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EODOITORTIAL

Wir danken allen, die unsere Arbeit in einer Zuschrift
gelobt bzw. kritisch gewilirdigt haben. In einem Fall haben

wir eine ausfihrliche Sachkritik an den Autor weitergelei-
tet. Einem kritischen Leser haben wir den Abobeitrag zuriick-
erstattet. Er hatte in seiner Zuschrift nicht nur festge-
stellt, daB die Informationsmenge der Zeitschrift Nr.l gleich
Null sei, sondern auch unterstellt, die Autoren wollten le-
diglich Seiten schinden und die Bauplane mit Absicht so wie-
dergeben, dall ein Nachbau nicht mdglich sei.

Ein Problem, das wir bei der Zusammenstellung dieser Nummer
erkannt haben, ist schwer zu losen: Anfanger und Fortgeschrit-
tene haben unterschiedliche Informationsbedirfnisse; infolge-
dessen haben die einzelnen Beitrdge fir den jeweiligen Leser
auch einen unterschiedlichen Informationswert. Wir bitten um
Verstandnis dafilir, daB wir diesen Sachverhalt nicht dndern
kdnnen und hoffen, diese Schwierigkeit durch die Hinweise auf
weiterfihrende Literatur zu mindern.

Und wir haben auch noch eine Bitte (sie soll zumindest solan-
ge gelten, bis unsere Abonhentenzahl vierstellig ist...): Regt
Eure Freunde im Bedarfsfall eher zu einem Abonnement an, statt
sie mit Fotokopien aus unseren Heften zu versorgen. Fir die Be-
ricksichtigung dieser Bitte bedanken wir uns und griBlen unsere
Leser in Verbundenheit.
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Oesign

FLUGELPROFIL UND BUMERANG-FLUG ( I ).

- Hinweise fir Selbstbau-Anfanger -

Viele Riickfragen von Bumerangfreunden, vor allem von sol-
chen, die sich erst mit dem Selbstbau vertraut machen wol-
len, betreffen die Profilform - direkt oder auch indirekt;
denn wenn Jjemand fragt, worauf es bei einem MTA- oder ei-
nem Weitwurfbumerang ankommt, muB man sich mit ihm Uber
Profile und Anstellwinkel auseinanderstzen. Aber auch fir
den Selbstbau der ersten Standardbumerangs ist ein Grund-
wissen iliber dieses Thema unerldBlich; denn mir werden of-
ters Bumerangs zur Diagnose eingeschickt, die nur deshalb
nicht fliegen, weil der Erbauer nicht geniligend Material ab-
genommen hat. Auch im Ladenverkauf werden u.a. B's angebo-
ten, die Uberhaupt kein Profil haben, sondern lediglich als
GRundfldche ausgesdgt sind - so der berichtigte "EM WE",
der natirlich nicht zuriickkehrt und schon vielen Anf@ngern
die Lust auf B's fidr immer ausgetrieben hat. Aber auch er-
fahrenere Bumerangbauer haben z.B. nach genaueren Angaben
zum Profil des "Challenger III" gefragt. Deshalb sollen in
einem ersten Beitrag einige grundlegende Fachausdriicke bzw.
SAchverhalte sowie erste Anwendungen fir demn Bumerangbau
dargestellt werden. Uber Profile von FAST-CATCH Bumerangs
beispielsweise wird gesondert berichtet werden.

Einfihrung : Grundlegende Sachverhalte

1. Der Bumerang als Fluggerdt gehort zu den Gebilden "schwe-
rer als Luft", deren Fligel fast immer ein besonderes Pro-
fil haben, das durch seine Form wdhrend der Bewegung durch
die Luft Auftrieb erzeugt, der allerdings fiir die Anfangs-
phase des Bumerangfluges lieber Seitkraft genannt werden
sollte, weil er senkrecht zur Fligelebene wirkt.

sollte.

Eine weitere Besonderheit fiir die Umstrémung des B'-Profils,
auf die in diesem Artikel nicht eingegangen wird, ist die
gaisache der Instationdre Strdmung mit etwa 10 Impulsen pro
ekunde.

2. Profilguerschnitte
Hier sollen folgende Grundformen unterschieden werden:

- plan-konvex < ——
- bikonvex e e

- konkav-konvex ( ausgehthlt ) —

- symmetrisch C>——

Einige Beispiele vorkommender Profile ( die Numerierung ist
identisch mit den Abbildungen und deren Reihenfolge auf der
Titelseite )
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Vagel

Vogel

Flugmodell (Eppler 62)

Segelflugzeug, alt ( Géttingen 482 )

Segelflugzeug, neu ( NACA 23012 )

Airbus 320

Bumerang MBA-SC, Rusty Harding (MBA-SC, engl.: Mo-
dern Boomerang Airfoil, Semi-Crude, zu deutsch: mo-
dernes Bumerangprofil, halb ausgegoren, Persiflage auf
Terminologien wie 3 bis 5 )

Bumerang Ted Bailey, MTA

Bumerang W.Bretfeld, MTA

-~ O B W N

3. Profilgeometrie ‘
Profilkontur, Profildicke (beim Bumerangbau fast immer durch

die Materialdicke bestimmt), Profiltiefe (Fliigelbreite), Pro-
filsehne, Vorderkante (Nase), Nasenradius, Hinterkante.

Profilkantur

Vorderkante

Hinterkante

Profildicke
©nNasenradius

Profilsehne

Profiltiefe

4. Anstellwinkel

FlUr die GrdBe des beim Flug entstehenden Auftriebs und des
Luftwiderstandes ist der Anstellwinkel von besonderer Bedeu-
tung.

Wenn Aborigines durch Biegen iber Feuer aus 15mm starken
Nichtriickkehrern Rickkehrbumerangs machen, miissen sie den An-
stellwinkel der Fliugel, besonders zu ihren Ende hin, vergro-
Bern. Die Fliigel werden ver-schrankt, ver-wunden, d.h. so ge-
bogen, daB die Fligelvorderkante im Verhdltnis zur Hinterkan-
te gehoben wird: ein positiver Anstellwinkel entsteht. Ein be-
vel nun ist nichts anderes als ein Stlck positiver Anstell-
winkel, der durch entsprechende Verformung (=Abschleifen) der
Unterseite am Fligelende entsteht. Indem man von unten ge-

gen die Fliigelnase schleift, entsteht eine schrédge Fldche, de-
ren Vorderkante gehoben ist. Wenn man jedoch die Vorderkan-

te am Fliigelende leicht nach unten verwindet (oder entspre-

chend schleift), entsteht ein sog. "washout", ein nogativer
Anslellwinkel.
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Anwendung fir den Bumerangbau

Von dieser Stelle aus scheint mir der Einstieg in prakti-
sche Anwendungen ginstig; denn sehr hdufig wird gefragt:

" Was ist ein bevel und wie wirkt er?"

1. Der Bevel erhdht den Auftrieb, brigt somit den B' fri-
her zum Aufsteigen und verkleinert den Flugradius, hilft
jedoch, dafB der B' den Kreis satt schlieBt. Bevels werden
unterschiedlich gestaltet: Eric Darnell und Jaques Thomas
haben den Arm ihrer Kunststoff-B's mit einem deutlich
schrdgabgesetzten bevel von einigen Quadratzentimetern Gro-
Be versehen. In Spielwarengeschdften gibt es fir DM 2,- bis
3,- einen an sich schdn geformten Kunststoff-B', der nur
deshalb nicht fliegt, weil er durch einen idber 10 cm langen
bevel daran gehindert wird. Chet Snouffer arbeitet so, dalB
er die leichte Wolbung an der Unterseite der Fligelnase zum
Flugelende hin verbreitert und auf 2-3 cm am Fligelende zu
einem bevel auslauien laBt.

Natirlich kehren unsere Sportbumerangs auch ohne bevel zu-
rick. Die von uns verwendeten plankonvexen Profile liefern
ausreichend Auftrieb. Ich verwende gebevelte Fligelenden
besonders dann, wenn ich den Flugradius durch Bleigewicht
vergroBern will und trotzdem eine niedrige Flugbahn erhal-
ten will. Ich habe das Gefihl daB die bevels geniigend Auf-
trieb fiir die Vollendung des Kreises liefern, die Gewichte
jedoch ein Aufsteigen wverhindern. Da ich die bevels sehr
klein halte, verkleinern sie den Flugkreis nicht allzusehr,

2. Nun ein Wort zur umgekehrten Manipulation: negativer An-
stellwinkel am Fligelende, wash-oui, Yerminderung dss Auf-
triebes. Der negative Anstellwinkel kann "eingebaut" oder

mit Wérme eingebogen werden. Der Anschliff der Fliigelhin-
terkante von unten ist genau genommen keine Verdnderung des
Winkels, sondern des Profils. Er wirkt aber wie ein negati-
ver Anstellwinkel; deshalb wird er an dieser Stelle mitbe-
handelt. Vor allem drei Anwendungsmidglichkeiten sind hier

zu erwdhnen: erstens die Stabilisierung des Schwebeflugs bei
MTA. Hier wird die Vorderkante am Ende von Arm II zu einem
wash-out nach unten gebogen. Zweitens, allgemein: sehr vor-
sichtig angewandt, kann man durch Anschliff der Hinterkante
von unten nach oben ( Achtung! Die Kante nicht zu scharf wer-
den lassen. Verletzungsgefahr! ) den Flugkreis jedes Bume-
rangs deutlich vergroBern. Drittens: das Tuning des Weitwurf-
bumerangs. Hier ist konzentrierte Arbeit auf dem Wurffeld no-
tig, und vor allem muB jeder Werfer speziell seinen Bumerang
in Zusammenhang mit der Wetterlage des Tages erproben. Volker
Behrens' Ausfihrungen zum "Challenger III" schienen manchen
Lesern zu knapp. A ber es bleibt dabei: Gewicht, Wurfkraft,
Wind und Profil miissen in das fir den weiten Wurf gilinstigste
Verndltnis gebracht werden. Da gerit man leicht an die Gren-
zen des Mitteilbaren.

3. Grad der Profilausformung

Im allgemeinen wird man nicht so genau bauen, daB das jewei-
lige Profil voll ausgeformt ist. Bei dinnem Material ist dies

3
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sowieso schwer mdglich. Rusty Harding, auf dessen Profil

wir hier noch einmal zurickkommen, beschreibt die Realisie-
rung in zwei Schritten: 1. Grob das Material abnehmen, 2.
Abrunden (Anm.W.Bretfeld: Vorsicht bei Abrundung von unten!).
Bei der Vernachl&ssigung sauberer Ausformung gibt es natir-
lich Grenzen, denn immer wird dadurch der Auftrieb geringer
und der Luftwiderstand grdBer. So vollenden Bumerangs mit all-
zu dicker Hinterkante einfach ihre Kreise nicht oder horen
sehr frih zu drehen auf. Wie schwierig es Jjedoch ist, die
Grenzen genauer zu bestimmen, soll abschlieBend mit zweli Bei-

spielen erldutert werden.

- Der australische " Binghi-Eagle II" hat eine sehr nachlds-
sig geformte Fliigelnase. Die Hinterkante ist am E1 1lbogen
fast vollstandig , zu den Fligelenden hin etwa 3mm stark be-
lassen. Dadurch werden gerade soviel Auftrieb und Luftwider-
stand erzeugt, daB der Bumerang am Ende seines prdzisen 30m-
Kreises an DOrehgeschwindigkeit verliert und gut gefangen wer-
den kann. Was will ich mehr, zumal im Wettbewerb?

- Ich habe, damals ohne differenzierte Sachkenntnis, unbe-
wuBt ein "Gegenstiick" gebaut: kleiner Nasenradius(d.h. flacher
Profil-Vorderbereich), die Hinterkanten fast auf Null herun-
tergeschliffen, Profilunterseite leicht ausgehohlt, das Gan-
ze mit 7 (!) Bleigewichten auf 140g gebracht. Dieser Bumerang
rotierte am Ende seines Fluges so schnell und schwebte so lan-
ge, daB er schwer gefangen werden konnte. So entwickelte ich
mich bei den Meisterschaften 1981 in Heidelberg zum beachte-
ten Zickzack-Ldufer, dem selten ein Catch gelang.

Man sieht wieder einmal mehr bei Bumerangs: Jeder ist seines
Gluckgs Schmied. Baut deshalb die geliebten Stiicke so, wie
Ihr sie hgben wollt. Die Spannweite reicht vom Softie bis zum
Super—Roﬁlerer; man braucht eben nur hinzugreifen. Der eine
lohnts mit unvergeBlichen Schldgen gegen die Fihgerkuppen der
andere mit dem Glick des sicheren Catch. ’

wb

Literatur: Werner Nachtigall: Warum die Vogel fliegen - Hamburg
1985
Fred Thomas: Grundlagen fiir den Entwurf von Segel-
flugzeugen - Stuttgart 1979

This 1s one | did on my tri
to Australia.” e
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" NIGHT OMEGA "

Design: John Flynn, USA
Features: windstabil, nachitauglich

Material: hier Polypropylen; alt:

Holz 4-7 mm
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Sport

PHANTASTTISCHETR MTA-REKORD

Was die Aufregung angeht, war es sicherlich der groBartigste
Moment im weltweiten Bumeranggeschehen - der Wettkampf-Welt-
rekord von 2 Min 31,02 Sek, gefangen, von Dr. Larry Ruhf,

im MTA (Maximum Time Aloft - Langzeitflug, Anm. des Ubers.)

wdhrend des ersten jdhrlichen Bumerang-Treffens in Catskill,
New York, USA, am 3o0. August 1986. :
Damit Ubertraf er den alten Wett-

kampfrekord von 1 Min 2 Sek ( auf-
gestellt von Mike Forrester 1985)
um mehr als das Doppelte.
Am erstaunlichsten war, wie ex-US-
Meister Larry Ruhf, von Beruf Psy-
chologe, seine Tat vollbrachte.Das
Spielfeld am Hudson River war auf
drei Seiten von dichtem Wald umge- g
ben, und John Flynn und Larry, die 5
simultan warfen, muBten zusehen, g i
wie 1hr erster Wurf lber die B&dume hinweg ging, auf Nimmerwie-
dersehen. Verlorene Bumerangs. Aber beide waren gliicklich iber
die groBartigen Wirfe. Beide wurden mit iiber einer Minute ge-
messen, bevor sie aus dem Blickfeld verschwanden. ( Forrester
warf auch einen in die B&ume, fand ihn aber spdter in einem
Baum hangen). FUr seinen zweiten Wurf griff Ruhf in seine Ta-
sche und zog einen mit Einlegearbeiten verzierten Ted-Bailey-
Bumerang heraus, Spannweite 52cm, und schoB ihn ab. Er klet-
terte und kletterte und erreichte eine perfekte Schwebephase,
gerade als der Wind auffrischte: perfektes Timing. Jeder wuBte:
" Der ist weg!" "Lande niemals!" und "Yahoo!" wurde gerufen.
Der Bumerang schwebte mit dem Wind davon, dann iber den Wald,
aber dieser Flug, anders als die anderen, folgte einer Strale
durch den Wald. Larry rannte hinterher in einer heiBen jagd,
den Kopf nach ober verrenkt. Sein Zeitnehmer, Stephen Ringold
barfifig bei ihm auf der steinigen Fahrte. Flynn, Forrester,
Mike Tamblyn und zwei kleine Jungs liefen mit nebenher.
Minuten vergingen. Die Gruppe war vergessen- ohne Zweifel
suchte man nach dem verlorenen Bumerang. Volle lo Minuten da-

S
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Die Gruppe war vergessen - ohne Zweifel

Minuten vergingen.
Volle 1o Minuten

suchte man nach dem verlorenen Bumerang.
spater bricht ein erschopfter Larry aus dem Waldweg hervor,
an der Spitze seiner Gruppe, den Bumerang hoch in der Luft
haltend. Er rief, er hdtte ihn gefangen. Weltrekord! Die

war so unglaublich, daB einige Leute seien Weg ver-

Leistung
Inzwischen stieg

folgten, um die Szenerie selbst zu sehen.
Flynn in sein Auto und stoppte die Zeit so gut er konnte aus
350 meter Entfernung, wdhrend er eine ParallelstraBe fuhr.
Hier ist die Story: Wd&hrend der
Bumerang oben wirbelte und mit dem Wind 1
trieb, kletterten Larry und die Gruppe
den Weg hoch, machten schnell ein Tor aus,
rannten sicher liber einen verkehrsreichen
und gefdhrlichen Highway, rannten unter
einer Eisenbahnbriicke hindurch, wahrend
der Bumerang dariibersegelte, einen Hiigel
hinunter und in eine VorortstraBe hinein,
voller H&duser, hoher BZume und Strommasten.
Verwunderlicherweise beschloB der Bume-
rang, mitten in einer StraBe herunterzu-
kommen, und als er sanft landen wollte,
war Larry zur Stelle und machte einen si-

cheren Fang an seiner Brust, wdhrend Zu-
schauer um ihn herum waren. Hausfrauen
in der N&he starrten mit offenem Mund;
Besessenheit von einer fliegenden Unter-
tasse, dachten sie.

Auf dem Wettkampffeld wurde Larry fir Larry’s
die Siegerfotos auf die Schultern gehoben Secret ..
und die Aufregung hielt fiir mehrere Minuten
an. Alle meinten, dieser Wettkampfweltre-
kord wiirde eine Weile stehen. "LaB Jjeden
seinen Namen auf den Bumerang schreiben",

Wurde Larry gedringt. "Niemand faBt ihn an," sagte er. Und

so tat es auch niemand.
br
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Verschiedenes

BUMERANG - BORSE

Hallo! Mein Name ist Ted Bailey. Ich bin Pr3@sident der Uni-
ted States Boomerang Association ( USBA ). Ich bin auBerdem
Sammler von hochwertigen Bumerangs, ein guter Wettkampfwer-
fer und hochrangiger Bumeranghersteller und -theoretiker.
Ich bin Maschinenbauingenieur und arbeite in der Luftfahrt-
industrie. Seit 1973, als ich noch auf der Un . :r=it3t war,
bin ich Bumerangenthusiast.
ich begann mit dem plastik-
Wham-0 Bumerang der vergan-
genen Zeit zu werfen. Ich
var Linksh@nder, der Bume-
rang fir Rechtshidnder. Ich
entwickelte eine besondere
Wurftechnik, mit Hilfe derer
man Rechishdnder mit links
werfen kann. Diese Technik
wende 1ich immer noch mit
groflem Erfolg bei US-Wett-
kampfen an.

Meine high-tech Spezialitid-
ten sind Fast-Catch und MTA
(Maximum Time Aloft = Lang-
zeitwerfen). Ich hatte den
MTA-Weltrekord von 2 min

13 sek, bevor Larry Ruhf

2 min 31 sek erreichte. Ich
war der erste, der je eine
Runde Super-Catch wvollbrach.
hat { 1 MTA-Wurf, wdnrend
dessen Flug eine komplette
Runde Fast-Catch, Smal fan-
gen, absoclviert werden mul.
Oanach muf} der MTA auch noc
gefangen werden!).

Ich bin daran interessiert,
meine high-tech-Bumerangs
gegen andere high-tech-B's
zu tauschen. Ich habe dies bereits mit Volker Behrens und
Thomas Hartmann gemacht und bin sehr beeindruckt von der
deutischen Qualitdt und dem Erfindungsreichtum. AuBerdem bin
ich interessiert, handwerklich und kiinstlerisch hochwertige
Bumerangs zu tauschen. Zwei meiner laminierten Intarsienbu-
merangs waren bel den Deutschen Meisterschaften '86 zu sehen.
AuBler mir sind auch noch andere Bumeranghersteller in den USA
am Tauschen interessiert. Die Kontaktadresse ist:

TED BAILEY

2967 GRACEWOOD RD.

TOLEDO, OHID 43613
U.S.A.



Technik

DIE BUMERANGWURFMASCHINE

Eine Wurfmaschine zu bauen, hat schon viele Werfer und
Bastler gereizt. Die Moglichkeit, eine Serie von gleich-
bleibenden, reproduzierbaren Abwiirfen zu erzeugen, winscht
sich insgeheim wohl jeder Wissenschaftler und ernsthafte
Praktiker. Wenn es nur darum
ginge, den B. wie einen Stein
oder eine Tontaube zu schleu-
dern, existierte ein Problem
liberhaupt nicht: die Spin er-
zeugende Bewegung, die das
Holz zum Rotieren bringt,
stellt eine konstruktive He-
rausforderung dar.

S o hat es seit mindestens

80 Jahren immer wieder Anl&u-
fe gegeben, einen funktio-
nierenden "boomerang-launcher"
zu bauen. Buchner (1916) bau-
te ein Gerdt fir den Zimmer-
bedarf (Abb.l1). Am freien

Ende einer Stahlfeder brach-
te er eine Klammer an, die

den B.-Arm hielt und in der
Schlulph ase der Vorschnell-
bewegung gewissermafien ein
biBchen zurickzog. So ent-
stand ein angemessener Drall. Die ,Hand* der
Buchner konnte damit in einer Bumerang-Wurfmaschine. Bumerang-Wurfmasechine,
Halle immerhin leichte, aus

Zigarrenkistenholz gefertigte Bumerangs werfen.

Felix Hess (1975) verzichtete zwar aus Zeitgriinden auf den
Bau einer Wurfmaschine, hdtte fir seine Dissertation aber
gerne eine benutzt. Er beschreibt dort die Bedingungen, die
ein solches Gerdt erfiillen miiBte. SchlieBlich gab er sich
mit einem menschlichen Werfer flir die Experimente in seiner
bewundernswerten Arbeit zufrieden.

Prof. Musgrove aus England soll mit seinen Stdenten einen
gewaltigen Apparat gebaut haben. Michael Hanson aus Schott-
land schrieb mir, das D0ing sei wegen seiner AusmaBe nur mit
einem Lieferwagen transportabel gewesen. Man habe auch nur
riesige Bume- \\ "
rangs damit

werfen k@nnen. //’

Weber (1977) 3
macht in sei- <
nem Buch "Der
Bumerang-ein

Rotationsflug-
kdrper" einen
ineressanten Abb. 2 T Biutgengireetuny

|
|
|
|
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Vorschlag zum Spinerzeugen mit einer Wurfmaschine.
dergezoggner Schlitten auf einer Schiene nimmt den Bumerang

auf und prallt am Ende seines Weges gegen einen Bolzen,

Ein fe-

der

dann fir eine Kippbewegung sorgt (Abb.2). Weber hat eine

Zeichnung gefertigt,
Im August

das Gerat aber nicht ausprobiert.
'86 wahrend der Oeutschen Meisterschaften in Ham-

burg habe ich den hdlzernen Prototypen meiner Wurfmaschine

vorgefihrt (Abb.3).

Beim Installieren fiel der witzigste

Kommentar:" Du, ich muB das mal meiner Frau vorstellen; die
denkt namlich bis jetzt, nur i c h sei verrickt"...Meine
Frau hat das von mir zeitweilig sicher auch gedacht (nicht
werfende Partner von Bumerangfans sind ein Problem, qgm man
sich noch von kompetenter Stelle aus wird zuwenden missen.).

ein Bumerangarm ruht in einer tiefen
ZUm Schutz des B:

Nun zu der Zeichnung:

Nut von der Weite der B-Starke.

Nut mit Leder ver-
sehen. Bis zum Ab_
wurf steht der Arm
unter Spannung,

weil er vorne durch
einen Gummizug (1)
und hinten durch
einen Hebel(2) auf
die Auflage (3)
gedriickt wird. Der
Hebel hat ein Mo-
belrolle als "Ha-
ken", um leichter
und schonender die
nachfliegende Kan-
te des B. freizuge-
ben. Der Zeitpunkt
der Freigabe durch
den Hebel wird durch
die Lange eines Fa-
dens bestimmt, an
dem ein Keil (4) be-
festigt ist. So l8st
sich diese Wippen-
konstruktion beim
ODurchschwingen des
Wurfarmes zu einem
Beliebig bestimmba-
ren Zeitpunkt aus.

Selbstverstiandlich
kann diese Ausli-
sung auch durch eine
Achsen-Exzenterkon-
struktion elegant
und gut verstellbar
ausgefihrt werden.
Uberhaupt wirde ich
mich freuen, von
einem Metallbaukun-
digen zu héren, der
die Idee verfeinert

umsetzt.
em

ist die

namics and Motion.

Weber, Klaus - Der
tationsflugkérper.
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Verschiedenes

BUMERANG - MUSEUM

Diese neue Rubrik mdchten wir einrichten, um besondere Bu-
merangs aus unseren oder anderen Sammlungen zu zeigen. Dies
werden sowohl kiinstlerisch oder handwerklich wertvolle Exem-
plare sein, historische, alte australische oder solche, die
in die Geschichte eingegangen sind, mit denen entweder Re-
korde geworfen wurden oder die als Meilensteine in der Form-
gestaltung gesehen werden kidnnen. Speziell die ersten Kri-
terien, Gestaltung

und hanwerkliche Tecn-
nik sollen als Anre-
gung dienen.

Wir haben als Einlei-
tung drei Bumerangs
ausgewdhlt, die alle
in Bezug zu B-W Nr.1l
als asuch untereinan-
der stehen. Von oben
nach unten:

"Sussex Hook" von
Herb Smith, England
"Big Al's Hook" von
Al Gerhards, USA
"Challenger III", von
Volker Behrens.

All diesen ist gemein-
sam, dall mit inhnen
oder von ihren Kon-
strukteuren Weitwurf-
weltrekorde aufge-
stellt wurden. Der
Sussex-Hook ist da-
durch beriihmt gewor-
den, daB mit ihm erst--
mals das Washington
Monument umrundet wur-
de. Mit Big Al's Hook
wurden von ihm selbst
und van Peter Rubhf,
USA, bis 1986 die Re-
korde im Weitwurf ge-
halten. Und Challen-
ger ITIT ist der,; dear s o AR g
die Ehre momentan hat, die ldngste Flugbahn zu fliegen.

Die drei sind deshalb zusammen abgebildet, damit die Ab-
stammung mal sichtbar wird. Die Entwicklung von Herb Smith
bis heute im Weitwurf sozusagen. Was leider fehlt und nicht
zu beschaffen war, ist der Ur-Hook: der sagenumwobene "King
Billy's Hook" aus Australien. b
v
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" WERFEN BEI WIND "

Was ist der drgste Feind des Bumerangwerfens? Unvorhergese-
hene, heftige Winde. Nun sind diese normalerweise kein gro-
Bes Problem, da man als Freizeitwerfer eben wieder nach Hau-
se gehen und es ein anderes mal wieder probieren kann. Jeder
aber, der mal in irgendeiner Form an Wettkiampfen oder sonsti-
gen offiziellen Geschichten teilgenommen hat, weiB, daB sel-
ten eine dieser Gelegenheiten vom Winde ungenutzt voriibergeht.

Spatestens hier macht sich dann bemerkbar, daB man sich
diesen widrigen Umstdnden nie freiwillig aussetzt und demzu-
folge auch keine Erfahrung im Umgang damit hat. Es gibt viele
Méglichkeiten, dem Wind zu trotzen, sowohl bei der "Hardware"
( dem Gerdt ), als auch bei der " Software " (der Technik),
welche aufeinander abgestimmt sein miissen, um gute Resultate
erzielen zu konnen. Im folgenden ein kleines Manual in 8 Stu-
fen, welches helfen soll, diese Hirden zu meistern.

Das GERAT, zusammengesetzt aus den variablen Faktoren:
- Form
- Gewicht
- Flédche
= Pr6fil

All diese Faktoren - wieder untereinander abhangig vonein-
ander - bestimmen mit dariiber, ob ein Bumerang fir Wind ge-
eignet ist oder nicht. Im kurzen:
1. Je kleiner der Winkel zwischen den Armen, desto weniger Ro-
tation "entwickelt" der B' und desto weniger wird er windemp-
findlich; Omega- und Hookformen, V's mit kleinem Winkel
2. Je stumpfer ( steiler ) die Vorder- und Hinterkante des Pro-
fils, desto weniger Rotation, also stabilisierend.
3. Je kleiner die Fldche, also je schmiler die Arme oder kiirzer,
deso weniger Angriffsflidche wird dem Wind geboten, auch bei der
Rotation.
4. Je schwerer der Bumerang, desto weniger wird er aus seiner
Bahn gepustet. Man hat die Wahl zwischen schwereren Materialien
oder punktueller Gewichtung mit Blei oder Miinzen 0.d.; ich be-
vorzuge letztere Moglichkeit, denn sie erlaubt, nach Entfernung
der Gewichte, den B' auch in ruhigem Wetter zu benutzen.

Die TECHNIK
Es bestehen drei Moglichkeiten, den Wurf zu modifizieren, so daB
die Flugbahn trotz starkem Wind wieder bei mir endet, und nicht
150 m windabwidrts...;

- Reduzierung der Rotation; wir bedenken: je gridBer die Geschwin-
digkeit des Fligels durch das Medium Luft, desto groBer die
entstehenden Auftriebskrifte,

- Reduzierung der Wurfkraft bei Beibehaltung der normalen Abwurf-

hohe fir den jeweiligen B'; der Effekt ist derselbe wie oben,

- hoherer Abwurfwinkel bei gleichzeitiger VergrdBerung der Rota-

tionsgeschwindigkeit.

Hier muB man sich nun die geeignete Methode heraussuchen, denn
die Anwendung aller Tricks gleichzeitig wird jeden Bumerang un-
weigerlich abstiirzen lassen.

1. Weniger Rotation erzeugt weniger Auftrieb und 148t den B'
gleichzeitig weniger hoch im Win klettern und verkizt die Schwe-
bephase am Ende,der Flugbahn.
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— Sport

Wurfkraft ( Vorwdartsbeschleunigung ) verkiirzt

2. Geringere :
und verhindert somit, daB der Bumerang an mir

die Flugbahn

vorbeifliegt.
3. Denselben Effekt hat der hihere Abwurfwinkel (s. Wurffehler

und ihre Ursachen); dieser spezielle Wurf, von US-Werfern aus-
geknobelt und als "Hunchback-throw" in die Literatur eingegan-
gen, was soviel bedeutet wie "Buckel", ist sehr gewShnungsbe-
dirftig. Der Wurf erfolgt fast rechtwinklig rechts vom Wind
und wird, je nach Windstarke, in einer Hohe von 20°-40° {ber
dem Horizont angesetzt. Dies wiirde normalerweise bewirken, daB
der Bumerang zuerst steigt und dann in der Kurve erbarmungslos

abstirzt. Deswegen muB starke Drehbeschleunigung beim Wurf er-
assiert nun folgendes: der B' steigt

folgen. Denn bei Wind pa
rechts vom Wind an ( durch den Abwurfwinkel ), f&#11t dann ab,
in den Wind hinein, fangt sich durch Wind- und Rotationsgeschwin-

digkeit, steigt noch einmal an, etwa halb so hoch wie anfangs,
und rutscht dann - vorausgesetzt, alles war korrekt ausgefihrt-
auf dem Wind als Kissen zum Abwurfpunkt, unter betridchtlicher
Geschwindigkeit meistens, da absolut kein Schweben mehr auftre-
ten kann; vor dem Fangen sei deshalb bei Ungeiibten ausdriicklich
gewarnt! Der Nachteil bei dieser Technik ist,

daB die Toleranz bei Abwurffehlern fast null

ist; wenn man zu weit rechts vom Wind oder

zu hoch oder zu schwach wirft, saust der B'

auf die Erde. Wirft man zu stark oder zu

weit in den Wind, steigt er noch weit liber

die geplante Hohe und wird weit, weit iiber

den Werfer nach rechts getrieben.

GEWICHTE - die letzte Mdglichkeit
Um den B' niedrig zu halten, bringt man Ge-
wichte an der Unterseite von Atm 1 an ( mit-
tels Klebeband, zum Probieren; beginnen kann
man mit einer 10 Pf-Miinze ). Wenn man das Ge-
wicht in der Mitte des Arms befestigt, fliegt
der B' niedriger und etwas weiter, Bewegt man
das Gewicht in Richtung Ellbogen, wird die
Entfernung reduziert und die Rotation etwas
verstarkt. Bewegt man es zum Ende des Arms,
wird die Entfernung erheblich vergréBert, was
wieder grdBere Ungenauigkeit mit sich bringt;
je langer die Flugbahn, desto fataler wirkt sich
ein kleiner Abwurffehler aus,

. UBEN,UBEN,UBEN! - Das Uben im Wind ist wichti
Uben bei Windstille, so frustrierend und erschﬁp%gﬁdaé: gﬁsh
1st._Wer bei Wind werfen kann, kann es bei Flaute sowieso

Auf Jedgn Fall ist unbedingt darauf zyu achten, mehr als sénst
daB genugend Abstand zu den ndchsten Biumen oder Flissen oder.
gehalten wird; ein Bumerang mit 4om Reichweite kann bej Wind

" COWBOYS UND BUMERANGS LIEBEN WEITE, OFFENE FLACHEN " H.L.Mayhew
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Design

" WIND -
Design: V.

Features: 4om, windstabil, easy catch

Material:

VEE *
Behrens, BRD

Holz 4-é6mm

. Bumerang

Welt
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" BINGHI EAGLE III "
Oesign: P. und J. Byham, Austr.
Features: 50 m, windstabil
Material: Holz 5-8 mm
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—+ Buchbesprechung

BENJAMIN RUHE UND ERIC DARNELL : " BOOMERANG, HOW TO THROW,
CATCH AND MAKE IT "-Workman Publishing, New York 'B85
ISBN 0-89480-935-0

Schon beim fllichtigen Bldttern in dem knapp 100 Seiten
starken Buch kann man auf den Geschmack kommen. Es weht ei-
nem allein durch die reichhaltige Aufmachung der Hauch der
vielseitigen Bumerang-Szene entgegen.

Alles, was bis zur Drucklegung Rang und Namen hatte, findet
Erwdahnung und Wirdigung. Der historische Hintergrund wird

ohne Ballast aber angemessen betrachtet. Ausfiihrlich gehen

die Autoren auf die Wurftechnik ein. Die Tips empfehlen sich
dem Anfdnger wie dem Fortgeschrittenen. Desgleichen die Bau-
anleitungen mit einigen Pld@nen. SchlieBlich werden Wettkampf-
regeln vorgestellt und jeweils niitzliche Strategien fiir die
verschiedenen Disziplinen erldutert. Eine wahre Fundgrube:
kompetent und kompakt, dabei locker, sympatisch und witzig ge-
bracht, gewiirzt mit Schnurrigem und Erstaunlichem.

Die Sachkunde der Autoren steht auBer Frage: Ben Ruhe, Kapi-
tan der US-Mannschaft, die 1981 die Australier herausforder-

te und bezwang und 1985 in Paris auftrat, mit einer Mischung
daus Respekt und Humor zurecht als " Bumerang-Papst " tituliert.
Eric Darnell, Aerodynamiker und Erfinder, Vizeweltmeister in
Paris '85, mit fast 30jéhriger Bumerangerfahrung. Als einer der
Hohepunkte diese Tuns kann der Polypropylenbumerang gelten, der
dem Buch tatsdchlich beigefiigt (!) ist.

Dieses duBerst professionell gemachte Buch - mit einer ver-
standlich hohen Auflage von bisher 75.o0o00 in den USA - ist das
Beste, was ich auf diesem ( fiir Buchautoren bald abgegrasten )
Cebiet in den Handen hatte. Man sollte nicht auf eine deutsche
Ubersetzung warten.....

em

Bicher aus den USA sind wegen Portoaufwand hierzulande ge-
wihnlich nur zum etwa dreifachen Preis zu haben. Der Bumerang
Welt-Verlag sieht sich in der gliicklichen Lage, einige dieser
Bicher mit den dazugehtrigen Bumerang zum fairen Preis von DM
35,- incl. Porto und Verpackung an Interessenten (in der Reij-
henfolge der Bestellungen) abgeben zu kdnnen. Der Bumerang wvon
Eric Darnell ist auch ohne Buch zu haben, und zwar fir Leser
der Bumerang Welt fir DM 28,- incl. Porto und Verpackung.
Bestellungen bitte an: Verlag Bumerang Welt, V.Behrens, Krons-
forder Hauptstr. 59, 2400 Libeck. Zahlungsweise: Verrechnungs-
scheck oder Uberweisung auf Postscheckkonto Hamburg Nr. 4932
60 - 209

LDk F 7y eliseci sy
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Design

V.Behrens,

windstabil
Kunststoff 2-4mm

Features: 50-80 m,

Material, Holz 4mm,
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— Verschiedenes

PERSONLICHE BESTLEISTUNGEN

Glaubst Du, daB Du ziemlich gut im Werfen und Fangen von Bu-
merangs bist? Wenn ja, kannst Du hier Deine Leistungen mit
denen von US-Meister Barnaby Ruhe vergleichen. ER hat bisher
nicht alle erreicht, aber er sagt, er ist am Uben...

Hier ist die Auflistung - mit verschiedenen Schwierigkeits-
graden durch Sterne markiert:

Genauigkeit: Bumerang landet im Mittelpunkt des Wurfkreises
( 4m Durchmesser ) *
Position: der dritte Wurf wird im Kreismittelpunkt gefangen *

MTA: eine Minute und mehr mit catch *#
Endurance: 40 oder mehr catches in 5 Minuten *€
Australische Runde: 3 Mittelpunkt-catches in Serie %
Fast-Catch: 25 Sekunden oder weniger S
Jonglieren: 20 oder mehr catches in Serie * %%
Wweitwurf: 90 Meter oder mehr mit genauer Riickkehr *E¥
Supercatch *k

Barney sagt, bis auf den letzten Punkt hat er alle schon ge-
schafft. Was sind deine persénlichen Marken? Wenn Du sechs oder
mehr aus der Liste schaffst, kannst du dich zu den Experten

zahlen.
Ben Ruhe

DIE LETZTEN MELDUNGEN ** DIE LETZTEN MELDUNGEN ** DIE LETZTEN M

Es ist ja fast schon unverschimt, hircte man Stimmen munkeln. ...
Am 21.3.1987 um 16.30 Uhr, genau rechtzeitig zum Frihlingsanfang
gelang es mir, meinen bestehenden Weitwurfrekord von bislang 134
Metern auf 145 Meter auszubauen. Als Zeugen fungierten dabei:
Wilhelm und Ruth Bretfeld und Ursula Wiedemann-Herz. Frau Bret-
feld an der Wurflinie, um die Uberquerung beim Riickflug zu kon-
trollieren, die beiden anderen im Feld mit PeilstZben. Mit 2 Ver-
suchen von ca.20 wurde diese Weite erreicht. vb
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Technik

GEWUCHTETE BUMERANGS II

Gewichte

Bringt man an einen solchen konzipierten, definierten ( ich
nenne diese Bumerang DEFINITION mit zusitzlicher Zahlenanga-
be, die die Definition des Bumerangs darstellt, denn diese
Bumerangs sind zumindest als Silhouette definiert ) Bumerang
Cewichte an, kann er mittels Wuchtwaage natiirlich Ringsegment-
mittelpunkt und Drehpunkt wieder aufeinander trimmen, doch Vor-
sicht! Gewichte an den Fligelenden bedingen aus Wuchtgrinden
viel groBere Gewichte am Ellenbogen ( Hebelgesetz ), d.h. in
der N@he des Schwerpunktes: sehr, sehr schlecht!

Wilhelm Brtefeld vermutet schon in seinem Buch, daB das Ro-
tationsvermdgen nicht allein vom Gewicht, sondern von der Ge-
wichtsverteilung abhdngt: genau! Denn Gewicht auf groBem Ra-
dius erhdht das sog. Trdgheitsmoment ( deutsch: das Rotations-
beharrungsvermdgen oder " dreht er einmal, dreht er auch lan-
ge ", Beispiel: Schwungrider ).Bringt man am Ellenbogen Gewich-
te an, so sind diese auf kleinem Radius: schlecht. Man sollte
also von vornherein beriicksichtigen, falls gewuchtet werden
soll, evtl. entsprechend kiirzere Fligel oder gréBeres Ringseg-
ment ( fir Physikbuchleser: Sachverhalt ist der Satz von Stei-
ner ).

Noch ein Satz zum Gewichten: Einerseits soll die Dauerhaf-
tigkeit des Spins erhiht werden, andererseits entnehme ich man-
cher Literatur, soll Auftrieb vernichtet werden. Provozierende
Frage: Warum baut man nicht gleich nur soviel Auftrieb ein, wie
bendtigt wird?

Zum SchluB: wie schon gesagt, dies ist ein Ansatz, wie man
Bumerangs mit physikalischer Begrindung bauen kann. Der ndchste
konsequente Gedankenschritt widre Rotation und Vorwdartsbewegung
zusammen zu studieren (entsprechende Fotoserien sind in Vorbe-
reitung-ohne Wunderkerze), um dann Varianten, wie Profilierung,
Verlagerung des Schwerpunktes durch entsprechende Gewichte, Flii-
gelform, symetrisch oder unsymetrische Bumerangs, Gleichberech-
tigung der beiden Fligel (sie sind es nicht) etc. auszuprobie-
ren.

Aber eines bleibt ganz sicher (auch ohne wissenschaftliche Aus-
deutung): They do fly and really come back!

P.S. Wer's probiert, wird erstaunt sein, welch elegante Bumerangs
sich trotz Mathematik und Physik ergeben, oder vielleict deswe-
gen.

Anm. des Herausgeberteams: dieser Aufsatz ist ein gedanklicher
Ansatz, der zur Diskussion anregen soll, nicht mehr und nicht
weniger. Aus diesem Grund haben wir ihn in voller Lange verdof-
fenlicht. Unter uns: meine/unsere besten Bumerangs sind total
ungewuchtet. Aber es kommt wohl darauf an, wozu man einen Bume-
rang benutzen will. vb
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WICHTTIGBE TERMINE

ENGLAND : 30./31. MAI

York International Boomerang Tournament - zusammen mit dem

York Drachen-Festival.

Infos: Jim Rowlands, 50 0ld Brumby St., Scunthorpe DN16 2AN
England Tel.: 0724 859 118

DEUTSCHLAND : 24.-26. Juli

Deutsche Bumerangmeisterschaften Stuttgart

Infos: Ulli Kunzelmann, Im Hummerholz 80, 7057 Leutenbach 2
Cunther Veit, Adelheidstr. 22, 55 Trier

SCHWEIZ : 29.-30. August
International Boomerang Tournament Gendve
Infos: Swiss Boomerang Club, Case Postale 23, 1225 Geneve

FRANKREICH : 9. Mai
Internationales Bumerangturnier in Paris
Infos: Olivier Vouktchevitch, 51 Av. Pasteur, 92400 Courbevoie
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