Dieg 2lso ist das 23 000 Jahre alte
"Fundstlick aus einem Mammut-StoBzahn
das die Merkmale eines Bumerangs zeigt",
gefunden in Siid - Polen (s. Rilcks.)

- Andere Bumerangs hatten kiirzere
Wartezeiten bis zu ihrer Verdffentlichung
in der "Bumerang Welt" -



Bumerang Museum

23.000 JAHRE ALTER BUMERANG AUS SODPOLEN

Vor einiger Zeit wurde in Pressemeldungen auf einen Bumerang-Fund in
Stidpolen hingewiesen, der etwa 23.000 Jhare alt ist und damit von Au-
stralien als dem Ursprungsland auf Europa zuriickverweise.

Ich hatte eine friihere Meldung schon 1986 einer DDR-Zeitung entnommen,
war natiirlich neugierig geworden und daher dankbar, in der Zeitschrift
"Nature", Bd. 329 vom 1. Okt. 1987, S. 426 - 438 sowie 388 den Origi-
nalbericht (mit Skizzen) vom Pawel Valde-Nowak, Adam Nadachowski und
Mieczyslaw Wolsan, alle Krakau, und eine kommentierende Wertung (S. 388)
von Paul G. Bahn durchsehen zu konnen.

Wir haben keine Nachruck-Erlaubnis erbeten. Deshalb folgen hier einige
berichtende Sdtze und die Skizze, die nach der Originalvorlage auf
S. 437 gefertigt wurde.

Beachtenswert: die Wissenschaftler sprechen von einem "Fundstiick aus
einem Mammut-StoBzahn, das die Merkmale eines Bumerangs" zeigt: Spann-
weite um 70 cm, groBte Breite 6 cm, groBte Stdrke um 1,5 cm, u. a. heben
sie kleine Querriffelungen (Griffende?) hervor.

Ich bin ziemlich sicher, daB es sich um einen mdchtigen Nichtriickkehrer
handelt. Die Titel- Zeichnung soll zum Nachbauen und damit zum Werfen
ermutigen. Wer kann mit Nichtriickkehrern umgehen? Und wer berichtet uns
dann? Wir beabsichtigen sowohl den polnischen Wissenschaftlern als auch
der Zeitschrift "Nature" dariiber zu berichten.
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Technik

Unsgmmetrische Bumerangs - Gerhard Bertling -

Der Entwurf unsymmetrischer B's ist sicher eine der reiz-
vollsten Aufgaben flir jeden B.-Bauer. Doch auch der erfah-
rene Praktiker kann hierbei immer noch Uberraschungen er-
leben. Nach der Lektiire des folgenden Artikels sollten
absolute MiBerfolge jedoch nicht mehr vorkommen.

Nach Meinung von Rusty Harding fliegen B's schlecht, beil
denen die beiden Fligelspitzen unterschiedlich weit vom
Schwerpunkt entfernt sind. Der Unterschied sollte nach
seiner Ansicht (so stand es jedenfalls in einem DBC-Info)
hdchstens 3mm betragen.

Nun besitze ich (und sicher auch andere) Modelle, bei denen
der Unterschied bis zu 4cm betrdgt, und die trotzdem ein-
wandfrei fliegen. Dies war der AnlaB fir eine ndhere Unter-
suchung.

Definition: M

R = Radius = Abstand vom Schwerpunkt zum Fligelende
(nicht bis zur Fligelspitze, sondern einem Punkt wie
in Bild 1 dargestellt).

H = Abstand vom Schwerpunkt zur Armmittellinie (m).

L = Wirksame Armlidnge.

Bei stark gekrimmten Formen missen die Armmittellinien
begradigt werden (Bild 2).

Damit ist die Form auf
zwel rechtwinklige Bild 2
Dreiecke zuriickgefihrt.

‘J j— fatsdchliche Mitfletlinie

begradigte Mikletlinie
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Behauptung oder:Gerhards Gesetz gegen Rusty's Rule

Das Produkt aus H und L muB fir beide Arme gleich sein!
H1-L1l = H2-L2

Ist diese Bedingung erfiillt, so fliegt der Bumerang
harmonisch, d. h. wie ein symmetrisches Modell.

Da in der Praxis R leichter zu messen ist als L, kann
man die Gleichung umformen zu

Hel = UR’ - H*«H

Zur einfacheren Handhabung habe ich die Formel in ein
Nomogramm umgesetzt, mit dem man den H-L-Wert bestimmen
kann.

Um es anzuwenden miBt man R und H eines Armes, geht

auf der R-Achse bis zum gemessenen R-Wert nach rechts

und dann bis zum gemessenen H-Wert nach oben. Dann notiert
man den H:L-Wert der Kurve, die dem ermittelten Punkt am
ndchsten liegt.

Genauso verfahrt man mit dem anderen Arm.

Sind die ermittelten Werte fir beide Arme etwa gleich,
so wird der B. harmonisch fliegen. (Voraussetzung: Glei-
ches Profil, gleicher Anstellwinkel und kein oder wenig
"dihedral" bei beiden Armen.)

Ist der Wert fir Arm 1 hdher, so wird sich der B. (zu)
frih flachlegen.

Ist umgekehrt der Wert von Arm 2 hdher, so wird sich der
B. spat oder gar nicht flachlegen.

Das Nomogramm ist auf der ndchsten Seite abgebildet.

Kommen wir zu Praxis!

Bestimmung des Schwerpunktes

Es gibt sicher viele Methoden hierfilir; zwei davon sollen
erklart werden.

A) Man nimmt ein Stick Bindfaden und beschwert es an einer
Seite. Dann markiert man an jedem Flliigelende einen Punkt.
Nun greift man den B. mit spitzen Fingern zusammen mit

dem Faden bei der Markierung und 128t beides locker herun-
terh@ngen. Nach einigem Schaukeln kreuzt der Faden den
anderen Arm an einer bestimmten Stelle. Diese wird markiert.
Genauso verfahrt man mit dem anderen Arm. Nun zeichnet man
den B. mit den Markierungen auf ein Blatt Papier und ver-
bindet die Markierungen am Armende mit denen am jeweils
gegenldberliegenden Arm. Der Kreuzungspunkt beider Verbin-
dungen gibt den Schwerpunkt an.

B) Man nimmt eine ebene Platte aus Sperrholz, Hartfaser,
Styropor o. d., ca 50x50cm. Genau in der Mitte klebt man
von unten ein Holzkldtzchen mit einer trichterfdrmigen
Vertiefung (anbohren) fest. VYon oben wird der Mittelpunkt






L

markiert. Dann schldgt man einen langen Nagel durch ein
Reststick Sperrholz und stellt das Gebilde mit der Spitze
nach. oben auf den Tisch. Die Platte wird nun mit der Ver-
tiefung des Kldtzchens auf die Nagelspitze gesetzt. Dann
muB das Ganze noch ausbalanciert werden. (Am besten mit
kleinen Holzresten, die von unten an die Platte geklebt
werden, bis diese waagerecht steht.)

Nach dieser langen Vorbereitung hat man einen sehr einfach
zu bedienenden Bumerang-Balancer. B. einfach auflegen

und solange hin- und herschieben bis die Platte waagerecht
steht. Der markierte Mittelpunkt gibt nun den Schwerpunkt
an. (Anregung von Glinther Wandtke, DBC-Info #14).

Kennt jemand eine bessere Methode?

Korrektur schlecht fliegender Bumerangs

&

UmriB auf Papier Ubertragen und Armmittellinien einzeich-

nen. '

Schwerpunkt ermitteln und einzeichnen.

R und H fir beide Arme ermitteln.

HL-Werte aus Nomogramm ermitteln.

Mittel zwischen beiden Werten bilden (A+B)/2

(z.B. Arml:120, Arm2:80, Mittelwert:100 .

Der richtige Schwerpunkt ist also bei HL=100 zu finden.)

Bel dem Arm mit grdBerem HL-Wert : R beibehalten und

neuen H-Wert aus Nomogramm entnehmen.(Soll das Gewicht

mehr am Fligelende sitzen: H beibehalten und R &ndern.)

* Korrigierten Schwerpunkt einzeichnen.

R und H des anderen Armes messen.

* Zugehdrigen HL-Wert aus Nomogramm entnehmen: Er sollte
jetzt etwa dem Wert des ersten Armes entsprechen.

* B. mit neuem Schwerpunkt auf den Mittelpunkt des
Balancers legen.

* Mit Gewichten (z. B. Minzen, siehe Tabelle 2) den B.
ausbalancieren. Dieser Korrekturvorgang geht natiirlich
nur mit dem Balancer nach Methode B!

* Gewichte anbringen (Bleigewichte, siehe Tabelle 1).

Nun sollte er besser fliegen. Die Feinkorrektur kann

dann wie gewohnt durch Biegen oder durch "bevels" an

Arml oder 2 durchgefihrt werden.

* * K X K

.

Das hdrt sich sicher sehr kompliziert an, ist aber kinder-
leicht wenn man es ein paarmal gemacht hat. Ich habe jeden-
falls alle meine Problem-B's auf diese Weise zum fliegen
gebracht.

Natirlich lassen sich nur Fehler korrigieren, die durch
eine falsche Schwerpunktlage bedingt sind.

Entwurf unsymmetrischer Bumerangs

Man kann diese Prozedur auch mit einer Pappschablone
durchexerzieren, wobei jedoch zu beachten ist, daB der
Schwerpunkt des fertigen B's etwa lcm hdher und etwas
weiter rechts als der Schwerpunkt der Pappschablone
liegt (durch die unterschiedlich starke Materialabnahme
bei der Profilierung).

Das Ausbalancieren kann dann durch Beschneiden der Scha-

blone erfolgen.
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Abweichungen sind mdglich

Allgemein wird das Flachlegen durch die Wirbel verursacht,
welche Arm 1 hinterld8t und so den Auftrieb von Amm 2 ver-
mindert. Darum haben B's mit groBem Ellenbogenwinkel, Hooks
mit weiter Rundung (=groBer Armabstand) sowie B's mit sehr
strémungsglinstigem Profil (=wenig Verwirbelung) die Tendenz,
sich spat flachzulegen. Hier sollte der HL-Wert von Amm 1
gleich oder griBer als der von Arm 2 sein.

B's mit kleinem Armabstand und solche mit auftriebsstarkem
oder kantigem Profil legen sich dagegen schon friher flach.
(Auch besondere Formen kinnen das bewirken: So legt sich
der Seagull aus Wilhelm Bretfelds Buch sehr fruh flach, da
der Schwanz zusdtzlich Arm 2 beeinfludt.)

Hier sollte der HL-Wert von Arm 2 groBer als der von Arm 1
sein. Dies gilt besonders fir Fast-Catch-B's, die ja sehr
tief fliegen sollen und sich daher nicht vollsténdig flach-
legen dirfen.

MTA-B's weisen extreme Differenzen der HL-Werte auf, die
jedoch durch die starke Verbiegung (dihedral) ausgeglichen
werden.

Riickmeldungen erwinscht

Ich wirde gerne erfahren, ob meine Theorie stimmt oder
nicht. Fur jede Zuschrift (ob positiv oder negativ)
bin ich dankbar.

Kontaktadresse: -
Gerhard Bertling, Putbusser Str.32, 1000 Berlin 65

Tabellen
mm 'mm wich

ff--..?ifgff__..gf--_-fff Minze | Gewicht/g
5 4 3,9 m—
6 4 1:3 1 Pfg 2
7 4 ) iy 2 Pfg 3
8 4 2,3 5 Pfg 3
g 4 2,9 10 Pfg 4

19 4 3,6
5 5 1,3
6 5 1,6 Tab, 2
7 5 2,2 Gewicht einiger
8 5 2,9 Minzen
9 5 3,6

19 5 4,5
5 6 1,3
5] 6 1,9
7 5 2,86
8 6 3,4
9 B 4,3

19 8 5,3

Tab. 1

Bleigewichte in Abhangigkeit
von Bohrloch-# u. Materialdicke Bumerang Welt I/88

—\.\j



Hora-tollung_.. =

OBERFLACHENBEHANDLUNG: GLATT WIE EIN KINDERPOPO?

- Gerd Liebschner =

Seit Februar 1987 baue und werfe ich Bumerangs: Der dringlichste Wunsch
war natiirlich, die Gerdte fliegen zu sehen, doch ein anderer Aspekt war
mir doch mindestens genau so wichtig: Sie sollten optisch perfekt sein,
d.h. ein ansprechendes Design sollte eine mdglichst glatte Oberfldche
haben. Ich habe mich mehrere Male mit Wilhelm Bretfeld, der ibrigens
sehr schone Oberflichen aus der Spraydose zaubert, iiber das Thema 'Ober-
fliche' unterhalten, und wir stellten uns die Frage, ob eine Bumerang-
Oberfliche iiberhaupt glatt sein muB. (Fir mich von Bedeutung fir das
Problem 'laminare/turbulente Grenzschicht', w.b.)

Ich denke, hier haben verschiedene Konstrukteure unterschiedliche An-
sichten und Anspriiche: Ted Bailey bevorzugt ja Langflieger mit gewds-
serter, d.h. sehr rauher Unterseite, Tony Slater hingegen umklebt seine
Gerite mit Japan-Papier, um die Poren des Holzes zu schlieBen. Erst
dann beginnt er mit Lackieren, das mit einem NaBschliff mit 1.200er
Kornung abgeschlossen wird. - Kein Wunder, daB jeder Betrachter an-
nimmt, er habe einen Kunststoff-Bumerang vor sich.

Deshalb kann und mochte ich in diesem Beitrag nur von me i ner Art
der Oberflichenbehandlung sprechen und damit dem einen oder anderen ein
paar Tips geben. :

Eines ist ganz sicher: Die besten Lacke und Lackierhilfen niitzen
nichts, wenn die notige Vorarbeit nicht geleistet ist; ich meine: ein
guter Schliff ist die "halbe Miete" - also Freunde: schleifen, schlei-
fen, schleifen!

Meine ersten Bumerangs lackierte ich nach zwei Schleifgdngen mit 120er
und 240er Kornung, mit 4 Schichten Nitrolack (aufgetragen mit Spritz-
pistole/Kompressor). Nach Abstiirzen jedoch bildeten sich Haarrisse;
eine jimmerliche Oberfliche war die Folge. Der Lack ist mir zu sprdde;
auBerdem ist er mir nicht wasserbestdndig genug.

Deshalb empfehle ich unter den Mobellacken DD-Lacke (Desmodur-Desmo-
phem). Diese Zweikomponentenlacke werden erst unmittelbar vor dem Ge-
brauch angesetzt und dann sofort verarbeitet. Der Lack (Lack + Harter)
hdartet durch und ist wesentlich unempfindlicher gegen Stof und Feuch-
tigkeit als Nitrolacke. DD-Lacke gibt es in matt und in hochglanz.

Zwischenzeitlich habe ich einen Kunstharzlack aus dem Kaufhaus - mit
dem Pinsel aufgetragen - probiert. Ich war auf der Suche nach mehr
Festigkeit bei gleichzeitiger Flexibilitdt. Aber ich habe ein "Hau-
ruck-Erzeugnis" erwischt: der Lack ist bis heute nicht durchgehdrtet,
so kann er bei harten Landungen wenigstens nicht abplatzen.

Heute habe ich nach langem Tiifteln fir mich (fast) das Non-plus-ultra
erreicht: Nach dem Ausschneiden der Bumerangform arbeite ich zuerst das
Profil mit einem Schwingschleifer oder einem Kantenschleifautomaten
heraus. AnschlieBend schleife ich per Hand mit folgenden Xdrnungen
nach: 120, 240, 360, 400, 500, 1000. Der Schleifgang mit 120er Kornung
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To s whomte Mot

ist dabei der wichtigste; denn nach diesem Sch1iff muB die Oberfldche
schon schon glatt sein. Mit zunehmend feinerer Kdrnung wird sie dann
immer besser. Nun wird jede Seite zweimal mit DD-Lack grundiert. (Bei
der Arbeit mit unterschiedlichen Lacken muR man Nitrolacke ausschlie-
Ben, weil sie immer wieder anldsbar sind. Dann entstiinde mit dem Auf-
tragen der letzten Lackschicht eine Orangenhaut, die man entweder so-
fort abwischen oder nach dem Trocknen abschleifen muB, um dann alles
erneut nachzuarbeiten - vertane Zeit.)

Auf die Grundierung folgt ein nasser Zwischenschliff mit mindestens
400er Kornung - besser mit 600er oder 1000er.

Bumerangs aus Birkensperrholz verschonere ich spdter mit Farbauftrag
aus Spraydosen. (Laminate aus besonderen Furnieren belasse ich "na-
tur".) Nach dem Trocknen der Farben iiberziehe ich meine Bumerangs dann
mit Auto-Acryl-Klarlack, den ich - naB in naB - 4 mal pro Seite auf-
trage.

(Anschrift des Autors: Gliickstadter Str. 6
2357 Hitzhusen)

*DIE BUMERANG-WERKSTATT«

GroBe Auswan! an Sport- ung
Fraizeit-Bumarangs, Rufen Sie an
al O7195/66C 44




Sport

WETTKAMPFBUMERANG I

- Volker Behrens -

Ich habe mich in den vergangenen zwei Jahren vor allem unter dem Aspekt
des Wettkampfsports dem Bumerangwerfen zugewandt. Was mir dabei aufge-
fallen ist und welche Fehler ich gemacht habe, mochte ich in diesem
Beitrag weitergeben.

Wie unterscheidet sich ein Wettkampfbumerang von anderen Bumerangs?

Erstens ist er eine Spezialanfertigung in dem Sinne, als er genau auf
einen bestimmten Zweck zugeschnitten ist (z. B. schnell fliegend fiir
Fast-Caten) weit fliegend und genau zuriickkehrend fiir die Australische
Runde usw. Zweitens ist er auf einen Werfer und dessen Wurfstil zuge-
schnitten. Erst dann ermoglicht er eine Chance zum Erfolg. Fur einen
kraftigen Werfer ist es sinnlos, sich mit 4 mm-Bumerangs zu beschdfti-
gen; denn unter der nervlichen Anspannung im Turnier neigt fast jeder
dazu, zuviel Kraft in den Wurf zu legen, mit dem Ergebnis, daB der
Bumerang an ihm vorbeisegelt, und er laufen muB - wir kennen das Bild.
Zu diesem Fall miissen wir lernen, daB die schulmdBig gebauten Bumerangs
mit tadelloser Oberfldche, sauber gerundeten Enden und diinner Hinter-
kante vielleicht nicht die Ldsung sind; denn so schén sie fliegen mdgen
und so lange die Schwebephase dauern mag: Wer braucht so etwas bei Wind
(der erfahrungsgemdB bei jedem Turnier bldst)?

Die Verwirklichung eines solchen Spezialbumerangs ist oft ein langer
Weg: Zuerst muB man eine Form finden, die im groben den Anforderungen
entspricht. Dann muB der Bumerang fir unterschiedliche Windstdrken
geeignet sein - denn je mehr verschiedene Bumerangs ich zum Wettkampf
mitnehme, um sicherzugehen, auch den richtigen dabeizuhaben, desto
groBer ist die Anzahl der Techniken, auf die ich mich beim Wechseln des
Bumerangs umstellen muB - ein StreBfaktor, der ausgeschaltet werden
kann.

Und wie komme ich zu so einem Ideal-Gerdt? Ich weiB es nicht, denn dann
hatte ich nur noch Klasse-Rangs in meiner Tasche. Aber der Weg dahin
kann etwas erleichtert werden, wenn man sich ein paar Dinge vor Augen

fiihrt (die keine Allgemeingiiltigkeit beanspruchen, wohl aber aus meinen

Erfahrungen gewonnen sind):

- Wenn ein Bumerang nicht schon am Anfang anndhernd so fliegt, wie ich
erwagtet habe, dann lege ich ihn weg, anstatt lange damit herumzu-
spielen.

- Ein guter Wettkampfbumerang soll keine Schonheitskonkurrenz gewinnen
und auch nicht zum Verkauf angeboten werden; deshalb ist es gleich-
gliltig, wie er aussieht, solange er nur dem Zweck entspricht; d. h.
man kann Locher hineinbohren, Gewichte an die Unterseite kleben
(anstatt sie sauber zu versenken), man kann die Oberflache anrauhen
usw.
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- Ein guter Weg zu einem guten Bumerang beginnt z. B. mit der Obernahme
einer bewidhrten Form, von der man also genau weiB, daB sie gut funk-
tioniert, tolerant ist u.a.; von dieser Form erstellt man Variatio-
nen im Profil, im Finish, in der Gewichtung, in Biegung und Verwin-
dung.

- Der beste Bumerang niitzt mir nichts, wenn ich nicht hunderte von
Malen mit ihm geworfen habe, unter allen Bedingungen, um ihn genau
kennenzulernen, seinen Wendepunkt abschdtzen zu kdnnen und, vor
allem, ihn in meinem Muskelgeddachtnis zu speichern, damit ich im
Turnier nicht auch noch tberTlegen muB, ob er nun mit 10 oder 20 Grad
Neigung geworfen werden mu@3.

Also: Je leichter meine Tasche, desto besser die Erfolgsaussichten.

Zum Sch1uB noch einige Vorschldge, wie man an einem ansonsten guten
Bumerang den .einen oder anderen Fehler beseitigen kann. Sie betreffen
vor allem das Werfen bei Wind; denn von einer bestimmten Windstdrke an
kann man auch nicht mehr von konstanter Wurfkraft sprechen. Abgesehen
von schon behandelten Techniken (s. "B.-W." Nr. I1I/87, S. 9 f.) gibt es
folgende Mdglichkeiten, um unsere Gerdte etwas windfester zu machen:

- Asymmetrische Formen (= unterschiedliche Lénge und Breite der Arme)

- Rauhe Oberfldchen (die iibrigens auch zu besserer Griffigkeit bei
Nasse fiihren)

- Stumpfe Hinterkanten (geben gleichzeitig grdBere Sicherheit)

- Asymmetrische Gewichtsverteilung - filir zusdtzliche Entfernung und
reduzierte Rotation

- Stumpfe Vorderkanten bzw. bevels, deren unterschiedliche Wirkung von
ihrer Ausformung nach Hohe und Tiefe abhdngen

- Locher von 3 - 5 mm Durchmesser, ebenfalls als Rotationsbremse; sie
kdnnen im Ellenbogenbereich beginnen und bis zur halben Fliigelldnge
reichen. Je nach Zielsetzung kann ihre Anzahl zwischen drei und fiinf-
zehn betragen.

Alle diese Tips haben mehr oder weniger eine Verlangsamung der Drehge-
schwindigkeit zur Folge. Das genau ist aber in der Australischen Runde,
beim Sicheren Fangen und beim Fast-Cateh gefragt. Ich will einen Bume-
rang, der mir in den SchoB fd11t, wenn er seine Runde gedreht hat,
anstatt daB er drei Meter iliber mir oder neben mir vorbeisaust - jeder
Meter zdhlt, folks!

Wie man einen Bumerang dazu bringt, schneller, weiter, flacher, lang-
samer zu fliegen, lest ihr in den nachfolgenden Abschnitten. (Abschn. II
u. III folgen. red.)



Die Unterseite eines Wettkampfbumerangs.
Kongtruktion: Ted Bailey. Fiir den Wettkampf

(Fast catch) modifiziert und zugerichtet

von Volker Behrens. (OriginalgrdBe) Emm

Locher
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MTA: WOHER KOMMT DIE ENERGIE? (II) = Heinrich Link

Eine besondere Freude fiir uns alle scheint es mir zu
sein, wenn einer unserer Freunde eine Werfer/Wurf-
Entwicklung durchmacht und uns daran teilhaben 1&Bt.
Hatte Heinrich Link in der Nr. IV/87 von einem punk-
tuellen Langflug-Ereignis berichtet, so berichtet er
- als Jahres-Riickblick sozusagen - lber seine weite-
re Entwicklung:

In diesem Jahr habe ich 62 Langflieger gebaut. Dazu
verbringe ich jeden Tag 2 - 3 Std. mit MTA's an der
frischen Luft bei Temperaturen von 30 - 0 Grad und
Windgeschwindigkeiten von 0 - 8 m/sec., immer auf
der Suche nach Antwort auf die Frage: "Woher kommt
die Energie?" und immer mit dem Bemiihen, Tange .Flug-
zeiten zu erreichen. Im Sommer mit Thermik sind
Fluge von 2 = 3 Min. des ofteren zu erreichen gewe-
sen. Ich habe in der Sonne gesessen, habe Seifenbla-
sen gemacht, und wenn ich sah, da3 sie nach oben
stiegen, habe ich versucht, mit meinen Wiirfen die
Thermik zu erreichen. Auf diese Art sind mir sehr
viele Fliige iiber 1 Minute gelungen.

Auch habe ich versucht, den Hangaufwind zu niitzen.
Dabei gelangen mir viele Fliige bis zu 1 Min. Jetzt
kam die kiihlere Jahreszeit, und somit wurden meine
Flugzeiten geringer. Seit dem Herbst werfe ich in
der Ebene auf einer Wiese von 300 x 200 Mtr. Da sind
meine Flugzeiten auf 20 - 30 Sec. beschrinkt. Doch
ploztlich ein Wurf von 57,8 Sec., Wind 2 - 3 m/sec.,
Temperatur 0 Grad? An einem anderen Tag wieder viele
Wirfe von 20 - 30 Sec. und genau wie Tage zuvor ein
Wurf von 45,3 Sec. Bei nebeligem Herbstwetter?

_Anﬂﬂr7?7r777r177jﬁ?\
- 1:14
o 4 ewvn
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s Theorie-

ZUM FLUGVERHALTEN VON LANGFLUGBUMERANGS

- Wilhelm Bretfeld =

Heinrich Links Seifenblasen sind ein "genialer" praktischer Vortest fir
den Start zum Langflug. Der rdumliche Bereich, der uns Langflieger
besonders interessiert, soll hier kurz in der Fachsprache vorgestellt
werden (die Herr Czeplak vom Meteorologischen Observatorium Hamburg des
Deutschen Wetterdienstes mir freundlicherweise dargestellt und erldu-
tert hat): :

Demnach unterscheidet man die

Bodennahe Luftschicht : bis 300 m

von der

Atmospharischen Grenzschicht : 500 - 1.000 m.

Der Reibungseinfluf der Erdoberfldche auf den Wind reicht bis in etwa
1.000 m Hohe. Dariiber findet man den reibungsfreien (geotrophischen)
Wind.

Die Vertikalbewegung ist schwdcher als die Horizontalstromung. Man kann
sie (als W-Komponente) als Mittelwert iiber einem Gebiet oder Punkt
berechnen oder mit dem Ultraschall-Anemometer messen. Sie besteht aus
Warmeflissen und Impulsfliissen. Die hier betrachteten Luftstromungen
sind immer turbulent, kaum laminar. (Ausnahme in sehr groBen Hdhen:
K1lier-Turbulenz). Man unterscheidet dynamische Turbulenzen an Hinder-
nissen und thermische Turbulenzen, wenn die Atmosphare von unten auf-
geheizt wird (=Konvektion). Besonders diese Vertikalbewegungen sind
ungeordnet; sie entstehen durch "Blasen" und "Schlduche" in unter-
schiedlicher GroBe und mit unterschiedlichen Auftriebskrdaften, je nach
Temperatur-Differenz. Dariiberhinaus vermischen sich warme und kalte
Luftmassen, und die vertikalen Luftbewegungen werden wegen des damit
verbundenen Temperatur-Ausgleichs kleiner, die Auftriebskrdfte entspre-
chend.

Wenn die Luft etwa 1 m iiber dem Boden 1abil geschichtet ist, wenn also
die untere, durch vom Boden reflektierte Sonnenwdrme aufgeheizte Luft-
schicht sich ausdehnt und leichter wird als die dariiberliegende Luft,
16st sie sich bei Storung ab und steigt als Blase/Schlauch nach oben.

Mir scheint, daB diese AblGseprozesse unterschiedliche Intensitdt haben
konnen. "Mikro-Abldsungen" (keine Fachsprache, Ausdruck von mir) - eben
solche, die schon von den Linkschen Seifenblasen registriert werden,
reichen fiir unsere Langflug-Vorhaben aus. "Makro-Abldsungen", die dann
als Thermik-Schlduche Segelvidgel oder Segelflugzeuge nach oben tragen,
machen sich intensiver bemerkbar: starke Bodenbden, aufwehendes Papier
und Gras zeigen deutlich den spiralig-drehenden Aufwind. Ein stabil
schwebender Bumerang - da heinein geworfen - wird gewi auBer Sicht
geraten. Vielleicht begegnet er in 1.500 m einem Segelflieger, der
seine Kreise dreht. Ich habe in solchen Hohen - im Segelflugzeug krei-
send - jedenfalls schon Grasbiischel, Bldtter und Schmetterlinge ange-
troffen, die von der Thermik hochgeschleudert worden sind.



Also, Langflug-Freunde, bauen wir uns einen Vorrat Langflieger, kaufen
uns einen kleinen Seifenblasen-Macher, suchen uns einen freien Platz
mit kleinem Higel, damit eine "Stdrung" die Luft zum Aufsteigen bringt,
Stoppuhr bereit - und dann los. Weil wir ja auch fangen miissen, ist mir
einer unserer Miillberge in Norderstedt ins Auge gefallen: Er hat nam-
lich eine Riesen-Rutsche. Wenn also mein MTA Tangsam ins Lee treibt,
iiberhole ich das fliegende Gerdt nach unten rutschend und erwarte es
dann auf der Nachbarwiese zum Fang.

AnschlieBend konnte man dann schon dariiber streiten, ob die Benutzung
einer Rutsche die Anerkennung einer langen MTA-Zeit zuldft oder aus-
schlieft.

(wb)
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Buchbesprechung

M. SIEMS, DIE BUMERANG-MAPPE, SELBSTVERLAG WEINHEIM '87

Ich hore schon die Experten, die alle Bumerang-Literatur vollstdndig
besitzen: Was, schon wieder ein Bumerang-Buch? Tatsdchlich, mit seiner
"Bumerang-Mappe" hat Michael Siems noch eins draufgesetzt. Er hat seine
personlichen praktischen Erfahrungen genutzt und ein knapp 50 Seiten
starkes Brevier geschaffen, das auch dem erfahrenen Bumerang-Bauer noch
einige Einsichten bietet.

Bei der Bumerang-Physik hat er sich delikate Einzelprobleme herausge-

fischt. Der 2. Teil ist mit praktischen Tips und Anregungen gespickt,

die man gleich ausprobieren michte. Griffig werden die Wettkampfdiszi-
plinen beschrieben.

Die 17 Baupline (auf 4 beigelegten Postern) im MaBstab 1 : 1 zeichnen
sich durch deutliche Hohenlinien aus, wie sie beim Anschleifen von
Sperrholz ja tatsdchlich entstehen.

Eine kleine Frotzelei sei am Rande erlaubt: Warum geht die Windstarken-
tabelle bis Bft 10? Wird doch auf Seite 11 vom Werfen abgeraten, wenn's
liber Bft 4 blast?...

Sollte nun etwa noch jemand eine buchférmige Verdffentlichung wagen,
miBte "Die Bumerang-Mappe" ganz gewiB im Literaturverzeichnis auftau-
chen.

Gerne kliren wir dariiber auf, wie man in den Besitz der Mappe kommt:
Man schicke einen V-Scheck oder 20,00 DM-Schein an:

Michael Siems, Rosenbrunnenstr. 4, 6940 Weinheim

(em)

Der Bumerang, der aus dem Computer
kommt und dessen Herkunft man ihm
auch ansieht.

dabbes”
definition

Zwei Modelle sind zur Zeit lieferbar:

dabbes” defm:Ztion Nr. 33 : verspricht dem Newcomer ein schnelles
Erfolgserlebnis ( 300 mm Spannw. ,85 Grad, 43g Masse, DM 27.-).

dzibbes’ definition Nr. 32 : fiir den schon anspruchsvolleren Werfer
( 305 mm Spannw. , 63 Grad, 88g Masse, DM 32.-).

Beide zusammen : DM 53.-, Preise beinhalten Versandkosten

Bestellung: entweder Scheck an KI.H. Dabelstein, Gut Schmalzhof, 8134 Pécking

oder Betrag auf Konto bet Dresdner Bank, Stamberg, BLZ 700 800 0  ¥to.Nr.:4 538 262 00
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Probe-Seite aus der
Mappe von Michael Siems
(von uns verkleinert)

Tips

Fir einen wirklich guten
Cateh 1ist es notwendig, die
genannten Faktoren geschickt
variieren.

zu Bauplan Nr.

Form
Verwendung
Flugweite

Starke
Gewicht

Profil

Oberfléche
Bevels

Aushdhlung
Gewichte

8iegung

Wurt

Flugbild
Fangen

Hind

fliegt; etwas weniger braucht
Fliegt er zu weit, kdénnte er
reichen meist schon etwas Farbe

S gawichten.

11 "SPRINTER"™

Hichael Siems
Schnelles Fangen

ca. 2lm
Smm
60g

Arm 1

Ober- und Unterseite glat:
Vom Ellbogen bis Fliigelende an Arm 2:
evtl. ein kleinerer an Arm 1

gesamte Unterseite aushdhlen

evtl. am Arm 1 (ca. 10cm unterhalb
des Ellbogens)

negative Langsbiegung an Arm 1 und
6+ 8 positive Querbiegung an beiden
Armen.

Abwurfwinkel: 90 Grad oder mehr,
Horizontwinkel: etwa 0 Grad,

sehr fest werfen

£liegt sehr dicht dber dem Boden,
macht exakt einen EKreis

senr schwieriqg, da der BSumerang sehr
schnell zurickkommt

vertraget wenig Wind

Fast-

oben
zZu

- Etwas mehr negative Langsbiegung an
beiden Armen braucht ein Bumerang,
wenn er zum Schlu8 hin immer zu hoch

er,

sollte er unterwegs immer abstiirzen.

mehr

ausgehdhlt werden; fliegt er zu kurz,

oder

Klebeband an Arm 1 aus, um ihn zu



TERMINE UND HINWEISE

. Deutsche Meisterschaften 1988 des Deutschen Bumerang Clubs

Die Jahreshauptversammlung des DBC hat am 14.11.1987 bestimmt:

1. Die Deutschen Bumerang Meisterschaften finden am 16./17.7.1988
in Miinster statt.
Ansprechadresse: Manfred Wald, Friesenring 34 (Diakonisches Werk)
4400 Minster

2. Voraussetzung fiir die Teilnahme ist die Mitgliedschaft im DBC.
(Man wird Mitglied durch einfache Willenserkldrung an
W. Bretfeld, Postfach 32 30, 2000 Norderstedt)

3. Alle zweifliigligen Bumerangs sind zugelassen, die nicht aus
Metall hergestellt sind.

4. Folgende Disziplinen sind vorgesehen:
a. Australische Runde
b. Fast caten (zwei Durchgdnge)
¢. Endurance (5 min)
(d) Accuracy

. Wer bald mit dem Training beginnen will:

- Erlduterungen in der Literatur, auch hier ist die Mappe von
M. Siems zu empfehlen.

- Wir sind bemiiht, zum Heft II/88 ein "Bum. W. Special" mit den
wichtigsten Wettkampfregeln als zusdtzlichen Leser-Service an-
zubieten.

II. Vortrdge im Hamburgischen Museum fir Volkerkunde

- S S N e R S e -

Hamburg 13, Rothenbaumchaussee 64

S-Bahn Dammtor, U-Bahn HallerstraRBe, Bus 38.

Eintritt DM 3,00; Rentner, Schiiler, Studenten DM 0,70.
Tel.: 040/44 19 55 05 oder 44 19 55 24.

Sonntag, 24.01.1988, 11.00 Uhr
Dr. Clara Wilpert, Hamburg
"Kunst des Fiinften Erdteils" (mit Lichtbildern)

Sonntag, 07.02.1988, 11.00 Uhr

Dr. Dieter Heintze, Bremen

"Australische Ureinwohner in europdischer Vorstellung.
- Dokumente aus Literatur und Kunst" (mit Lichtbildern)

Sonntag, 21.02.1988, 11.00 Uhr
Dr. Hanns Peter, Wien
"Wo Mythen noch lebendig sind" (mit Lichtbildern)
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ITII. Ausstellung im gleichen Museum
"Der Flug des Bumerangs - 40.000 Jahre Australier"
16. Mdarz - 4. September 1988. 10.00 - 17.00 Uhr.
(montags geschlossen)

IV. Besuch unserer amerikanischen und australischen Freunde

Eine Delegation der U.S.B.A. (= United States Boomerang Association)
wird in diesem Jahr Europa besuchen. Zeit etwa: 18. - 28. August.
Auch unsere australischen Freunde von der B.A.A. (= Boomerang
Association of Australia) werden eingeladen. Nahere Einzelheiten
liber den geplanten Team-Cup in der Nr. II/88.

(wb)

VI. Beitrag fir Abo 1988

Wir bitten um Erledigung durch Verrechnungs-Scheck oder Oberwei-
sung (Absender nicht vergessen) auf Postgiro Hamburg,

Nr. 250515-209, BLZ 200 100 20 -

soweit noch nicht geschehen.

ACE
BOOMERANG

FRANK & E€nNEsT



