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Editorial

Ergebnis der Leser-Umfrage

Die Reaktion war unerwartet hoch:
Fast 10% aller Leser schickten
einen ausgeftliten Fragebogen und
viele Anregungen. Das Ergebnis
durfte also einigermaBen aussage-
kraftig sein. Die Grafiken sind hof-
fentlich leicht zu verstehen und
bedurfen keiner groBen Erklarung.
Ein mehrfach genannter Kritikpunki:
Uberschneidungen mit dem DBC-
Info. Wir werden in Zukunft Uber-
schneidungen bei Bauplanen und
Fach-Artikeln vermeiden, die wich-
tigsten aktuellen Ergebnisse aber
weiterhin  verdffentlichen, auch
wenn diese zusatzlich im DBC-Info
gebracht werden. Grund: Nur ca
40% unserer Leser sind DBC-Mit-
glieder, und die restlichen 60%
wollen auch informiert werden!

Bei den Baupléanen wurde Uberwie-
gend nur die Darstellung des Profils
beméngelt (bessere Querschnitts-
Zeichnungen bzw. Leimschichten a
la Gorny einzeichnen). Wir werden
uns bemuhen. Der Frage: Wett-
kampfbumerangs oder kuriose For-
men ging unentschieden aus.

Den laminierten Bumerang (sollte er
etwa zur hohen Beteiligung bei-
getragen haben?) hat Gerhard Kal-
tenegger gewonnen. Dies freut
mich persodnlich besonders, weil
Gerhard gleichzeitig der erste Ein-
sender war und auBerdem einer
unserer aktivsten Artikelschreiber
ist. Viel Spa damit!

gb

Liebe Leserinnen
und Leser!

Auf Anregung aus dem Leser-
kreis nehmen wir in loser Folge
eine “Ecke fir Lehrende” neu
auf. Wir wollen damit nicht nur
Lehrer ansprechen, sondern
alle, die im Unterricht, in Kur-
sen, Workshops u.a. Men-
schen in den Bau von
Bumerangs einfUhren. Wir hof-
fen, daB solcher Erfahrungs-
austausch fir alle Leser von
Interesse ist.

In diese Ecke gehdren auch
didaktische Darstellungen;
daflr ist die Doppelseite in der
Mitte dieses Heftes ein Bei-
spiel.

Wie schnell veraltet
Bumerang-Wissen? Wir ver-
wenden ja haufig Beitrage aus
anderen Zeitschriften, so auch
bei der Weiterfiihrung des The-
mas "Windbumerangs". Dabei
wurde in dieser Ausgabe auf
10 Jahre zurlckliegende Bei-
spiele zurtickgegriffen. Ich bin
nicht sicher, ob diese zeitlich
weit zuruckliegenden
Lésungen dem heutigen Ex-
perten noch etwas zu sagen
vermégen, d.h. ihn anreizen,
die gebotenen Pldane nach-
zubauen. Ich halte das am
ehesten bei den Beispielen
von Herb Smith flr gegeben,
zumal seine eigenwillige Ge-

staltung der Flagelenden zur
Verminderung des Aufiriebes
bei seinen Weitflugbumerangs
noch eine aktuelle Rolle spielt.

Abo-Kosten: Die fir 1990 bei-
gelegten Zahlkarten sind inten-
siv genutzt worden. Vielen
Dank. Bisher wurde nach Em-
pfang von vier Heften bezahlt.
Bis Ende 1991 mochten wir vor
Lieferung von jeweils vier Heften
kassieren. Dies nur als Hinweis,
wenn ein Leser, der gerade flr
1990 bezahlt hat, bald schon
wieder eine Zahlkarte in seinem
Heft findet.

wb

Zu dieser Ausgabe

Wir bitten um Nachsicht, daB wir
uns bei der vorliegenden Aus-
gabe poch nicht nach den
Leserwiinschen (siehe Sta-
tistiken auf Seite 2) gerichtet
haben. Aber wir stellen eine
Ausgabe ja nicht in letzter
Minute zusammen. In Zukunft
werden wir uns bemuihen, die
Wiinsche zu berticksichtigen.

Und nun viel SpaB beim Lesen
und einen guten Start in das
neue Jahr!

gb
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Theorie

Martin ClauBen

Computer-Simulationen

Konzept und
Anwendungsmadglichkeiten
eines numerischen
Bumerangmodelis

Gerhard Bertling berichtete in der
Bumerangwelt 1I/90 Gber mein
Computerprogramm und stellte
fest, daB meine Flugbahnberech-
nungen schon recht genau seien.
Kurze Zeit spater schrieb mir Ger-
hard, daB mein Programm die
Bumerangsimulationen von Felix
Hess tatsachlich exakt wiedergibt
- ich hatte schusseligerweise nur
meine Ergebnisse mit den fal-
schen Abbildungen verglichen.
Mittlerweile habe ich das Pro-
gramm noch ein wenig ausgebaut
und mdchte daher kurz das Kon-
zept des Bumerangmodells und
einige Anwendungsmdglichkeiten
vorstellen.

Das numerische Bumerangmodell
besteht im wesentlichen aus 3
Teilen: der eine beschreibt die
Bewegung des Bumerangschwer-
punktes, der zweite die Krafte und
Drehmomente, die auf den
Bumerang wirken, und der dritte
das bodennahe Windfeld. Die er-
sten beiden Teile stammen aus
der Arbeit von Felix Hess - zumin-
dest die Gleichungen, die ich auf
eine etwas einfachere Art als Felix
Hess geldst habe.

Die grundlegende Idee von Felix
Hess besteht darin, die schnelle
Rotation des Bumerangs und die
dadurch erzeugten Krafte und
Drehmomente einerseits sowie
die im Vergleich dazu relativ lang-
same Bewegung des
Bumerangschwerpunktes an-
dererseits getrennt zu beschrei-
ben. Die Bewegung des
Bumerangschwerpunktes ent-

spricht genau der eines schnellro-
tierenden Kreiselschwerpunktes.
Diese Bewegung wird durch 9
gekoppelte, gewdhnliche, nicht-
lineare Differentialgleichungen
1.0rdnung beschrieben, die ich
mit einem 3.0rdung genauen
Runge-Kutta Verfahren numerisch
lbse. Die Krafte und Drehmo-
mente, die auf den Bumerang
wirken, berechnet Felix Hess mit
einem Modell oder erhalt sie aus
Messungen an Bumerangs, die
im Windkanal durchgefiuhrt wur-
den. In meinem Programm habe
ich nur die Windkanalmessungen
beriicksichtigt; die Krafte und
Drehmomente werden daher in
meinem Programm als Funktion
der Fluggeschwindigkeit und des
Anstellwinkels aus einer Tabelle
von MeBwerten vorgegeben. Die
Interpolation zwischen den Tabel-
lenwerten erfolgt bilinear.

Den dritten Teil, das Windfeldmo-
dell, habe ich mir ausgedacht -
ich beschaftige mich hauptberuf-
lich mit den bodennahen Wind-
verhaltnissen. Es wirde zu weit
fuhren, hier die Theorie der
bodennahen Luftstrémung zu ent-
wickeln, daher beschranke ich
mich auf einige, wesentliche
Punkte. Die bodennahe Luftstrd-
mung ist im allgemeinen turbu-
lent, das heif}t, die momentane
Windgeschwindigkeit ist zufallig
und prinzipiell nicht vorhersagbar.
Lediglich die Statistik des Windes
wie Mittelwert, Varianz ... 188t sich
aus Experimenten oder Theorie
gewinnen. Die Windfluktuation,
d.h. die Boigkeit wird im
Bumerangprogramm also erwdir-
felt, und zwar wird ein "Grundrau-
schen" erwirfelt, dem zufallige
Einzelbden dberlagert sind, so
daf die Varianz des Modellwindes

der natlrlichen so nahe wie moég-
lich kommt. Die Hohe der Wind-
varianz sowie die Starke und die
Frequenz der Einzelbden hangt
von der Temperaturschichtung
der bodennahen Luft ab. Bei
schénem Wetter tagsiber, wenn
die Luft am Boden wesentlich
warmer ist als in gréBeren Hohen
(zum Beispiel in 2 Metern Hohe),
dann sind die Einzelbbden starker
und treten seltener auf, als bei
bedecktem Himmel mit geringen
Temperaturunterschieden oder
gar abends oder nachts, wenn
die Lufttemperatur mit der Hohe
zunimmt. Die Windfluktuation ist
einem mittieren Wind Uberlagert.
Auch die Anderung des mittleren
Windes mit der Hdhe hangt von
der Temperaturschichtung ab.
(Als mittlerer Wind wird im all-
gemeinen der Wind im Mittel Uber
10 Minuten angesehen.) Bei
schénem Wetter nimmt der mitt-
lere Wind tagsuber in Bodennihe
kraftig zu und wird rasch nahezu
héhenkonstant. Bei geringen
Temperaturunterschieden nimmt
der Wind gleichmaBiger mit der
Héhe zu.

Nun zu den Anwendungsmoglich-
keiten. Um gleich bei der
Meteorologie zu bleiben: Mit dem
Computer |28t sich die Windemp-
findlichkeit eines Bumerangs aus-
testen. Dazu gibt die Abbildung 1
ein Beispiel, in der verschiedene
Flugbahnen eines Bumerangs in
der Aufsicht (oberer Teil der Ab-
bildungen) und einer Seitenan-
sicht (unterer Teil) gezeigt sind.
Die Startwerte fUr den Bumerang
sind stets die gleichen: Umdre-
hungsgeschwindigkeit u=10 Hz,
Abwurfgeschwindigkeit v0=25m/
s, Kippwinkel k=0° H&henwinkel
h=20° Abwurththe = 2m, Wind
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Theorie

in 2m Hoéhe U2=2m/s, Lufttem-
peratur in 2m Hohe und Tempera-
tur am Boden T2=20°C. Wegen
der Reproduzierbarkeit der Er-
gebnisse wurde die Boigkeit des
Windes nicht bertcksichtigt. Der
Winkel zwischen Wurfrichtung
und Windrichtung variiert von 0°
(Wurf gegen den Wind) tber 45 ©
auf 90° (Wind kommt von links).
Um einen moglichst genauen
Wurf zu erzielen, ware ein Winkel
von etwa 80° zu wahlen.

Abb. 1

Wie wirken sich die unterschied-
liche Temperaturschichtung und
damit die unterschiedliche Bdig-
keit auf den Bumerangflug aus?
Wieder wird der Bumerang mit
u=10Hz , v0=25m/s, Kippwinkel
k=0°, Hohenwinkel h=20° gestar-
tet, Wind weht mit 2m/s aus 90°,
die Lufttemperatur betragt 20°C.
Die ausgezogene Linie (Abbil-
dung 2) zeigt die Flugbahn unter
neutralen Verhaltnissen, d.h. Luft-
und Bodentemperatur sind gleich
grofl. Nimmt die Temperatur mit
der Hoéhe zu (die Temperatur in
Bodennahe ist 2,5°C niedriger als
in 2m Hoéhe), so ist die Wind-
zunahme mit der Hohe stérker als
bei neutraler Temperaturschich-
tung und der Bumerang neigt
offenbar dazu auszureien (lang-

gestrichelte Kurve). Bei klarem
Wetter - als Temperatur in Boden-
nahe wurde 35°C angenommen -
nimmt die Boéigkeit kraftig zu. Dies
ist an der "geknickten” Flugbahn
(kurz-gestrichelte Kurve) zu er-
kennen. Gegen die Boigkeit des
Windes ist man machtlos, hier
wird der Bumerangflug zum
“Glucksspiel” und es kénnen
Wetten abgeschlossen werden,
wie genau der Bumerang landet -
fast wie im richtigen Leben - nur

winkel k von 20° auf 0° zurick-
genommen werden sollte, um den
Bumerang mdglichst lange in der
Luft zu halten. Der Vergleichbar-
keit der Ergebnisse wegen wurde
bei diesen Rechnungen ebenfalls
die Boigkeit des Windes abge-
schaltet.

Die vorgesteliten Beispiele zeigen,
daB das numerische Bumerang-
modell helfen kann, die Flugei-
genschaften eines bestimmten

Abb. 2

im Computer kann die Boigkeit Bumerangs naher kennenzuler-
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Abb. 3
abgeschaltet werden. nen oder das Werfen des
Eine weitere Mdoglichkeit des Bumerangs bei Wind “trocken” zu
Computerprogramms besteht (ben. Weitere Anwendungsbeis-

darin, das optimale Flugverhalten
als Funktion der Startbe-
dingungen zu berechnen. Als Bei-
spiel habe ich die Startwerte aus-
gerechnet, die zu einer moglichst
langen Flugdauer fuhren. Diese
Startwerte sind in der Abbildung 3
eingezeichnet (die Rotation des
Bumerangs wurde stets mit
u=10Hz vorgegeben). Die Zah-
lenwerte an der Projektion der
Kurve auf der vO/h-Ebenen geben
die optimale Flugzeit an. Fur die-
sen Bumerang gilt offenbar, daB
mit zunehmender Abwurf-
geschwindigkeit vO der Hohen-
winkel h nahezu unverandert bei
25° belassen, jedoch der Kipp-

piele sind sicher denkbar. Als
nachsten Schritt habe ich mir
vorgenommen, die Krafte und
Drehmomente nicht als MeBwerte
vorzugeben, sondern als Funktion
bestimmter Formparameter zu be-
rechnen. Dies kdnnte dann als
Leitfaden zur Konstruktion “opti-
maler” Bumerangs dienen.,

Martin ClauBen
Faberstr. 14
2000 Hamburg
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Werkstatt

Dein Hobby soll dich nicht umbringen!

Sicherheit vor Schleifstaub
und Phenyl-Harzen

Dr. Fred Malmberg beschreibt im
amerikanischen Newsletter “The
Leading Edge" (Herausgeber
Chet Snouffer) anschaulich und
warnend die gesundheitlichen
Gefahren bei der Herstellung von
Bumerangs. Er gibt zu bedenken,
daB die US Berufsgenossenschaft
fir Sicherheit am Arbeitsplatz
(OSHA) Grenzwerte fur Staub in
holzverarbeitenden Betrieben
festgesetzt hat. Dieser betragt
demnach 5mg pro m3® bei Laub-
und Nadelhélzern allgemein und
2,5mg/m3 z.B. bei Rot-Zeder.
Diese strengen Werte sind eigent-
lich kaum ohne teure MeBgerat-
schaften in der Werkstatt genau
nachzuweisen. Die Berufsgenos-
senschaft denkt sich solche
Werte nicht aus lauter Ubermut
aus, sondern laBt sich von der
simplen Tatsache leiten, daB
Schleifstaub tdten kann - zwar
langsam, aber totsicher.

Dann beschreibt Malmberg, worin
die Killereigenschaften von
Holzschleifstaub begrindet sind.
Dies liegt einerseits in der Be-
schaffenheit der Partikel. Sie
sind namlich hervorragend geeig-
net, Silikose (Staublunge) zu er-
zeugen, wie Asbest und Partikel
fast aller bekannten feaser-
verstarkten Kunststoffe. Zum an-
deren liegt die Gefahrlichkeit in
der GroBe der Partikel. Man
stelle sich eine funktionale Einheit
der Lunge, die Alveole, in der der
Gasaustausch stattfindet, so groB
wie einen Socken vor. Ein Tewil,
so groB wie ein FuBball paBt wohl
schwerlich hinein, Fast kein Par-
tikel, der gréBer als 4-6 um (mil-
lionstel Meter) ist, erreicht ge-
wohnlich die Lunge, da er im

Nasen-Rachenraum  ausgefiltert
wird. Ein Golfball hingegen wird
leicht in die Socke passen. Wenn
man nun die Socke benutzen will,
tut es weh! Die meisten der Par-
tikel, die kleiner als 0,5um sind,
gelangen zwar in die Alveolen
(Lungenblaschen), werden aber
fast immer wieder ausgeatmet.
Aber eben nur fast immer. So
gelangen Partikel des Zigaretten-
rauches mit ca. 0,3um ganzlich
ohne Verlust im Nasen-Rachen-
trakt in die Lungenblaschen, 2/,
werden wieder ausgeatmet. Der
Rest wird durch die weilen Blut-
kdrperchen irgendwie beseitigt.
Wenn das recht haufig geschieht,
kann eine Fibriose oder Silikose
beginnen. Die funktionale Einheit
buBt nach und nach ihre Funktion
ein und funktioniert irgendwann
gar nicht mehr...

Am tlckischsten sind aber Par-
tikel, die im "SockenmaBstab”
TennisballgréBe haben. Man
atmet sie im Alitag durchaus ein.
Hier ist jedoch die relative Menge
maBgeblich fir die Gesundheits-
gefahrdung. Wer mit elektrischen
Schleifgeraten arbeitet, produziert
eine enorme Menge an Partikeln
der genannten GroBen und ver-
teilt sie in der Werkstatt.

Daher der Rat des Fachmannes:
Eine Staubabsauganlage ist eine
sehr gute Investition zum Schutz
der Lunge; eine wirksame stets
getragene Staubmaske ebenso.
Merke: Dein Hobby soll dich nicht
umbringen!

Zur Frage der Phenylharze in den
Klebeschichten des Sperrholzes
fand Malmberg folgendes heraus:
Zwei verschiedene Arten von
Klebstoffen werden bei der
Herstellung von Sperrholz ver-

wendet. Fur wasserfestes Material
wie Schiffs- und Flugzeugsperr-
holz wird Phenol-Formaldehyd-
Harz eingesetzt. Die Kombination
gilt als haltbar und gesundheitlich
weniger gefahrlich {hort sich
auch total harmlos an!! gb}. Der
Kleber, der bei Sperrholz fir den
Innenbereich gebraucht wird, ent-
halt hingegen Harnstoff-Formalde-
hyd und hat's in sich! Dieses
Zeug gilt als carzinogen (=kreb-
serregend). Und das ist schlicht-
weg kein Bumerang wert!

John Jordan vom BBS merkt aus
seiner Sicht an, daB viele Stau-
babsauger eher fur Sagespane
gedacht sind und weniger flr
Schleifstaub. Das Gerat der Wahl
scheint dann auch eine gute
Maske zu sein. Am besten eine
Halbmaske, mit der man ohne
Risiko Lackspray verarbeiten
kann.

Weiterhin ist zu bedenken, daB
die Gefahr der Staubexplosion
nicht unterschatzt werden darf,
Um dergleichen Ungemach in der
Werkstatt zu umgehen, wird viel-
fach (auch von mir) empfohlen,
das leidige Schleifen tunlichst
drauBen zu tatigen, in der Hoff-
nung einer entsprechenden Win-
dabdirift.

Um die Maske solite man sich
aber auch da nicht drlicken; jeder
praktizierende Bumerangwerfer
weiB, welche verrickten Verwirbe-
lungen auch bei kleinsten Hinder-
nissen (Kopf) moglich sind.

em
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Padagogik

Mit Schulern Bumerangs bauen

Es fahren nicht nur viele Wege
nach Rom, sondern auch viele
Wege zum Bumerangwerfen.
Mancher ist durch das Zu-
schauen verflihrt worden, andere
haben das gebogene Holz durch
Blicher, Zeitschriften oder das
Fernsehen kennengelernt. Ich bin
der Faszination des Kreisfliegers
durch den Werkunterricht er-
legen. Was anfangs nur als Weih-
nachtsbastelei gedacht war, ent-
wickelte sich mehr und mehr zu
einer Leidenschaft (allerdings
ohne sportliche Ambitionen).

Seit diesem Schuljahr biete ich
daher mit zwei ebenfalls be-
geisterten  Oberstufenschdalern
eine Werk-AG an, die sich aus-
schlieBlich mit dem Bauen und
Werfen von Bumerangs beschéf-
tigt. Dabei hat sich die anfang-
liche Beflrchtung, daB es den
Schilern der 5. - 7. Klasse lang-
weilig werden koénnte, als falsch
erwiesen, Eher dréangen uns die
Schiler dazu, den Werkraum
noch langer zu &ffnen.

Da ich glaube, daB der Erstkon-
takt mit einem Bumerang vielfach
in Schulen bzw. Volkshochschu-
len ermdglicht wird, scheint es mir
notwendig und sinnvoll, diese
Méglichkeit der Verbreitung des
Bumerangsportes durch einen Er-
fahrungsaustausch zu férdern.
Das “Anfangermodell”
Entgegen der vermutlich gangi-
gen Praxis haben wir in unserem
Projekt nicht mit den sogenann-
ten “Anfanger”- oder “Standard-
modellen” begonnen. Nicht daB
diese “Dinger" nicht fliegen, aber
der Reiz des Werfens ist doch,
auch wenn sich das paradox an-
héren mag, das Fangen. Gewicht,
Flugelkonstruktion, GrdBe und
Rotationsgeschwindigkeit dieser
Gerate verhindern aber nach
meinen Erfahrungen das so not-

wendige Erfolgserlebnis. Deshalb
haben wir uns far kleinere und
leichtere Modelle entschieden, die
auch den Vorteil haben, daB sie
schneller ausgearbeitet werden
kénnen. Warum soll nicht auch
der erste Bumerang, den ein
Schiler baut, wettbewerbsfahige
Eigenschaften haben? Gute Er-
fahrungen bei Bau und Wurf
haben wir mit dem Live lee
(Gorny/Schlegel) und Aadgja
(Rode) gemacht. “Bumerangdi-
daktisch” (der Leser mdge die
Padagogenprosa verzeihen)
scheint mir ein Weg von leichten
Schnellrickkehrern zu schweren
Weitfliegern geboten sein.

Die “Bauplane”

Eine zweite, ketzerische Behaup-
tung: Die von den Herausgebern
dieser Zeitschrift den gelbten
Bumerangbauern zugedachten,
komplizieten und komplexen
Bauplane, wie sie etwa Gorny und
Schlegel gestalten, sind nach
meinem Daflrhalten ideal far
Anfanger. Lassen wir die verbale
Beschreibung beiseite, die sich
sicherlich nur dem Insider er-
schlieft, dann gibt die Zeichnung
in nuce wieder, wie der fertige
Bumerang aussehen soll. Fir
Schiler ist die Umsetzung der
papierenden Vorlage in ein dreidi-
mensionales Stick Holz ein
ebenso spannender wie lehr-
reicher ProzeB. Fir mich ist un-
erklarlich, warum man ohne Not
hierfir in die von Michael Siems
gestzten Bauplanstandards zu-
rackfallt, Far kreatives Umgehen
nur anhand einer UmriBzeichnung
bleibt doch, so man erste flug-
taugliche Geréate besitzt, immer
noch Raum. Bei unseren Schiil-
ern gelang der Technologietrans-
fer a la Gomny UOberaus zufrie-
denstellend.

Das “Bumerangmuseum’’
Uber das Bauen und Werfen hin-
aus wollen wir unsere Schiler
auch ein wenig mit der Ge-
schichte des Bumerangs und
seiner sportlichen Weiterentwick-
lung bekannt machen. Deshalb
sammeln und erbetteln wir uns
zur Zeit Rangs, die "Geschichte
gemacht haben". Wir wollen so
eine Art "Bumerangmuseum"” auf-
bauen. Neben den Klassikern, wie
Urbans Comeback oder Darnells
Wizzarg, wollen wir Rangs, die
bestimmte Disziplinen der Weit-
kampfpraxis initiet oder ver-
andert haben, sowie
Meisterstiicke mit denen Spitzen-
leistungen erziet wurden, sam-
meln. Wir haben uns gefreut, daB
W. Bretfeld bereits einen Ur-MTA
zur Verfigung gestellt hat. Hier
bendtigen wir aber noch Hinweise
und sind auch fir (méglichst
kostenginstige) Uberlassung von
Demonstartionsrangs dankbar,
So kann den Schlern auch deut-
lich gemacht werden, welches in-
novative Potential die Beschafti-
gung mit dem Bumerang haben
kann.

Da wir ja sicher nicht die einzigen
sind, die mit Schiilern Bumerangs
bauen, wurden wir uns freuen,
wenn sich andere Gruppen finden
wirden, ihre Erfahrungen mit-
zuteilen. Fur die Verbreitung des
Bumerangfiebers und die Gewin-
nung einer auch breitenspor-
lichen Basis ware dies sicherlich
ein Gewinn!

Bumerang AG der Eichen-
Schule ScheeBel
z.Hd. Andreas Weber
Helvesiekerweg 65
2723 ScheeBel

BUMERANG

WELT
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Bauplan

Herb A. Smith

Windresistente

Material far alle Modelle:
6mm Sperrholz
M 1:2

Wind Eater (35m)
(Zu beachten: Arm 1 hat
ein symmetrisch konvexes
Profil!

Seite 8 BUMERANG WELT vt

sentimecer

i



Verschiedenes

Windbumerangs (I1)

“Wenig ist mehr" hatte Gerhard
Bertling in IV/90 zum Profil von
Windbumerangs geschrieben. Vor
genau 10 Jahren hatte sich Alt-
meister Herb Smith mit dem Pro-
blem befaBt, drei windstabile Ge-
rate aus seinem Vorrat herausge-
sucht und fur die B.B.S.N. ge-
zeichnet, aus deren Nr. 3/80 wir
sie mit freundlicher Genehmigung
ubernommen haben.

Hat der “Black Prince" noch ein
eher konventionelles Profil, ist der
Arm 1 des “Wind Eaters" neutral,
symmetrisch-konvex, wie Herb
schreibt, dazu ist das Ende von
Arm 2 deutlich gestumpft (siehe
Zeichnung). Der “Veeboo" hat
beide Enden gestumpft (=redu-
ced airfoil section).

Wir ibernehmen die Plane so, wie
Herb sie gezeichnet hat und
meinen, daB alle Angaben zum
Nachbau gemacht sind.

Herb &uBert sich noch zum Ge-
wicht von windstabilen
Bumerangs: “"Meine windresisten-
ten Bumerangs sind nicht die
schweren Geréate, eher Stlcke mit
weniger Gewicht, so in dem Be-
reich 75-120g (nach heutigen
MaBstaben schon ganz schoéne
Brocken! -gb-). Wie ihr wiBt: ein
schwerer Bumerang ist nicht die
Lésung fur Windresistenz.

wb

Jim Mayfield

ad infinitum

Wann wirst Du mit Werfen aufhoren?
(Mit frdl. Gen. aus “The Leading Edge’’, Febr. 90)

Wenn du schon seit langerer Zeit
Bumerangs wirfst, wirst du dir
diese Frage selbst schon gestellt
haben; eure Frauen und Lebens-
geféhrtinnen gewiB auch. Nach
sieben Jahren Bumerangs frage
ich mich selbst, besonders dann,
wenn ich das Feld nach langerem
Werfen mit geschundenen, blu-
tigen Handen, geschwollenen
Knien und verrenkter Schulter - in
einem kompletten Zustand von
“zen blin" (=7, wb) verlasse.

Wenn du auch diese wunder-
baren Gerate baust, wirst du wie
ich bemerkt haben, daB du nach
dem Tag, an dem du gebaut hast,
einer Unterhaltung auf ge-
hobenem Niveau nicht mehr fol-
gen kannst, weil alle deine Ge-
danken sich immer noch mit aero-
dynamischen Problemen beschaf-
tigen oder mit den Problemen des
Gleichgewichts vollkommen ab-
sorbiert sind. Sicherlich ist es
auch dir so gegangen, da das
Ausprobieren neuer Formen und
Profile deine sozialen Fahigkeiten
bedenklich einschrankt; so besitz-
ergreifend sind nun einmal aero-
dynamische Probleme. Aber
auch, wenn deine allgemeine
Fahigkeit zum Gesprach noch
nicht durch die Erstellung dieser
fliegenden Holzsticke einge-
schréankt ist, bemerkst du viel-
leicht, daB deine nachsten

Freunde den Raum verlassen,
wenn irgendeiner das Wort
"Bumerang” auch nur erwahnt.
Aber wenn du dann selbst deine
stundenlang wahrenden Dar-
legungen Uber dieses Gerat be-
endet hast, fahlst du deinen Puls,
entschuldigst dich und wunderst
dich selbst. Wann wird es enden?

Far mich bestehen die Freuden
dieses Sports darin, die Geréte
erst einmal zu bauen und sie
dann in einem ‘“recreational”
(=erfrischenden, erholsamen, er-
heiternden) Werfen auszupro-
bieren. Mit Freunden werfen, kurz
vor Sonnenuntergang, wenn die
Berggipfel den Horizont zeichnen:
Unvergleichlich ist das. Ich lebe
sehr zurlickgezogen, sodaf ich
an Wettkampfen nicht teilnehme;
ich werfe allein zu meiner eigenen
Freude. "Boomerang Dancing” ist
meine groBe Liebe: Nimm einen
40-70m-Rang, bald geratst du in
die rechte Stimmung: Fangen
und Werfen in einer ununter-
brochenen flieBenden Bewegung.
Du behalst den Rhythmus bei,
bewegst dich um das Feld herum
- bald hast du das Nirwana er-
reicht!

Wird dies jemals enden? Ich hoffe
niemals!

Ubers.: wb

Vorankindigung: Bumerang-Treffen “0U40” (Fir Gber 40 Jahrige)
Wann: 25./26. Mai 1991 (Anreise bis 13 Uhr) Wo: 3002 Wedemark, Ortsteil Elze (25km nordl. Hannover)
Was: Treffen der Alteren, Wettkampfe (Naheres folgt), Vorfilhrungen, Unterweisungen, SpaB am

gemeinsamen Werfen.

Kontakt: Bernd Zelimer, Zum Hellbruch 24, 3002 Wedemark, Tel. 05130-4907
Anmeldung: Wer sich noch nicht gemeldet hat, bitte ab sofort per Postkarte an Bernd. Schon das Treffen
wird allen Teilnehmern Freude machen, auch wenn sie nicht wettbewerben. (In Bumerang Welt 1I/91 wird

eine ausfuhrliche Einladung folgen.)

BUMERANG
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Der Ruickkehrflt

2. In dem MaRe wie die Abwurtkraft an
Wirkung verliert, wird der Auftrieb als
Seitkraft wirksam, jedoch mit unterschied-
licher Starke: In der oberen Halfte des
Drehkreises ist er groRer als in der unteren.
Deshalb will er den Bumerang nach links
kippen. Der rotierende Bumerang aber
folgt den Kreiselgesetzen: Die Kippkraft
nach links wird verwandelt in eine Drehung
nach links*®. Also: Dreh statt Kipp.

*Dieser Vorgang heillt Prazession.

Aufirieb gross

von vorne

Auliriebklein

verwirbelle

vordere Hélfte hintere Hallte

v 3. AuRerdem ist die Auftriebskraft vorn

starker als hinten; denn der Fliigel ||
durchfliegt die von Fliigel | verwirbelte
Luft. Wiederum wird die Bewegung ver-
wandelt, Statt einer Drehung nach links
erfolgt Kippen nach rechts, Der Bumerang
legt sich flach. Also: Kipp statt Dreh.

DECD BUMERANG WELT et



g des Bumerang

« 1. Der Bumerang verhdlt sich wie jedes Wurf-

N\ gerat:Die Abwurfkraft bringt ihn auf seine
\  Flugbahn und iiberwindet die Schwerkraft,
| den Luftwiderstand und den als Seitkraft
| wirkenden Auftrieb.

4. Der Bumerang rotiert nun waagerecht.
Die Auftriebskrifte sind nach oben gerich-
tet, der Schwerkraft entgegen, und ver-
zogern eindrucksvoll sein Herabsinken zur
Erde am Ende des Kreisflugs.

BUMERANG WELT o Seite 11



Design

Robert Leckie

Ein flotender Bumerang

(Mit frdl. Gen. aus BBS-Newsletter 7/81)

Saubere handwerkliche Arbeit ist ndtig. lch
habe Bumerangs vom Typ ‘‘Gem" wvon
Herb Smith, dem ich verpflichtet bin, ver-
wendet. So hatte ich ein dberpriftes
Grundgerit und konnte die Flugfahigkeit
der Gerate mit und ohne Fléte gut verglei-
chen. Die Ergebnisse waren ermuligend,
ohne Verianderung der Flugeigenschaften
erténte oin durchdringender Pleifton wih-
rend des Fluges.

Bau-Anleitung:

1. Bumerang-Rohform ausschnei-
den (6mm 5 Schichten, 30 c¢m
Armlange, 4,4cm Fllgelbreite, 95°
Ellbogenwinkel; siehe Bauplan
“Gem"). Noch keine Bearbeitung
der Kanten.

2. Am Nicht-Griff-Ende zwei Linien
oben und unten: 4cm vom Flage-
lende, 5cm Zwischenraum. Auch
das mit starken Linien hervorge-
hobene Rechteck aufzeichnen
(Abb.1).

3. Innerhalb

jeder Ecke des

5 twm ~

Lo

S Cow

L B S
i)

Abb. 3

‘o

———¥

D.

v

Sie macht den Leim zwischen
den Schichten weich. Seine Farbe
zeigt die Grenze fur das Heraus-
arbeiten an. Die so entstandene
neue Oberflache sauber schlei-
fen. Insbesondere darauf achten,
daB die Seitenkanten winklig blei-
ben.

6. Aus 0,8mm Sperrholz die Teile
C und D (Abb.3) so ausschnei-
den, daB sie den Platz (nach
Arbeitsschritt 5) genau ausflllen.
7. Nun die Kanten wie ublich
bearbeiten. In der Nahe der Pfei-
fendffnung nicht raspeln!

A Son—A

Abb.1 ®

Rechtecks ein Loch bohren und
das Rechteck aussagen. Innen-
kanten sauber feinschleifen.

4. Mit einem Messer entlang der
Linien A-B bis zur Tiefe einer
Schicht (denkt dran: 5-Schichten-
holz, wb) einschneiden.

5. Nun oben und unten je eine
Schicht zwischen den Linien ent-
fernen (Abb.2). Dabei hilft Warme.

8. Vorsichtig die Lippe (Abb.2)
schleifen. Sie muB absolut plan
sein und waagerecht zur Flugrich-
tung stehen.

9, Die Unterseite der nach
vorn zeigenden Kante des
Plattchens D feinschleifen,
um eine keilférmige Kante
in dem Klang-Kastchen zu
erreichen. (Abb.4)

10. Oberflachenbehandlung,
trocknen lassen.

11. Plattchen E (Abb.4) aus din-
nem Metallblech schneiden (em
empfiehlt Offset-Druckplattenfolie
aus Alu - gibt's in Druckereien).
12. Far die Versuchswiirfe Tesa-
Film Gber den Luftschlitz kleben
(Abb.2). So kann man die Schilitz-
breite jeweils solange verandern,
bis Tonh&he und Lautstarke opti-
miert ist, Besonders stark wird der
Ton, wenn man den Bumerang
leicht nach unten wirft.

13. Die beste Position des Klebe-
streifens mit Bleistift anzeichnen
und das Metallplattchen fixieren.

Ubersetzung: wb

L sk
= A T f.'n"i
- [
K o
P 43 — =
AbDb. 4

=<

Explosions-Skizze

Seite 12
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Design

Noch etwas zum

Zwitschern

Wer sich nicht die Mlhe mit der
aufwendig herzustellenden
Resonanzkammer von R. Leckies
Pfeifoumerangs machen will, kann
erfolgreich mit Kleinkaliberpa-
tronenhiilsen experimentieren. In
das vordere Drittel des Profils
wird am Fligelende eine 5,6mm-
Bohrung leicht(!) schrag von
unten nach oben zur Vorderkante
tendierend, angebracht. Mit dem
5,5mm-Bohrer etwas ritteln reicht
schon fur den Zweck.

Die leere Patronenhilse wird von
unten durchgesteckt, VerblUffen-
derweise zwitschert das Gerat nur
in den ersten zwei Dritteln der
Flugphase. In der letzten Ruck-
schwebephase hdért man kaum
noch etwas. Ein Dauerton scheint
mir nur mit Batterie und Elektronik
herstellbar.

Die leeren Hulsen kann man in
Massen beim &rtlichen
Sportschiitzenverein erhalten. Die
gangige Bezeichnung lautet
auBer "Kleinkaliber" auch ".22
lang''. Das bedeutet 0,22
Zoll=5,6mm Kaliber - fur alle, die
sich immer schon Uber die Zahl
gewundert haben.

Die MaBe, mit dem Lineal gemes-
sen, zeigt nebenstehende Skizze.
Wie hoch man
den Rand oben
herausschauen
1468t, muB man
ausprobieren.
Es ist allen
bastelnden
Bumerangmu-
sikern un-

256K
" il

A% 15

k;zﬁ

benommen, durch einen Tropfen
Wachs oder Klebstoff den Ton
noch héher zu stimmen. Gewif}
sind auch andere GefaBchen
denkbar. Bedingung fur das Er-
zeugen eines Tones ist jedenfalls,
daB die Kante an der Offnung
mdoglichst scharf und dinn aus-
gebildet ist (Schltsselpfeifenprin-
zip).

Frohes Werkeln! Vielleicht treffen
wir uns ja mal zum harmonischen
Pfeifkonzert auf der Wiese...

em

Noch mehr

Anregungen...

Eckhard's Behauptung, Pfeifen
bis zum SchluB geht nur mit
Elektronik, kann ich (als Elek-
troniker!) nicht so stehen lassen.
Die Leckie-Pfeifen (und von mir
gebaute Variationen) tun's bis zur
Landung.

Meine vereinfachte Leckie-Version
sieht so aus:

1) Rechteckiges Loch ausschnei-
den wie gehabt.

2) Die rechteckigen Deckplatten
(aus 0,8mm Sperrholz) einfach
aufleimen, das stort die Flugbahn
Uberhaupt nicht. Die obere Deck-
platte wird wie unten gezeigt be-
arbeitet und aufgesetzt.

3) Kanten runden - fertig.

Wichtig ist, daB die scharfe Kante
in dem Ausschnitt der oberen
Deckplatte wirklich scharfkantig
ist und der Luftstrom von der
Profilnase mdéglichst genau auf
diese Kante trifft. Ich habe diese
Pfeife sehr erfolgreich an ver-
schiedenen Modellen erprobt. Am
besten sind schnell drehende
Bumerangs geeignet, bei denen
die Armenden in Richtung
Schwerpunkt zeigen.

Eine weitere Moglichkeit wurde
mal in einem friiheren DBC-Info
vorgestellt. Das Gehduse eines
Potentiometers (Lautstarkeregler
in elektronischen Geréaten) wird
von oben (anstelle der Patronen-
hilse) eingesetzt und mit einem
kleinen Loch versehen (2-3mm
Durchmesser). Die Kanten des
Loches missen mit einer kleinen
Rundfeile scharfkantig gefeilt wer-
den. Funktioniert auch sehr gut,

Wann verwendet
jemand zwei Pfeif-
Bumerangs im Wett-
kampf fur Juggling?
Das Pfeifen wrde
dann die "Da ist er!
Hinter Dir!"-Rufe
uberflissig machen!
(Oder ist das nicht
erlaubt?)

gb

Strémung

Deckplatten Gberhdéht dargestelit

BUMERANDG

WIELT
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Bauplan

Herb A. Smith i

The Gem

(aus *Boomerangs®, Sussex 1975)

Material: 6mm Sperrholz (5 Schichten)
Gewicht: ca. 859

Umrechnung: 18*"=45,7cm
12"=30,5cm
1 3/4"=4,5cm

Seite 14 BUMERANG WIELT Vot



Bauplan

RH

D Kl gut fem

—

erste
dunkle
L.e.imfuge

/ H

O

S mm

\ i

ca. 26 cmnm

AV

Amberan

Dreiflagler fir Links- und ReclitShander

Man® nehme: 3mm-Birkensperrholz (6-fach).

Man schneide: 3 Streifen im Maserverlauf je 3,5cm
breit und ca. 26cm lang.

Man versehe: jeden Streifen mit dem abgebildeten
Standardprofil.

Man runde: an den Enden nur die Kanten; die
Flachen und die Locher sollen plan bleiben.

Man suche: sich zum S5mm-Loch eine passende
Schraube M5 nebst Unterlegscheibe und Mutter.
Man stecke: die Schraube durch die mit >RH<
gekennzeichneten Locher und hat einen Rechtshén-
der-Dreiflligler-Bumerang, wenn man vorher die
Fligel zu einer Y-Form ausgefachert und die
Mutter-Schrauben-Kombination gut festgedreht hat.
Man gebe: einer linkshéndigen Freundin das Gerit
mit der Schraube in den >LH<-Léchern und freue
sich an erfolgreichen Rundfliigen im Uhrzeigersinn!
Man tune: durch Hoch- bzw. Runterbiegen der
Fliigel oder durch Verdrehen.

Man experimentiere: mit Materialstirke (4mm)
und Fliigellange je nach Resten in der Werkstatt.
Man farbe: die Enden rot=backbord=links bzw.
griin=steuerbord=rechts.

Man nahe: sich ein Beutelchen fiir Bumerang,
Schraubendreher und -schliissel, oder...

Man lasse: es bleiben.

Man bedenke: aus einer Platte 150x150cm kann
man iiber 80 komplette Dreifliigler bauen!

Man brauchte: dann aber auch iiber 80 Schrauben,
Muttern und Scheiben;

Man hatte: eigentlich sogar iiber 160... weil ja jeder
ein RH & LH ist...

Man verible: mir bitte nicht meine Exkurse - aber
nur so entstehen Innovationen!

‘Das grammatisch geschlechtsneutrale “Man” darf von militanten (mili-
onklen) Emanzipationsverfechterlnnen gerne durch ein sie befriedigendes
“Frau” ersetzt werden. Andererseits sollte die “Mutter” mdglichst nicht
durch einen “Vater” ersetzt werden, weil dies die Flugeigenschaften nun
tatsdchlich beeintréchtigen kénnte.

€m

BUMERAND
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Bericht

U.S. - Patent erteilt

Die Geschichte von der Entstehung einer Idee, ihrer Realisierung, ihrem Schutz und die

Jorg Schiegel
Wie es begann

Im November 1986 saBen Gerd
Sattler und ich im "Hérsaal G” fur
Bumerangphysik (G=Gastwirt-
schaft) und fachsimpelten. Nach
dem 3. Bier kam uns die Idee,
einen im GrundriB engwelligen
Bumerang zu einem Kreisring zu
deformieren, wie einen Weih-
nachtskringel. Diesen absurden
Gedanken habe ich dann binnen
24 Stunden in die Tat umgesetzt
und auch getestet. Nach einigen
Fehlversuchen
hatte ich den Ab-
wurfwinkel - total
horizontal =
herausbekom-
men und somit
den Ruckkehrilug
im Griff. Das war
schon eine wirk-
liche Uber-
raschung.

GemaB meiner
Gewohnheit,
Regeln zu verlet-
zen und herr-
schende Auffas-
sungen nicht zu
akzeptieren,
konnte ich mir
nicht verkneifen,
mal ganz anders
zu werfen. Ein
rechtshandiger
Wurf mit Rotation
im Uhrzeigersinn

Ma&glichkeit ihrer Yermarktung

radeausflug auf satte 100m.
Schade, daB von dem dummen
Gesicht, das ich gemacht haben
muB, kein Foto existiert.

Am folgenden Wochenende
haben Gerd und ich das Gerat
eingehend getestet. Bumerang-
flug und Weitflug waren wieder-
holbar - der Weitflug sogar von
wahllos dazu veranlaBten Erwach-
senen und Kindern.

Als nachstes haben wir Varianten
gebaut, um die méglichen Kon-

Therefore. this

as provided by law,

Commausoner of Paen sad Trademaria

The Commissioner of Patents
and Trademarks

Has received an application for a patent
JSor a new and useful invention. The title
and description of tke invention are en-
closed. The requirements of low hove
been complied with, and it has been de-
termined that a patent on the invention
shall be granted under the law.

United States Patent

Grants to the person or persons having
title 1o this patent the right to exclude
others frorm making, using or selling the
invention throughout the United Stares
of America for the term of seventeen
years from the date of this patens, sub-
Jject 1o the payment of maintenance fees

struktions-Parameter auszuloten.
Dabei ist eine ganze Serie von
unterschiedlich geformten Ge-
raten entstanden. Das Formu-
lieren der mit diesen Geraten
verbundenen aerodynamischen
Prozesse war eine wesentlich har-
tere NuB - es gab ja keine Vorbil-
der!

Nachdem wir ein Jahr lang von
allen mdglichen Menschen ge-
nervt worden waren, das ganze
durch ein Patent abzusichern,
haben wir einen solchen Schritt
im Juli 1987 einge-
leitet. Der aben-
teuerliche Weg
durch ein Patent-
verfahren ist ohne
Patentanwalt und
ohne erhebliches
Kostenrisiko nicht
méglich! Uns hat
das Verfahren bis-
her ca. DM 15000.-
gekostet, und wir
waren wider Erwar-
ten erfolgreich.

Eine Produktion
und Vermarktung
ist noch fraglich.
Sie ware wiederum
mit einem Kosten-
risiko von DM
500000.- (ca.) ver-
bunden, auch fir
Profis auf diesem
Gebiet. Diese
Risiken gelten also
auch fdr jeden an-

entsprechend PO () :
dem Wurf einer Ao dg:fiﬂi ;wae;eitn::,h;
Frisbeescheibe - 'gvtl vérlorenes
zog zu meiner Kap.ital einzuset-
Vfa’g'_Ll‘gLr"”g G';“ zen, solte diesen
stabl . Weg nicht gehen,
Seite 16 BUMERANDG WIELT et



Bericht

Das Ergebnis

Die Patentinhaber haben uns erlaubt, den
patenlierten Wurfring vorzustellen, aus der
Patentschrift (3 Seiten Kleingedrucktes) zu
zitieren und die 7 Skizzen wiederzugeben.
(Der Ubersetzer bittet um Nachsicht. Er
hofft, daB nichts Sinnentstellendes unter-
laufen ist.) Wiederholungspassagen lieBen

sich nicht vermeiden.

"... Es handelt sich ... um einen
Wurfring, bestehend aus einem
Ringband mit einer AuBen- und
einer Innenkante; diese begrenzt
die zentrale Kreiséffnung. Das
Ringband hat ein Profil, das auf
die Peripherie bezogen un-
gleichmaBig gestaltet ist und, auf
beide Peripherie-Linien bezogen,
unsymmetrisch verlauft. Wird der
Ring geworfen, entstehen un-
terschiedliche Kréafte, sodaB er
sowohl geradeaus fliegt als auch
einen bumerangahnlichen Flug-
weg volifihrt. Der stabile Ge-
radeausflug
erreicht be-
friedigende
Flugweiten.
Die Erfindung
Uberwindet
den Nachteil
der bisher be-
kannten Wurf-
gerate wie
Wurfschei-
ben, Wurf-
ringe und
sog. Bume-
rangs. Diese
kdnnen nur
mit einer
speziellen
Wurftechnik
verwendet
werden; nach
einer gewis-
sen Zeit geht
das Interesse
an dem Spiel-
gegenstand
leicht ver-

loren.” (Konnte ich bisher nicht
beobachten obwohl meine Frau
es sicher sehr begiBen wirde!!l

-gb-)

Abb.1 “Der Wurfring besteht aus
dem wellenférmigen Ringband
(1). Er hat eine &uBere (2) und
eine innere (3) Kante. Die Kanten
2 und 3 laufen parallel zueinan-
der. Entsprechend der Wellen-
form hat die AuBenkante des
Ringbandes mehrere Ausbuch-
tungen (7) und Einbuchtungen
(8), die wechselweise aufeinander
folgen. Eine Gipfellinie (9) liegt
zwischen AuBen- und Innenkante.
Sie lauft auf der Oberseite des
Ringes in peripherer Richtung zur
wellenférmigen AuBenkante derart
gebogen, daB sie in einem ersten
Teilstdck (10) der auBeren Ring-
linie naher zur AuBenkante liegt
und in einem zweiten Teilstlick
naher zur Innenkante. Die Gipfel-
linie ist so gezeichnet, daB sie
mittig zwischen Innen- und

Abb. 1: Draufsicht

AuBenkante liegt, jedoch versetzt
ist um einen Abweichungswinkel
(4) vom Mittelpunkt des Ringes
aus. Die auswarts weisenden
Punkte der Gipfellinie nahe der
inneren Kante und die nach innen
weisenden Punkte der Gipfellinie
nahe der AuBenkante sind so
angeordnet, daB sie einen Verbin-
dungskreis berthren, dessen
Zentrum ebenfalls im Kreismittel-
punkt liegt. Diese Eigenart ist es,
welche die Flugstabilitit des
Ringes ermélglicht.”

Abb.2 'zeigt ein Teilstlick des
Wurfringes. Die Ho6henlinien
(=Leimschichten bei 4mm Sperr-
holz -gb-) veranschaulichen seine
Form. Die geschwungene Gipfel-
linie (9), gestrichelt dargestellt,
liegt mittig zwischen den beiden
Hohenlinien (15). Die eingezei-
chneten Schnittlinien A-A, B-B,
C-C, D-D und E-E bezeichnen die
Profilschnitte der Abb.3."

Abb.3 “Die abgebildeten Profile

BUMERANDG WIELT
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Bericht
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Abb. 3

zeigen den periodischen Ab-
lauf der Formen (ber die
Flache des Wurfrings. Die Pro-
fihéhen bleiben jeweils gleich,
die niedrigeren Teile jedoch
und die Lage der Gipfellinie
variren. Dadurch entstehen
volistandig unterschiedliche
Waélbungen der Ringoberseite.
Die untere Ringseite bleibt
eben."”

Abb.4 "Teilstlick eines Wurf-
ringes, im Prinzip dem der
Abb.2 entsprechend, jedoch in

einer trapezartig gewellten
Form."
Abb.5-7 "Die Erfindung

umfafit auch Variationen der
Ringunterseite: Etwa eine Aus-
héhlung entlang der Gipfellinie
oder in Teilbereichen der Un-
terseite. Im Sine der Erfindung

ist es ebenfalls, daB
die Ringunterseite
ganz (Abb.6) oder teil-
weise (Abb.5) in Rich-
tung des Ringmittel-
punktes konisch zu-
lauft. Auch sind ver-
schiedene Kombina-
tionen dieser Formung
moglich.”
Anwendung
Rackkehrflug: Der
Wurfring wird wie ein
normaler Bumerang
mit einem Neigungs-
winkel von 0-5° gewor-
fen..."Je nach Abwurf-
energie steigt er etwa
10-15m hoch. Dann
hat er etwa den Punkt
grofter Entfernung

(40-50m) erreicht. An
diesem Punkt wird die
Vorwartsgeschwindig-

N

keit klein. Unter der Einwirkung
der Schwerkraft wechselt der
Flugweg in die entgegengesetzte
Richtung in den sogenannten

o PR R RT LY ¢
5\ g { 3
‘.’ézf} yr-3°
6
C—-—0C

B 2=y
2 3

21 g
Abb. 5-7

Ruckkehrflug. Der Ring kehrt Gber
einen tropfenférmigen ... Flugweg
zum Werfer zurtck. Geradeaus-
flug: Der Ring wird mit der rech-
ten Hand horizontal vor dem Kor-
per gehalten und dann kraftvoll
nach vorn abgeworfen (Rtckhand
-gb-). Kurz vor dem Verlassen der
Hand erzeugt eine schnelle Be-
wegung aus dem Handgelenk die
noétige Rotation im Uhrzeigersinn.
Der Ring muB mdéglichst genau
horizontal abgeworfen werden.
Die Windrichtung ist bei dieser Art
des Abwurfs von untergeordneter
Bedeutung. Schon ein ungeubter
Werfer kann 100m Wurfentfer-
nung erreichen. Mit einer gewis-
sen Ubung sind 150m leicht er-
reichbar.”

Interessenten sind eingeladen,
sich mit Jérg und Gerhard in
Verbindung zu setzen. Adresse:

Jorg Schilegel
Heidberg 48
2000 Hamburg 60
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Verschiedenes

Eine neue Zeitschrift und eine neue internationale Bumerang-Gruppe:

21, Fran St. Glenroy, VIC
3046, Australia
Eingrenzende Ketten sprengen,
Grenzen Uberschreiten, ein Logo
dieses Inhalts ziert die Nr. 1 der
Zeitschrift “New Frontiers”, mit
der Bruce Carter und Brian Kemp
eine neugegrindete Bumerang-
Gruppe gleichen Namens vor-
stelit. Ihr Beitrag, als Erganzung
zum bestehenden Bumerangsport

gedacht:

Sie wollen bestehende Eingren-
zungen erweitern, ihre Vorstel-
lungen und ‘skills’ weltweit be-

kanntmachen. Drei einfache
Regeln:

1. Das Gerdt muB von Hand
geworfen werden.

New Frontiers

2. Es muB mit eigener Kraft zum
Werfer zurtickkehren.

3. Es muBl nach der Ruckkehr
gefangen werden.

Stellen wir einen der gedachten
‘skills' vor, deren Dokumentation
wir Ginther Moller verdanken.
Gunter schaffte auf einem 2200m
hohen Alpengipfel einen einhan-

digen Clean Catch bei einem

einarmigen Handstand. Glick-
wunsch zu Deiner Leistung, Gun-
ter!

Gern vermelden wir auch, daB
unser Handstandler mit drei
Freunden die “German Geler” be-
grindet hat (nach dem Vorbild
des US-Teams “Gel"). Die Grin-
dungsmitglieder - Gbrigens alle
Bumerang Welt-Leser: Gerrit
“Prinz Eisenherz'’ Lemkau,
Torsten “Torte" Fredrich, Gunter
“Tapir Mdller und Benjamin
“Ben'" Owen aus San Francisco.
Interessenten melden sich bei
Guanter Moller
Wilheim-Busch-Str. 28
4047 Dormagen 5
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Verschiedenes

(' Kurzmeldungen )

ABC aufgeldst: Der Allgemeine
Bumerang Club der DDR hat mit
der Wiedervereinigung seine Exi-
stenzgrundlage verloren. In einem
Abschiedsinfo (gemeinsam mit
dem BCB, siehe unten) wurde die
Auflosung des Vereins bekannt-
gegeben und den Mitgliedern der
Eintritt in den DBC empfohlen.

BCB am Ende: Der Berliner
Bumerang Club e.V., Anfang 1990
gegrindet, ist bis heute nicht
uber seine 7 Grandungsmitglie-
der herausgekommen. Nachdem
die treibende Kraft, Vereinsgrun-
der Michael Janke, sich aus der
Bumerang-Szene zuruckgezogen
hat, sind die meisten der rest-
lichen Mitglieder ausgetreten (ich
auch).

(um mehr Zeit zum Bauen, Wer-
fen und fur seinen Computer zu
haben). Scheinbar gibt es in ganz
England niemand, der diese Auf-
gaben dbernehmen will. In die-
sem Fall will John den Verein
vortibergehend “einfrieren” bis
sich ein Nachfolger gefunden hat.

Bumerang Weltmeister-
schaften: Die World Boomerang
Competitions finden nun endgdl-
tig vom 12.-21. April 1991 in
Perth, Australien, statt. Neben
Einzel- und Team-Weitbewerben
gibt es viel Schauwerfen far die
Medien und so exotische Ver-
anstaltungen wie die "World Gel
Championships” und “Indoor
Trial". Wegen der utopisch hohen
Preisgelder ist die Sache nicht
ganz unumstritten.

Die Kontaktadresse (auch fur

(_ Kontaktborse: )

Diese neue Rubrik wollen wir auf
Wunsch einiger Leser in's Leben
rufen. Kurze Texte der Leser kon-
nen hier veroffentlicht werden, Wir
denken dabei an Kontakie zu

- Werfern in der Umgebung,

- Sammilerkontakte,

- Tauschangebote,

- Angabe regionaler Treffpunkte
etc.

Zur Eroffnung dieser Rubrik
mochte ich hiermit alle Berliner
Leser auf unser wochentliches
Treffen im Schillerpark (groBe
Wiese) in Berlin-Wedding hinwei-
sen. Es findet zur Zeit jeden
Sonnabend ab 11.00 Uhr statt. Im
Sommerhalbjahr: Jeden Mittwoch
ab 17.00 Uhr.

Transport und Unterbringungsfra- gb
British Boomerang Society: gen):
Auch um die BBS steht es Steve Parkhurst
schlecht. John Jordan, von An- 16 Charliton Place
fang an (nur mit einer kurzen Thornlie, West Australia 6108
Unterbrechung) Leiter und
H_eragsgeber Qes BBS-NewsleFter, gb
will sich nun in den wohlverdien-
_ten “Ruhestand” zurtickziehen
& )
Drachen und
Zubehor Bumerangs
/ﬂh] [] Jonglierbedari
F] Jl[ﬂm] d Geschenke
r [*”
prache’
***AB 1. Juni 1990 * * *
L ¥
AM Konigstor 34 * D-3500 Kassel
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