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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Mit leichter Verspatung haltet Ihr
nun die letzte Ausgabe dieses
Jahres in Handen. Sie hat mich
mitten im Umzug erwischt, daher
die Verzégerung. Wer schon mal
aus einer 90gm Wohnung aus-
gezogen ist, wird mich verstehen.
Ilch hoffe, daB ich es in den
nunmehr 160gm eine Weile aus-
halte. Meine neue Adresse ist
dem Impressum zu entnehmen.
Leider konnten daher nicht alle
Seiten in der gewohnten Qualitat
(Laserdrucker) hergestellt wer-
den. Auch die Bestellung des
Leuchtbandes hat sich aus den
genannten Grinden verzégert.
Bis zum Erscheinen dieser Aus-
gabe dirfte das aber erledigt
sein.

Trotz aller Hindernisse meinen

wir, wieder einige interessante
Dinge zusammengetragen zu
haben:

Der Artikel des “Schlitzers” wurde
ja bereits im letzten Heft an-
gedeutet und durfte durchaus
auch fur die Experten unter den
Lesern von Interesse sein. Hier
steht sicher noch ein breites Feld
zum Experimentieren offen,

Der Artikel von Jonas Romblad
war fir mich, als Liebhaber
schéner Hoblzer, besonders in-
teressant. Jonas stellt wirklich

traumhaft schone Sticke her.
Wegen des umfangreichen
Materials haben wir hieraus einen
"“Dreiteiler" gemacht - Fortsetzung
in den Ausgaben | und 11/92. Uber
seine "moulded" Sandwich-MTAs
aus Kohlefaser und Kevlar werden
wir in einer spateren Ausgabe
berichten.

Der dritte Teil der Serie (ber
Luftstromungen von Martin
ClauBen muB leider auf die
Januar-Ausgabe verschoben wer-

den. Martin ist beruflich momen-
tan ziemlich im StreB.

Zum Schlufl noch einmal die Bitte,
Texte moglichst auf Disketten zu
schicken (sofern sie mit einem
Rechner erstellt wurden). Egal,
welcher Typ und welches Format.
Ich setze das schon um. Es
erspart mir auf jeden Fall einen
Haufen unnotige Schreibarbeit.
Nun also viel Spa3 und MHR
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Design

Adam Maller

Schilitze in Bumerangs, die endgiltigen Windbesieger?

Die Frage kann ich leider nur mit
einem Kklipp und klaren “Nein”
beantworten!

Schlitze in Bumerangs ermédg-
lichen unter ganz bestimmten
Voraussetzungen einen ruhi-
geren, gleichmaBigeren und kon-
stanteren Flug im Vergleich zu
nicht geschlitzen Artgenossen
und sind dadurch bei Wind bes-
ser in ihren grundsatzlichen Flug-
eigenschaften berechenbar.

Doch muB ich etwas weiter aus-
holen, um Uber die perstnliche
Entwicklung meiner “Schlitztech-
nik'" dem einen oder anderen von
Euch &hnliche "“Aha-Erlebnisse”
zu ermoglichen!

Auf geschlitze Bumerangs wurde
ich das erste Mal 1989 anlaBlich
eines Berichtes der Bumerang
Welt aufmerksam. Darin war ein
“Fast-Catch' 2Zweifligler mit
Bauanleitung abgebildet, der ca
3-4cm unterhalb des Ellenbogens
auf Arm 1 und Arm 2 je einen
Schilitz von ca. 5 cm Lange und 5
mm Breite aufwies! Der Bu. war
aus 4 mm dickem Birkensperrholz
und flog zu meinem Erstaunen
die Héhe von 1,50 durchgéngig
haltend einen Kreis von ca. 25 m.
Auch bei mittlerem und stérkerem
Wind!

Die Tatsache, daB dieser Bu. die
Héhe permanent haltend und
ohne Schnorkel ziemlich flott wie-
der zu mir zuruckkehrte, hat mich
fasziniert,

lch muB allerdings dazu sagen,
daB ich erst 1989 mit dem Bau
von Wettkampfbumerangs (ver-
schiedene Disziplinen) begonnen
habe und bis dahin nicht so recht
wuBte, wie man "“Fast Catch-
Eigenschaften” und “Floatingei-
genschaften” durch Schliff bzw.
Biegung hinbekommt! Flr mich
war damals ab dem Tag klar, daB

“Fast Catches™" nur mit Schlitzen
zu bauen sind, um halbwegs
sichere schnell fliegende Bu. zu
bekommen (heute weiB ich, daB
durch Schliff und Biegung genau
die gleichen Eigenschaften zu be-
kommen sind).

Der nachste Schritt war, daB ich
alle meine bis dahin gebauten
“schnellen Teile'", die wegen Ihrer
Unzuverlassigkeit, anstatt an
Wettkampfen teilzunehmen zur
Strafe in meiner Wohnung an der
Wand hingen, nach und nach mit
Schlitzen versah! Und siehe da,
90 % der damals von mir nach-
traglich geschlitzten ''Fast-
Catches” wurden zuverlassiger,
gleichméaBigere Flugbahnen auf-
weisend, berechen- und fangbar!
Begonnen habe ich grundsatzlich
mit Schlitzen in der GroBe 4-5mm
und zwischen 3 und 4 cm am
Arm 2 ca. 3 cm unterhalb des
Ellenbogens. D.h. ein Bumerang,
die Form ist fast egal, der zu hoch
flog, der spiralférmig um mich
herumflog, der hinter mir ein-
drehte etc. bekam am Arm 2
einen Schiitz verpaBt. Stieg er
dann immer noch zu hoch bzw.
hatte immer noch irgendwelche
der uns allen bekannte Macken,
folgte im Abstand von ca. 1 cm
unter dem ersten Schlitz ein zwei-
ter.

Dieses Spiel habe ich zuweilen
soweit getrieben, daB der Arm 2
bei manchen Bumerangs fast nur
aus Schlitzen bestand und zwar
soviel, bis der Bu. die ge-
winschte gleichmaBige Flugbahn
aufwies und leicht zu fangen war!
Bei manchen der extrem “ge-
schlitzten” kam es vor, daB sie
abstirzten, weil ich sie uGber-
schlitzt hatte; verbliffenderweise
konnte durch unterseitiges oder
oberseitiges Abkleben von einem
oder einem halben Schlitz mit

glattem Isolierband die Flugtaug-
lichkeit wieder hergestellt werden!
Mit der Entwicklung der Schlitze
am Arm 1 habe ich nach anfang-
lichen Versuchen bisher mich
noch nicht so ausfihrlich befas-
sen kaénnen, ich weiB nur, daB ein
Schlitz am Arm 1 in der N&he des
Ellenbogens dem Bumerang eher
ansteigen bzw. unruhiger fliegen
1ant!

Auch habe ich festgestellt, daB
am Arm 2 geschlitzte Bu. “weiter
fliegen" und “vor mir eindrehen”,
was mit Sicherheit im Hinblick auf
die Windstabilitdt von erheb-
lichem Vorteil ist. Des weiteren
habe ich zuséatzlich die meisten
tieffliegenden Teile von unten ge-
hohit (aber gleichmaBig!!) und mit
Bevels versehen. Bei vielen habe
ich den Arm 1 noch gewichtet am
Fligelende, dann dreht er noch
mehr vor mir ein und fliegt weiter!

Nach relativ kurzer Zeit war ich in
der Lage, beim Bu.-Neubau
Schlitze bewuBt anzuordnen, um
schon vorher die Flugeigen-
schaften bestimmen zu konne!
Heute bin ich in der Lage,
Schlitze bei allen Flugeigen-
schaften sinnvoll erganzend
einzusetzen, habe jedoch viel zu
wenig Zeit, die “Schlitztechnik” im
groBeren Umfang, z.B. auf den
Arm 1 Gbertragen, weiter zu erfor-
schen und muB mich auf zufallige
oder spontane VorstdBe in dieser
Richtung beschranken.

Meine neueste Entwicklung in
Sachen Schlitze ist das Schlitzen
von Langzeitfliegern (MTA's) und
das Hohlen derselben! Mit Freude
las ich in der “Bumerang Welt"
einen Kurzbericht Uber einen “ge-
schlitzten MTA", der nach meinen
Angaben wohl, was die Anord-
nung des Schlitzes anbelangt,
hergestellt worden ist und seinen
Werfer durch Uberdurchschnittlich
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Design

lange Flugzeit viel SpaB8 bereitet
hat!

So jetzt genug lber die Entwick-
lung! Ich mdchte jetzt ein paar
technische und flugeigenschaft-
liche Details loswerden, mobchte
jedoch darauf hinweisen, daB es
sehr schwer ist, unabhangig vom
Schliff, H&hlung, Unterschliff und
der Form des Bumerangs all-
gemeinglltige GesetzmaBigkeiten
aufzuzeigen und empfehle In-
teressenten schrittweise vorzuge-
hen!

Grundsétzlich macht man mit
Schlitzen nichts verkehrt, man
kann sie ja notfalls wieder einsei-
tig zukleben. Die Verwirbelung auf
der jeweils offenen Seite wirken
sich garantiert positiv aus!

Warum das so ist, kann ich nur
vermuten:

- zunachst wird der Arm, an dem
ich Schlitze anordne, leichter!

- dann gibt es an diesem Arm
mit Sicherheit Luftverwirbe-
lungen an den Schlitzrandern
oberhalb bzw. unterhalb der
Tragflache (je nach dem, ob
der Schlitz ganz offen oder nur
einseitig offen ist)!

- Die Verwirbelungen wirken sich
positiv oder negativ auf die
Flugbewegung aus! Negativ
womdglich am Arm selbst,
positiv auf die Flugeigenschaft
des Bumerangs!

- Da in meiner Anordnung der
Schlitze Uberwiegend der Arm
2 geschlitzt ist, der sowieso
durch die “vorverwirbelte" Luft
des Armes 1 fliegt, Gbernimmt
der Arm 1 die Aufgabe der
Rotationsimpulserhaltung,
wahrend der Arm 2 durch die
Schlitzverwirbelungen die
“vorverwirbelte" Luft durch-
schneidet.

- Der dadurch am Arm 2
entstehende luftverwirbelungs-
bedingte Abbremseffekt wirkt
sich zunachst am Arm 1
beschleunigend aus!

- Das Nachlassen der Rotation
scheint parallel zum Nachlas-
sen der Vorwartsbewegung
schneller als bei nicht
geschlitzten zu erfolgen, bei
gleichzeitig senkrechter
werdenden Rotationsachse,
was sich durch “in den Schof
fallen” bei 30 bzw. 40 m
Bumerangs ganz deutlich zeigt!

- Je mehr Schlitze desto
deutlicher die vorgezeigte
Eigenschaft!

- Schlitze in Verbindung mit
Hohlungen erhdhen den
geschilderten Effekt.

- Schlitze am Arm 1 wirken sich
deshalb "negativ” bezogen auf
das von mir Gewolite aus, weil
Arm 1 leichter wird, Verwirbe-
lungen an dem durch nicht
verwirbelte Luft fliegenden Arm
entstehen und nun beide
Flagel irgendwie mit Verwirbe-
lungen verstarkt zu tun haben.

- Bei nachlassendem Wind oder
Windstille oder bei Einsetzen
geringerer Wurf + Rotations-
kraft Schlitz(e) von unten zu
kleben mit glattem Isolierband.
Er behalt dann die Flugeigen-
schaft der offenen Schlitze bei!

- Schlitz(e) von oben zugeklebt
bewirken, daB der Bumerang
mehr floatet!

- Schiitze von oben und unten
zugeklebt bedeuten, daB der
Bu. wie ein ungeschlitzter fliegt,
ahnlich wie bei einem
Bumerang, der einen leichteren
Arm (geschlitzten) und einen
schwereren Arm (ungeschlitz-
ten) hat!

- Die Schlitztechnik funktioniert
in allen Holzstarken, die
groften Erfolge erzielt man in 3
mm, 4 mm und 5 mm Holz!

- Schlitze in nicht gehdhiten
Bumerangs wirken sich als
Einzelschlitze in Verbindung
mit einrahmenden Léchern
positiv auf die Rotation bei
floatenden Wurfhdlzern aus!

- Bei MTA's ein Schlitz

unmittelbar am Ellenbogen des
Armes 2, meinetwegen so wie
ich es handhabe, mit einem
Loch davor und einem
dahinter, wirken sich sehr
stabilisierend gerade auch bei
starkerem Wind aus!

- Bei gleichzeitigem Gewichten
des Armes 1 am Ende des
Flugels wird eine wesentlich
gr&Bere Hohe erzielt, Durch
das parallele Leichtermachen
des Armes 2 (durch den
Schlitz) in Verbindung mit den
Luftverwirbelungen, wie vor
geschildert, "steht" der MTA in
wesentlich ktrzerer Zeit auf der
Stelle rotierend!

- Durch zuséatzliches vorsichtiges
Hoéhlen wird bei gleichem
Bumerang die Sinkgeschwin-
digkeit wesentlich verringert!

- MTA's die vorher zwar sehr
hoch geflogen sind, dann aber
abkippen bzw. anders herum
drehen, versplren weniger den
Drang zu den geschilderten
unangenehmen Eigenschaften!

- Sollte durch die Héhlung der
MTA's eine deutliche
Rotationsverringerung
eintreten, dann sind die Fltgel
zu schmal!

- Bei Dreiflliglern (Fast Catch)
wirken sich Schlitze auBerst
stabilisierend aus. Dabei ist zu
beachten: Je weiter die Schlitze
zum Zentrum hin zeigen, desto
schneller ist der Bumerang. Je
weiter nach auflen desto
langsamer und windstabiler ist
das Wurfholz.

Zum AbschluB mdchte ich be-
tonen, daB ich zwar unheimlich
viel von Schlitzen wei und deren
Auswirkungen auf diverse Flugei-
genschaften, aber nach wie vor
das Geflhl habe, noch total am
Anfang der “Schlitztechnik” zu
sein. Dies wird dadurch belegt,
daB ich noch keine Gelegenheit
hatte, Schlitze am Arm 1 oder an
beiden Armen eingehender zu
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Design/Bauplan

untersuchen, weil allein die Ent-
wicklung Gber Arm 2 noch lange
nicht abgeschlossen ist und es
hier far mich noch viel zu untersu-
chen gibt!

Auch moégen mir die kritischsten
“Profi's"” unter Euch verzeihen,
wenn die eine oder andere
SchluBfolgerung von mir fach-
technisch wissenschaftlich nicht
einwandfrei belegbar ist, vielleicht
sogar den Protest einiger hervor-
rufen wird!

Dies ist mir aber egal, bei mir
funktioniert es auf jeden Fall und
ich bin total davon tberzeugt, so
daB ich auch weiterhin in "Schlit-
zen machen" werde!

Zum SchluB noch einige Anmer-
kungen:

Geschlitzte Bumerangs sind keine
Wunderholzer. Sie sind auch “nur
Bumerangs”! Ich habe weder
einen Fast Catch, der 18,5 Sek.
schafft noch MTA's, die per-
manent um die Minutengrenze
fliegen (noch nicht!l). Es ist
jedoch nach wie vor verbliiffend,
wie scheinbar “unlogisch” und
den ‘allgemein anerkannten
Regeln der Bumerangbaukunst”
widersprechende Anordnung von
Schlitzen Flugeigenschaften her-
vorbringen, die nicht vorherseh-
bar waren und sinnvoll eingesetzt,
durchaus ernstzunehmende wett-
kampftaugliche Baumerangs er-
geben!

Ich stehe gern fir weitere Detail-
fragen zur Verfigung und werde
bei Bedarf in einer der nachsten
“Bumerangwelten'’ Bauanlei-
tungen fur "Typische Geschlitzte”
verdffentlichen! Bis dahin viel
SpaB beim Probieren und bis
bald.

M.H.R. Adam (Der Schiitzer)
Adam Maller

Dr. Fr. Gontermannstr.15
6200 Wiesbaden-Naurod

Der “‘Narrarang™

Name: Maxx

Geb.: ja, im Winter 1948
Beruf: Hofnarr

Beruf: Hofnarr?

Ja! So etwas gibt es noch. Wenn
auch nur einen einzigen. (Jeden-
falls ist mir niemand in
Deutschland bekannt, der seinen
Lebensunterhalt heute noch als
Narr verdient.) Bei mir ist es nun
schon Uber 10 Jahre her, daB ich
vom ehrbaren Lebenswandel als
Werbefotograf abgelassen habe,
um fortan als “fahrender Gaukler"”
auf Schléssern und Burgen meine
Taler zu verdienen. Im bunten
Narrenkostim mit Schellenkappe,
und den hochgebogenen Schna-
belschuhen unterhalte ich mein
Publikum mit Musik auf Dudel-
sack, Laute und Fléte, mit Jong-
lieren, Zauberei und Feuer-
spucken. Hinzu kommt noch daB
ich als “Narr Maxx" fur die Géste
konsequent stumm bin, mich also
ausschlieBlich der pantomimi-
schen Korpersprache bediene.
Soviel Uber mich und meinem
Beruf.

Was hat das nun mit Bumerangs
zu tun? Der Frust uber
miBlungene Versuche einen
Bumerang zu bauen und zu wer-
fen lieB bei mir das Thema immer
wieder in Vergessenheit geraten.
Mit jedem Fehlschlag wuchs
jedoch das Geheimnis um diese
Wurfhélzer. Im Frahjahr 91 fiel mir
das Buch von Gunther Veit in die
Hande. Die Idee "Bumerang"
wurde dadurch schlagartig wieder
lebendig. Wenn schon jemand ein
Buch darUber schreibt mufite es
noch mehr Leute geben die sich
mit Bumerangs beschaftigen. So
richtig glaubte ich ja immer noch
nicht, daf die Dinger wirklich "“zu-
rickkommen"”. Das waollte ich
auch so lange nicht glauben bis
ich es mal selbst gesehen hatte.
Aber wie kommt man an einen
Menschen der das kann? Gunther
Veit anrufen! Gunther war wohl
umgezogen, also nicht erreichbar.
Aber in seinem Buch stand die
Adresse von Eckhard Mawick.
Der wiederum kannte einen Ger-
hard Kaltenegger in Meckenheim.
Also nur 1 Autostunde Fahrt.

Gerd Kaltenegger erwies sich als
eine Fundgrube an Bumerangwis-
sen. Nicht nur, daB er Gber 300
Stick in seinem Hobbykeller
hatte, er konnte auch damit um-
gehen. Und wie! Sogar fangen!
Ich hatte aus “Baumarktsperr-
holz" gerade mal 3 Stlck ge-
bastelt. Die wollten, selbst von
einem Kénner geworfen, nicht so
recht zurtickkommen. Aber die
Holzer, die Gerd gebaut hatte... !
Die kamen dann sogar zu mir
zuriick! Am besten gehorchte mir
ein roter Omega, den Gerd mir
zum Geschenk machte. Nun
besal ich endlich einen richtigen
Bumerang aus Birkensperrholz

BUMERANG WIELTT
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Bauplan

der zurickkommt! Heute ist der
Keimling den Gerd in mir ge-
pflanzt hatte zu einem kleinen
Baum herangewachsen.

Das Geheimnis um den
Bumerang ist physikalischen Ge-
setzmaBigkeiten gewichen mit
denen man experimentieren kann.
Die Symbole des Hofnarren, also
meines Berufsstandes, sind die
Schelle und der Schnabelschuh.
Als ein erfolgreiches Experiment

Wurf: sehr fest, mit viel Rotation,

ca. 90 Grad

Fangen: kein Problem
Radius: 15cm (Beinlange)

Biegung: leichte Langsbiegung
an allen 3 Armen (Beinen)
Bevels: keine

habe ich den Schnabelschuh zu
einem flugfahigen Dreifligler ent-
wickelt. Den “Narrarang".

Zu einer Bemalung konnte ich
mich noch nicht entschlieBen,
denn was ist schdner als die
geschwungenen Linien des Hol-
zes?

Material: 3mm Birke, 6 Lagen
Gewicht: 20g
Flugweite: ca. 16m

M 1:v2'

H.Max Hoenow
Kolner Str. 13

5275 Bergneustadt
Tel.: 02261/41441

Wir haben mit einer kleinen UmriBergénzung (Vorschlag) die

FlBe vor dem mdglichen Abbrechen zu schiitzen versucht,

wb
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Jonas Romblad

Einlegearbeiten - Teil 1
Einfache Furnier-Techniken

Einen Bumerang
furnieren
Sorgfaltig verarbeitet,
sieht ein furnierter
Bumerang fast wie ein
Uberblatteter aus Mas-
sivholz aus. Selbst bei
naherem Betrachten
haben Leute einige
meiner furnierten
Stucke far massive
Edelholzbumerangs
gehalten, die am
Ellenbogen Uberblattet

sind.

Der Kern

Als Kern fir furnierte
Bumerangs eignen
sich verschiedene
Materialien. lch will
hier zwei Beispiele
geben, mit denen ich
Erfahrungen gesam-
melt habe.

Sperrholz: Man kann
einen Sperrholzbu-
merang in der Art
bauen, wie man das
immer macht, lediglich
1 - 1,5 mm dinner
und etwas knapper im UmriB, weil
die Furnierschicht ja ein biBchen
zur Starke und Breite der Arme
beitragt. Ich selber habe
Schwierigkeiten, dinnes Sperr-
holz in grofen Platten zu bekom-
men, besonders 1 - 1,5 mm, 3 bis
6fach verleimtes namlich, das ich
far meine MTAs verwende. Des-
halb hole ich mir aus dem Bastel-
laden 10-cm-Streifen dieses
Materials und baue Uberblattete
Bumerangs daraus.

Balsa: Wenn du ein leichtes Geréat
bauen mochtest, versuch es mit

Der “Eagle’, Furniertechnik vom Feinsten

Balsaholz anstelle von Sperrholz.
Empfehlenswert ist dann aller-
dings eine Verstarkung mit din-
nem Sperrholz und Kohlefaser.

Nun an die Arbeit! Eine sehr
hilfreiche Technik zum Furnieren
von Bumerangs stellt das HeiBkle-
ben mit PVA (Ponal?) dar. Das
Material berunt auf Wasserbasis
und ist thermoplastisch, kann also
aufgeschmolzen werden. Zum
Aufbringen von Furnier auf den
Kern muBt du beides leicht mit
Wasser einsprayen, den Kleber

auftragen und mit dem
Finger verteilen. Da
das Gewicht beim
Bumerang nicht eine
so groBe Rolle spielt
wie beim Flugzeugmo-
dellbau (wobei ich
erstmals mit der Klebe-
methode “in Berih-
rung” gekommen bin),
braucht man sich tUber
die Menge des Klebers
solange keine Gedan-
ken zu machen, wie
das Zeug wenigstens
trocknet. Denn nun
muB der Kleber ném-
lich trocknen, bis auf
beiden Flachen keine
weiBen Stellen mehr zu
sehen sind. Nun lege
die beiden Teile auf-
einander und erhitze
sie mit einem Bugelei-
sen, das etwa auf die
Temperatur fir Seide
eingestellt ist, erst ein-
mal ein kleines Stlck
von 3 - 5cm. Blgelei-
sen beiseite nehmen
und mit dem Finger
anschmiegen. Nach ein paar Sek-
unden ist der Kleber nicht mehr
warm, und du kannst weiterma-
chen. An starken Biegungen und
verdrehten Flachen feuchtest du
das Furnier mit dem Wasserspray
an. Das Bugeleisen sorgt dann fur
kombiniertes Dampfbiegen,
Trocknen und Kleben. Achtung:
Holz wirft sich und schrumpft bei
dieser Prozedur des Anfeuchtens,
Erhitzens und AbkuUhlens. Das
muB man bedenken, sonst pas-
siert es einem, wie mir mehrfach,
daB man den paBgenauen Sitz
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Lwei Methoden, einen
Bumerang vollstandig mit
Furnrer abzudecken

ruiniert. WeiBleim wird
bei warmer Witterung
weich. Daher kénnte
bei heiBem Wetter das
Problem auftauchen,
daB Furnier-MTAs ver-
biegen. Andererseits
kann man Furnierbu-
merangs herrlich tunen,
indem man sie mit dem
Haarféhn erhitzt und
nach dem Biegen eine
Weile in den
Klhischrank legt. An-
fangen sollte man mit
der Oberseite. Biege
und klebe das Furnier
Uber das Profil. Dann
schleife das Uberste-
hende Material soweit
weg, daB das Untersei-

tenfurnier sowohl auf dem Kern-
material als auch auf der Kante
des aufgebrachten Oberfurnier-
materials aufliegt ohne jedweden
scharfen Knick. Nun wird das
Unterfurnier und der Kern mitsamt
dem sauber angepafBten Oberfur-
nier mit Leim versehen und das
ganze mit dem Bulgeleisentrick
verklebt. Die beiden Furniersticke
umschlieBen danach den Kern so,
daf die Fuge, wenn die angemes-
sene Menge Kleber benutzt
wurde, praktisch unsichtbar ist.
Ich rate jetzt aber zu Behutsam-
keit beim Schmirgeln der Kanten.
Eine helle Linie Birkensperrholz,
die teilweise durch einen an-
sonsten dunklen Bumerang
schimmert, sieht nicht so toll aus.
Die Furnierfuge am Ellenbogen ist
handwerklich so delikat, weil hier
auf Stol3 gearbeitet wird mit wenig
Spielraum flir Fehlerkorrekturen.
Beim HeiBkleber ist das beson-
ders schwierig, wenn man die
Tricks nicht kennt. Erst einmal
muB man beachten, daB das Fur-
nier Uber eine mehrfach gewdlbte
Flache gebogen wird. Dadurch
ergibt sich flr die Schnittkante

am Ellenbogen eine leichte S-
Kurve. Diese Form ist am leich-
testen zu schneiden, wenn ein
Furnierblatt schon an Ort und
Stelle sitzt. Zweitens solite man
mit dem Aufkleben der zweiten
Oberfurnierhalfte am Ellenbogen
beginnen, aber nur gerade weit
genug, daB die Fuge zusammen-
bleibt, so etwa einen cm Uber die
Fuge hinaus. Nun verklebst du
die ganze Ubrige Flache vom
Fligelende zum Ellenbogen.
Bevor du aber das Furnier am
Ende befestigst, schiebe es in
Richtung Ellenbogen und laB eine
ca. 5 mm hohe Wdélbung entste-
hen. Die soll den Schrumpfungs-
prozef3 kompensieren und vermei-
den, daB deine Muhe bei der
Ellenbogenfuge vergeblich war.

Jonas Romblad
Annebergsvagen 32
136 66 Haninge
Schweden
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Theorie

Erkenntnis-Zuwachs durch Diskussion:

Zum Flachlegen des Bumerangs

In der Bumerang Welt Nr. 1/91
machten wir den alten Fehler, das
Flachlegen des Bumerangs mit
der Erklarung "Fligel 2 durch-
fliegt verwirbelte Luft und erzeugt
weniger Auftrieb” zu begranden.
Prompt stellite Leser Uli Lessel die
kritische Frage, wie denn dann
das Flachlegen symmetrischer
Mehrfligler zu erkldren sei. Wir
konnten keine plausible Antwort
geben [ich bin nicht gefragt wor-
den, siehe Seite 10f -gb-], be-
schlossen aber, alles dranzuset-
zen, durch Mithilfe unserer
Freunde und erneutes Durch-
arbeiten vorhandener Lektlre das
Dilemma zu klaren. Wir wubBten,
daB die Diskussion seit Winter
1990 auch in Ted Baileys “"Boo-

von dem ich dann im Juni erfuhr,
daB er sehr wahrscheinlich ein
Ergebnis von Chet Snouffers
praktischen Uberlegungen war.
Zusatzlich Ubersandte Michael
Janke - an eine frihere Diskus-
sion zur Sache erinnernd - das
nachfolgend abgebildete Dreifil-
glerpaar, das die -eindeutige
Uberpriifung theoretischer Uber-
legungen erleichtert,
Unser Ergebnis als Text:
1. Beim Riuckkehrflug des
Bumerangs wirken
- eine Prazession 1. Ordnung;
sie erklar die Kreisbahn und
- eine Prazession 2. Ordnung;
sie bedingt das Flachlegen des
Bumerangs.
(Ubersetzung des Begriffes Pra-

2. Die Prazession 2. Ordnung,
das Flachlegen also, ist bei Zwei-
fliglern darin begrindet, daB der
Druckpunkt eindeutig vor dem
Schwerpunkt liegt. Bei symmetri-
schen Mehrfliglern gilt das
gleiche: Bei positiv angesteliten
Fligeln wandert der Druckkpunkt
nach vorn, bis etwa 1/4 der Profil-
tiefe hinter die Fliigelvorderkante.
Damit bleibt er vor dem Schwer-
punkt. (Beachte: Im Druckpunkt
wird der Angriffspunkt far alle
Luftkrafte vorgestellt - wie im
Schwerpunkt der Angriffspunkt fir
alle Gewichtskrafte angenommen
wird.)

Dies hat Chet Snouffer flr sich
gefunden und in “The Leading
Edge"” Nr. 50, Juni 1991, ver-

merang Journal” lief; ich bekam zession: "Vorwanderung”, Vor- oOffentlicht. Wir geben - mit freund-
schon im April 91 einen Dreifli- auswanderung”, "“90¢ -Voraus- licher Erlaubnis - die ent-
gler von Fridolin Frost zugeeignet, wanderung".) sprechenden Skizzen wieder.
AN
.| ‘.'II
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/_%
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& ‘Gw
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IEECTIDN O F—|
Fie ¥
Skizzen von Chet Snoulfer
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Theorie

Ergebnisse praktisch: Chet
Snouffer (Abb. S.9)

Oben sind drei Variationen von
Darnells Superzoy abgebildet.
Fig.1: Normaler UmriB

Fig.2: Mit Flugelausladung nach
vorn

Fig.3: Mit Flligelausladung nach
hinten.

In der zweiten Reihe ist jeweils
der obere Fligel in der Position
des groBten Auftriebes dargestelit
(Luftstrdmung  trifft Vorderkante
mit 909),

In Fig.4 liegt der Druckpunkt 1/4
hinter der Fllgelvorderkante. Der
Bumerang wird sich flachlegen
(“just enough”). Wenn der Druck-
punkt vor der Vertikalen liegt,
beobachten wir ein deutliches
Flachlegen.

In Fig.5 liegt der Druckpunkt hin-
ter der Vertikalen; das bedeutet:
der Bumerang wird dem Flachle-
gen widerstreben. Wenn er das
tut, behalt er erhdhte Geschwin-

ausgezeichneter Fast Catch.

In Fig.6 liegt der Druckpunkt wie-
der vor der Vertikalen und vor
dem Schwerpunkt. Der Bumerang
legt sich sehr schnell flach. Gut
fur Consecutive Catch, weil er
aufsteigt und herabschwebt.
Auch disponiert zum Outside
Doubler.

Deutlicher noch wird das von
Chet Gefundene mit Hilfe eines
Dreifliglerpaares, das Michael
Janke mir im Juni (bersandte. Ich
ordne die Gerate mit der Skizze
einmal so ein, wie Chet das getan
hat, (Den "“neutralen” erhielt ich
durch entsprechendes Auf-
einanderkleben beider). Mit die-
sen Drei (normales Flachlegen,
langsames bzw. kein Flachlegen
oder gar Rechtskurve und schnel-
les Flachlegen) ist eine groBe
Auswahl der Variationen zur
eigenen Erprobung gegeben. Es
kommt dadauf an, wieviel Fligel-
flaiche (beim senkrecht stehenden

Schwerpunkt liegt.
ZusammengefaBt: Druckpunkt
vor Schwerpunkt: beschleunigt
Flachlegen,

Druckpunkt hinter Schwerpunkt:
verzdgert Flachlegen,

wenn Ubereinstimmend: kein
Flachlegen.

wb

Die Diskussion geht weiter!
So einfach, lieber Wilhelm, ist es
nun auch wieder nicht. Wenn fur
das Flachlegen nur die Lage des
Druckpunktes von Bedeutung ist,
diurfte sich ja das Modell nach
Fig. 5 gar nicht flachlegen, ewtl.
sogar aufrichten, oder? Tut er
aber nicht! Das Flachlegen muB
also noch andere Ursachen
haben. Diese sind:

1) Druckpunktiage

Dieser Punkt ist ja soeben aus-
fUhrlich erlauter worden. Ich
messe ihm jedoch bei weitem

digkeit und bleibt niedrig. Ein Flugel) vor bzw. hinter dem nicht soviel Bedeutung bei.
- |’ | =
| |
| |
: L |
e AT XN
i By ) 5
o /,/K-}'I \‘\\ \"‘\\ // \ N .’/. I\‘I“._ ™~
/<<~ O B S )
\\. . . 4
\\\\ ‘\\\ . ‘) (/ ///
\'\_) ' -
Zu Fig. 1 und 4 Zu Fig.2 und 5 Zu Fig.3 und 6
Dreffldglerpaar von M. Janke
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Theorie

Auch das wurde von Wilhelm
erklart. Mit dem Krimmen bzw.
Versetzen der Flugel, bei ZweiflQ-
glern zusatzlich durch die Ver-
schiebung des Schwerpunktes
mittels Gewichten kann man das
Flachlegen wesentlich beeinflus-
sen.

3) Verwirbelung

Dieser Effekt 148t sich nicht weg-
diskutieren. Uli Lessels Frage,
warum sich ein symmetrischer
Mehrfligler flachlegt, laBt sich
auch so erklaren: jeder Flugel

wird von dem jeweils voranflie-
genden beeinfluBt. Und zwar
immer dann, wenn er sich hinter
dem Schwerpunkt befindet
(Abb.1). Das ist auch der Grund,
warum sich der Bumerang nach
Fig.5 Uberhaupt flachlegt, obwonli
er es eigentlich nicht tun durfte.

Auf diesen Effekt machte mich
der leider so frih verstorbene
“Dabbes" aufmerksam. Werft ein-
mal einen Bierdeckel (oder einen
anderen scheibenférmigen Ge-
genstand, z.B. eure Lieblings-CD)

wie einen Bumerang. Er legt sich
- oh Wunder - ebenfalls flach! Hier
treten durch Strbmungsabrisse
ebenfalls Prazessionskrafte auf,
die dies bewirken.

Da hatten wir also insgesamt 4
(mir bekannte) Effekte, die alle
mehr oder weniger zum Flachle-
gen beitragen. Meiner Meinung
nach sind vor allem der Formfak-
tor und die Luftverwirbelung die
Haupverursacher. Aber das ist
eben nur meine Meinung...

gb

Luftverwirbelung bei symmetrischen Mehrflaglern: (Flugrichtung von rechts nach links)

Die punktierte Flache stellt die *WirbelstraBe* des schwarz markierten Armes dar. In der 4. Phase (von
rechts) taucht der nachfolgende Arm in die verwirbelte Luft ein. Erst in seiner senkrechten Stellung ist er
wieder zum groBten Teil in unverwirbelter Luft. Er erzeugt aber nicht nur in seiner senkrechten Stellung
Auftrieb! Solange er sich hinter dem Schwerpunkt befindet, ist sein Auftrieb durch die Verwirbelung des
vorfliegenden Armes vermindert. Befindet er sich vor dem Schwerpunkt, erzeugt er vollen Auftrieb. Dies gilt

far alle Arme gleichermafBen!

BUMERANG WIEILLT
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Design

Indoor Bumerangs

Als der Regen der 9. Deutschen
Meisterschaften (1988) die Teil-
nehmer in die benachbarte Turn-
halle trieb, wurde aus dem dann
beginnenden Indoor-Werfen er-
kennbar, wie gut es mdglich
ware, auch in der Halle zu werfen
und auch Wattkampfe zu ver-
anstalten. Es mag in der
Zwischenzeit der eine oder an-
dere von uns in einer Halle ge-
worfen haben (ich selbst hatte im
gleichen Jahr zeitweise eine
grofle Halle zur Verfligung), aber
institutionalisiert wurde die Sache
nicht.

Dabei predigt Lorin Hawes schon
seit Jahrzehnten: Nur in der Halle
kénnen Leistungen korrekt ver-
glichen werden. Wir kennen die
Vorteile: Unabhangig von Wetter,
Jahreszeit, Tageszeit werfen kon-
nen, das bringt auch eine wirksa-
mere Trainingsdichte.

Unsere Freunde in Frankreich
hatten schon 1989 den Hallen-
wettbewerb, sie haben schon all-
ein 2 Clubs allein fur das Hallen-
werfen, in Paris gibt es eine
regelméBige, wochentliche
Ubungsstunde in einem Gymna-
sium - und es gibt den un-
gewohnlichen Weltrekord von
Troyes: 16 Werfer absolvierten in
24 Stunden 11 282 Fange.

Die Zeitschrift Frofi/ (Serge Igna-
zio) Nr. 6 ist speziell den “Boo-
merangs de salle" gewidmet. Wir
haben (mit frdl. Erlaubnis) den
Beitrag von Philippe Picgirard
und Fabrice Pucetti uber die
“Boomerangs de salle” aus-
gewahlt und hier - stark verkirzt -
Ubersetzt und mit Bauplé&nen ver-
sehen. Die beim "V" angege-
benen Bearbeitungslinien gelten

im Prinzip auch fir die weiteren
Plane.

lch meine, wir brauchen Phanta-
sie und Verhandlungsgeschick,
um an Raume heranzukommen,
in denen wir zu vernunftigen Be-
dingungen werfen kénnen. Turn-
hallen sind ja meist schwierig,
wegen des Benutzerdrucks bzw.
wegen der Kosten. Die Gedanken
kdénnten erst einmal kreisen um
Hallen von aufgeldsten Bundes-
wehr-Einrichtungen, geradumte Fa-
brikhallen/Schuppen/Depots, auf-
gegebene Lichtspieltheater, Aulen
umgewidmeter Schulen, Messe-
hallen oder deren Nebenraume,
Uberhaupt Ausstellungsraume; flr
Hamburg: Schillertheater, Plane-
tarium u.v.a.

wb

Boomerangs de Salle (von
Philippe Picgirard und
Fabrice Pucetti)

Wir verwenden Birkensperrholz
smm/10Schichten. Unsere Geréate
wiegen durchschnittlich 35g.
Flugweiten zwischen 12 und 15m,
je nach Erfordernissen.

Charakteristik des Fluges: ahnlich
Fast Catch.

Disziplinen: Fast Catch,
Endurance, Juggling, Trick Catch,
Doubling, Position u.a.

Das “V" ist unser Basismodell. Es
ist gutmutig und leicht zu fangen.

Zum_Tuning: Wir tauchen die
Fligel vorher einige Minuten in
heiBes Wasser, wiederholen das
Tuning einige Male.

Arm 1: Positiver Anstellwinkel
(etwa 5mm) und negative V-Form
der letzten 15cm des Flagels (0-

10mm). Der positive Anstellwinkel
verkleinert die Flugweite und
reduziert die Rotationsgeschwin-
digkeit. KompromiB suchen! Die
negative V-Form (also Armenden
nach unten biegen -gb-) verhin-
dert das Aufsteigen.

Mit Arm 2 bestimmen wir die
Ruckkehrhéhe. Er bekommt eine
positive V-Form, wenn er taucht,
eine negative, wenn er zu hoch
hereinkommt.

Wurfhinweise: Pinch-grip, Hori-
zontwinkel: 0-10 Grad, Neigungs-
winkel: 0-15 Grad, viel Rotation,
wenig Translation: doucement!

Bauplane auf den folgenden
Serten ->

Seite 12

BUMERANG WELT

IV/91



Bauplan

INDOOR BUMERANGS:
DAS V

MaBstab: 1:.v2'
Material: 5mm Sperrholz

Durchgezogene Linien: Bearbeitungsgrenzen der
Oberseite

Gestrichelte Linien: Bearbeitungsgrenzen der Un-
terseite

BUMERANG WELT VA Seite 13



Bauplan

Weitere, von den Autoren empfohlene Indoor Bumerangs:
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Verschiedenes

Kurznachrichten

Ted Bailey ist schon wieder um-
gezogen. Diesmal hat er sogar
den Bundesstaat gewechselt.
Seine neue Adresse:

Ted E. Bailey
3245 Edgewood Drive
Ann Arbor
Mi. 48104
USA

In einem offenen Brief an Chet
Snouffer vom 19 August &uBen
sich Ted neben anderen, die
World Boomerang Association
(WBC) betreffenden Dingen Kri-
tisch zur erneut von Roger Perry
aufgeworfenen Frage der For-
menbeschrankung von
Bumerangs im Wettkampf. Er tritt
nachdriicklich dafir ein, daB jede
Form erlaubt sein sollte, sofern
das Fluggerat den physikalischen
Prinzipien eines ‘normalen”
Bumerangs folgt.

Die “Canadian Boomerang
Association'” hat eine neue
Adresse. Sie lautet:

The Canadian Boomerang
Association
P.O. Box 66595
Stoney Creek Postal Outlet
Stoney Creek, Ontario
Canada
L8G 5ES5

Der Club bemuht sich derzeit, die
Weltmeisterschaften 1993 nach
Chatham, Ontario zu holen. Mir
gefélt besonders das Leitmotiv
der Kanadier: What we're all
about? To have fun!!

James Bradley, Grunder und Lei-
ter des Clubs, sucht Bumerang-
Bicher und T-Shirts. Er ist auch
am Tauschen interessiert, Buch
gegen Buch etc. James ist unter
der 0.g. Adresse zu erreichen.

gb

Am 21./22.9.91 fand auf dem
Gelande der Galopp-Rennbahn
Hoppegarten bei Berlin das all-
janrliche Drachenfest statt.

An beiden Tagen wurden
Bumerang-Vorflhrungen ge-
geben, was wegen der Windstille
am Sonnabend besonders gut
beim Publikum ankam. Aus Eng-
land war John Jordan, langjahri-
ger Prasident der British Boo-
merang Society angereist. John,

der eine Woche vorher immerhin
65 Jahre wurde, war ein sehr

interessanter Gesprachspartner.
Neben Bumerangs war er vor
allem an meinem Computer (!)
interessiert. Er hat inzwischen
einen Deutschkurs belegt; mit
seiner Satelliten-Empfangsanlage

BUMERANDG WELT

Iv/91

kann er namlich diverse

deutschsprachige Sender em-
pfangen.

gb
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Bauplan

Fridolin Frost

MOEBIUS

MaBstab: 1:v2'
Material: 3mm Birkensperrholz

Bezogen auf den Artikel Gber das Flachlegen wirde ich ihn der
Fig. 6 zuordnen.; der groBte Teil des Fligels liegt vor dem
Schwerpunkt. Er fliegt einen nur kleinen Kreis (etwa 10m) und
legt sich sehr frih flach.

wb

Die abgebildete Variante ist zusatzlich mit drei 10 Pfennig-Stlcken beschwert
und fliegt bedeutend weiter. Fridolin hat damit im letzten Jahr erfolgreich
Cons. Catch geworfen. Ubrigens kann man den Moebius auch verkehrt
herum werfen (Unterseite oben), er fliegt dann sehr tief.

gb
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Veranstaltungen

== Betr.: Wettkampfberichte

Wir weisen unsere Leser auf das INFO Nr 35
| - des Deytschen Bumerang Clubs (DBC) hin,

1 . Darin findet man ausfihrliche Berichte von
folgenden im Jahre 1991 durchgefihrten
Wettkémpfen:
1.0eutsche Meisterschaft in Winnenden

(2 S.‘Jurgen Rede )

2. World CUE in Parth ( 2 S., O0liver Rau

& Axel Heckner)
3. Europameisterschaft in Bad Hersfeld

( 3 5., Eckhard Mawick, ein Aufierirdischer
und Presse )

4, Pfinastturnier Amsterdam ( 3 S., Matthias
Giesenschlag)

5, Herbrechtinger Stadtmeisterschaft (2 S.,
M. Giesenschlag)

E1nze?he:u? (auch flr Nichtmitglieder) Uber
U1t Lessel, Heltenstrage 52,
§700 Ludwigshafen 25 .

Beim 2. Turnier in Rennes (29, und 30.Junt
1241) erraichte unser Leser Uwe Niederstrafier
dan Platz 4 in der Gesamtwertung, nur einen
Punkt hinter der Nr., 3 liegend. Er war der
einzige Deutsche unter 51 franzosischen und
zwei belaischen Tedlinehmern,

Die Bumerang Welt gratuliert!

Deutsche Weitwurf-Meisterschaft 28.9,1991

20 Werfer fuhiten sich angesprochen von der
Einladung zur Weitwurfmeisterschaft und waren
nach Libeck geeilt, Bei gar nicht so schlech-
ten Wetterverhdltnissen wurde ein beachtliches
Niveau ip den Leistungen erzielt:10 Tef|nehmer
warfen Gber 100m , 4 Werfer ear Uber 110m! Mit
117,10m stellte der Gesamtsieger Axe) Heckner
auch gleich einen neuen Eurcparekord auf, Die
Eumerang Welt gratuliert herzlich dazu! Die
Serie, die zum Gesamtsieq fUhrte, kann sich
auch sehen lassen: 98,5m , 117,1m , 109,4m,
Gesamtwertung nach drei Durchglingen mit je
drei Wirfen:

1. Axel Heckner
2. Michpel Siems
3. Renaut Breton (F) (mit 115m neuer
E franzbsischer Rekord)
T g ) 4, Jans Bahirmann
(5 i | 52 A b, 5, Werner Wulbrand
L AP Ir" Al J’%. 6. Michel Dufayard (F)
At
iar
./I Jj,i
' ~ Kontaktbérse der Bummerang Welt

Wer das Buch "Der schlafende
Bumerana von Brigitte Feter
basitzt und es sinem {(auch
vdlkerkundlich interessierten)
Bucherwurm - naturlich zu ainem
Sammierpreis - abtreten wirde,
mage sich bitte bha{ Matthias
Schramm, Spanferstr, 29,

674) Essingen, Tel,: 06347-2239
melden,

Der World Team Cup soll 1992 im Stadt-
park von Hamburg ausgetragen werden,
Matrthias Glesenschlag hat als Termin
fur das Erefgnis den 31,.8.-5,9,1982
genannt,

Auf dar 12, Deutschen Meisterschaft in
Winnenden (s. Foto vom Hinweisschiid)
tauchte auch der lInterimsprisfident der
WORLD BOOMERANG ASSUCIATION Roger Perry
(Fotolauf. das befliaelte den deutschen
Reprisentanten der WEA,Oliver Rau,derart,
daB er prompt rum 2weiten Mal die Gesamt-
wartung gewann.

Die Bumerang Welt gratuliert dem Deutschen
Meister herzlich und erhofft viele neue
impulse von dar WBA.

BUMERANG WIEILT Ve Seite 17
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Dieses hubsche Gerdt bekam in Winnenden
den zweiten Preis im Wettbewerb
"Schénster Bumerang”
Oberflidchengestaltung: Gaby Wichmann,Nlurtingen
Bumerang (nach Al Gerhards): Peter Kiesinger

aus Notzingen.
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