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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Mit dieser Ausgabe der
“Bumerang Welt” liegt nun die
zwanzigste Nummer unserer Zeit-
schrift vor. Grund genug, wie mir
scheint, sich kurz fir den Leser
auf die Anfange zu besinnen.

Angefangen hat alles, als Volker
Behrens, Wilhelm Bretfeld und
Eckhard Mawick 1986 die
Deutsche Meisterschaft in Ham-
burg organisierten. Die Hob-
bythek-Redaktion wollte sich
gleichzeitig den geballten Sach-
verstand der Bumerangszene zu-
nutze machen und eine Sendung
uber Bumerangs drehen. Wilhelm
und Thomas Hartmann standen
als fachkundige Autoren fir das
vom Sender abforderbare Be-
gleitheft zur Verfllgung. Wenn
man, so war unser Gedanke, die
- fur uns kostenlose Verbreitung
des “Buchs zum Film” als Werbe-
trager oder zumindest als Verbrei-
tungvehikel nutzen wirde, muBte
eigentlich eine Abonnentenbasis
gelegt sein. Doch war die Zahl
der Erstbesteller eher entmuti-
gend. Wir verzagten hingegen
nicht. Vielmehr suchten und fan-
den wir immer mehr interes-
sierende Themen und freuten uns
Uber die steigende Leserzahl.

Zwischenzeitlich trat far Volker
Gerhard Bertling in den Redak-

tionsstab ein. Wir stellten von der
vorzeitlichen Kopiermethode auf
Offsetdruck um und kénnen nun,
da wir als Postvertriebsstiick an-
erkannt sind, unseren Lesern (bis
auf weiteres) die Portoein-
sparungen als Weihnachtsgabe
weiterreichen.

Wenn aber nun der Eindruck
entstehen sollte, daB wir uns vor
Ruckmeldungen aus der Leser-
schaft schier gar nicht retten
kénnten, so missen wir dem lei-
der entgegentreten. Tatsachlich
mochten wir dazu ermuntern, uns
doch moglichst viel an Informa-
tionen zukommen zu lassen, was
fur die vielfaltige Welt des
Bumerangs interessant erscheint.

em

Ich méchte allen Freunden dan-
ken, die durch ihre Mitarbeit das
Gesicht unserer Zeitschrift
wesentlich mitgestaltet haben.
Auch in dieser Ausgabe erscheint
ein far mich schones Beispiel
solcher Beitrage: Einer der besten
Werfer der Welt, Chet Snouffer,
hat seine Trainingsweise fur Fast
Catch veréffentlicht, gerade funf
Wochen nachdem er die Erpro-
bung seiner Konzeption abge-
schlossen hatte. Die Anleitung
kam also schnell, sie ist offen und

ermutigend, und: sie hilft seinen
sportlichen Konkurrenten, besser
zu werden als er selbst, nach
dem Motto:' Es den anderen wirk-
lich zeigen.

In diesem Sinne moéchte ich die
Talente unter unseren Lesern an-
sprechen: Teilt Euch mit! Vielen
helfen schon einfache Techniken
bei Wurf und Fang weiter.

wb

In eigener Sache:

1. Ab 1992 senken wir den In-
lands-Abo-Preis auf DM 22.-
(einschl. Porto). Evitl. Uberzah-
lungen tragen wir vor.

2. Wir erbitten die Restzahlungen
fur 1991 sofont, fur 1992 zligig mit
Beginn des Jahres.

3. Bitte, wenn nétig, Kontostand
mit Postkarte erfragen.

4. Wir wollen mdoglichst erst mit
Heft 111/92 mahnen (so sparen wir
Uberflissige Arbeit).

5. Zahlungen aus dem Ausland
moglichst mit Euroscheck oder
Post. (Die Deutsche Bank berech-
net fur eine 52.-DM - Uberweisung
aus der Schweiz 25.-DM Gebihr!)
6. Alle Zahlungen auf Postgiro-
Konto Nr. 250515-209, Post-
giroamt Hamburg, BLZ 200 100
20, sonst Euroscheck senden.

wb

Veriag:-Wilhelm Bretfeild,
Bumerang Verlag,
Postifach 3230,
2000 Norderstedt
Tel.: (040) 525 29 85

Layouwt:Gerhard Bertling
Produktion. Eckhard Mawick
Aufiage. 400 Expl.
Bezugspreis: DM 22.- fur das
Jahresabo (Inland)
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Die Zeitschrift Bumerang Welt er-
scheint einmal vierteljahrlich.
Manuskripte/Beitrage u.a. bitte an
den Verlag, der mit dem verantwort-
lichen Team uber die Veroffent-
lichung entscheidet, aber auch un-
verlangte Beitrage zuriicksendet.
Zahlungen bitte an Bumerang-Ver-
lag, Wilhelm Bretfeld, Postgiro-Kto.
Nr. 25 05 15-209, Hamburg, BLZ 200
100 20
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Theorie

Mamn ClauBen

Bei der bisherigen Beschreibung
des bodennahen Windes hatte
ich vorausgesetzt, daB der Erdbo-
den homogen ist, also Uberall
gleich aussieht - soweit das Auge
reicht. Dies ist Uber Land nur
selten der Fall, im allgemeinen
hort die Spielwiese leider
irgendwo auf, oder es steht ein
Baum im Wege. Daher mdchte
ich im letzten Teil meiner
Meteorologieserie den EinfluB von
Anderungen der Bodenbeschaf-
fenheit und von Hindernissen auf
die bodennahe Strémung kurz
skizzieren.

Streicht die Luft von einer Flache
auf eine andere, z.B. von einem
Weizenfeld auf eine - Wiese, so
stellt sich die Strémung aliméahlich
auf die neue Unterlage ein. Die
Luftschicht, innerhalb der sich die
Strbmung nahezu vollstandig auf
die neue Flache eingestellt hat,
wéachst etwa wie 1:100 an - un-
abhangig von der Windgeschwin-
digkeit (letzteres liegt daran, daB
der bodennahe Wind fast immer
turbulent ist; in einer laminaren
Strémung wéchst die betreffende
Luftschicht umgekehrt propor-
tional zur Wurzel der
Windgeschwindigkeit). Damit sich
also das Windprofil wie im Teil |
beschrieben bis in Hohen von
z.B. 10 Metern durch eine
logarithmische Kurve darstellen
laBt, solite die Erdoberflache im
Umkreis von gut einem Kilometer
gleich aussehen.

Umgekehrt 1aBt sich auch eine
Hohe finden, oberhalb der die
Luft noch nichts von der neuen
Flache merkt. Diese Hohe betragt
etwa 1/10 der Entfernung von der
Flachengrenze; d.h. wirde der

Bumerang gut 100 Meter vom
Weizenfeld entfernt auf einer
Wiese gestartet, muBte er zu-
nachst noch die Turbulenzverhlt-
nisse uber der Wiese spiiren, bei
der groBten Flughdhe von viel-
leicht 10-15 Metern aber in einer
Stromung fliegen, die die Wiese
noch nicht merkt. Das Windprofil
in einer solchen relativ komplexen
Strdmung abzuschatzen ist nicht
sonderlich schwer. Man berech-
net das logarthmische Windprofil
Uber dem Weizenfeld und Uber
der Wiese und interpoliert
logarithmisch zwischen den
Hohen “1/10" und '1/100’ - aber es
wirde zu weit fuhren, dieses Ver-
fahren hier im Detail zu erlautern.

Der Ubergang der bodennahen
Luftstrémung von einer Flache auf
eine andere dlrfte dem
Bumerangflug keine groBen Pro-
bleme bereiten, da die Turbulenz
z.B. Uber einem Weizenfeld oder
einer Wiese nicht allzu un-
terschiedlich ausgepragt ist. Zu
beachten bleibt, wie im letzten
Teil bereits angedeutet, daB
Uber einem Gebiet mit star-
ken thermischen Un-
terschieden, gerade uber
den trockeneren, dunkleren
und damit warmeren Fla- ~¢
chen sich leichter Warmluft-
blasen ablbésen. In hugeli-
gem Gelande ist die son-
nenbeschienene Seite
wesentlich warmer als die
Schattenseite. Flr MTA-
Flige .ist daher ein solch
heterogenes Geldnde besonders
interessant. Stdrend kénnen sich
dagegen Hindernisse wie Hauser,
Baume oder Hecken auf den
Bumerangflug auswirken.
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-
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Der bodennahe Wlnd (Tenl III)

Vor und hinter einem porbsen
Hindernis wie z.B. einer Hecke
oder einem dinnen Waldstreifen
wird der Wind abgebremst und
zwar um mindestens 10% bis
etwa 5 X/H in Luv und etwa 20
X/H in Lee vom Hindernis mit der
Hohe H. Dies sind nur ungefahre
Schatzwerte, denn die Abbrem-
sung des Windes hangt nicht nur
von der Dichteschichtung, son-
dern auch von der Porositat des
Hindernisses ab. Eine instabile
Dichteschichtung (siehe Teil I)
vermindert die Abbremsung
wegen der Kkréaftigeren Durch-
mischung der bodennahen Luft-
schichtung, eine stabile Dich-
teschichtung verstarkt sie. Die Ab-
bildung 1 gibt eine ungefihre
Vorstellung von der raumlichen
Verteilung der Windreduktion, be-
rechnet fur ein 2m breites, 6m
hohes und unendliche langes
Hindernis bei X/H=0 mit einer
Porositét von 50%. Hier reicht die
Isolinie der 10%-Reduktion sogar
bis X/H = 35; die maximale Wind-
abnahme betragt knapp 60%.
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Abb. 1

Feste Hindernisse bremsen die
Strémung zwar in unmittelbarer
N&he des Hindernisses starker ab
als portse, doch reicht die Ab-
bremswirkung bei porésen Hin-
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Theorie

dernissen weiter nach Lee als bei
festen Hindernissen. D.h. eine
hohe Mauer stért die Strdbmung
starker als eine nicht allzu dichte
Hecke, doch reicht die Stdrung
durch die Hecke weiter nach Lee.
Sehr winddurchlassige Hinder-
nisse, wie z.B. eine Baumreihe
beeinflussen den Wind nattrlich
insgesamt weniger - siehe Abbil-
dung 2, in der MeBdaten an

Wind ——————

einem Hindernis aussieht, ist in
der Abbildung 3 skizziert. Unter-
halb einer Linie, die etwa von der
Spitze des Hindernisses bis zum
Boden bei etwa 7 X/H in Lee des
Hindernisses reicht, wird eine
sogenannte ‘Ruhezone’ beobach-
tet. Dort blast der Wind nicht nur
weniger stark als Uber dem
offenen Feld, sondern ist auch
weniger boig. Manchem mag das

der Windschutzzone des luvwarti-
gen liegt. Die letzte Abbildung
zeigt dies am Beispiel von Mes-
sungen in der Umgebung zweier
etwa 25m hoher und knapp 500m
voneinander entfernter Waldstrei-
fen. Stehen die Hindernisse dich-
ter als 5 H zusammen, dann wird
die Strémung abgeschnirt und
zwischen den Hindernissen bleibt
lediglich die ‘Ruhezone’.
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Abb. 2 Abb. 4

verschieden durchlassigen
Windschutzstreifen — aufgetragen
sind. Hinter festen Hindernissen
(bis etwa 6-7 X/H) kann es auch
zur Rlckstromung kommen; dies
wird bei hinreichend porésen Hin-
dernissen nicht beobachtet.

Uber allen Hindernissen und
natlrlich auch an den Seiten wird
der Wind beschleunigt, oft um gut
20% - in dem Beispiel der Abbil-
dung 1 lediglich zwischen 1-5%.
Das bedeutet aber, daB Uber der
Spitze und an Seitenkanten eines
Hindernisses sich eine kréftige
Windscherung ausbildet und die
wiederum flhrt zu starker Turbu-
lenzbildung.

Wie das Turbulenzfeld hinter

unglaubwdrdig erscheinen; in der
Tat spuren wir die Boigkeit bei
geringen Windgeschwindigkeiten
starker als bei hohen. Oberhalb
der Ruhezone und natdrlich nahe
der Kanten eines Hinderisses
nimmt die Turbulenz stark zu.
Dies sind die sogenannten Nach-
laufwirbel, die an jedem Hindernis
zu finden sind - am augenschein-
lichsten vermutlich die durch Kon-
denzstreifen sichtbaren Wirbel
hinter einem Flugzeug.

Die Um- bzw. Uberstrémung meh-
rerer Hindernisse 148t sich nur
schwer in allen Details beschrei-
ben; allerdings gibt es auch far
eine solch komplexe Strémung
ein paar einfache Regeln. Stehen
die Hindernisse weit auseinander,
deutlich weiter als 20 H,

dann beeinflussen sie sich
kaum. Bei geringerem Ab-
stand beginnt sich die
Windreduktion der einzel-
nen Hindernisse zu ver-
starken, da die Windre-

| duktion des leewartigen
Hindernisses bereits in

Hiermit mochte ich meine Be-
schreibung des bodennahen Win-
des abschliessen. Aus Platzgrin-
den habe ich auf Literaturzitate
verzichtet. Ich bin aber gerne
bereit, Literaturempfehlungen zu
geben und spezielle Fragen zu
beantworten.

Martin ClauBen
Faberstr. 15
2000 Hamburg 20
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Design

Das Messer

%

Das wichtigste Werkzeug flr Intar-
sienarbeiten ist ein modifiziertes
Skalpell; ein Werkzeug namlich
fur Prazisionsarbeit. Seitdem ich
mir ein solches Gerat gebastelt
habe, habe ich nie mehr ein
normales Skalpell fir Arbeiten an
Bumerangs oder Modellflugzeu-
gen benutzt. Ich nehme ein Stuck
6 mm-Sperrholz und sage es wie
einen Skalpellgriff zurecht:

Schmal am Ende bei der Klinge
und mindestens 15 mm breit in
der Mitte. Dann runde ich die
Kanten, damit es angenehm in
der Hand liegt. Zur Aufnahme der
Klinge arbeite ich mit der Laub-
sége unten einen Schlitz ein. Der
muB gerade so tief sein, daB nur
noch 5 - 7 mm der spitzen Klinge
hervorschauen. Dies verhindert
das seitliche Biegen oder gar
Brechen der Klinge bei der Arbeit.
Die Klinge habe ich einfach in den
Schaft eingeklebt. Meine halt
schon zwei Jahre. Ab und zu
scharfe ich sie nach, und sie wird
sicher noch langer ihren Dienst
tun.

 Einlegearbeiten - Teil 2

mentale Intarsien

Outlines (UmriBlinien)
Einen Holzstreifen um die Kanten
eines Bumerang zu leimen zahlt
zu den einfachsten Formen der
Intarsienarbeiten. Man braucht
nur die Vorder- und Hinterkanten
der Arme flachzuschleifen und
einen Uberbreiten Streifen darauf
zu kleben, Man kann dazu PVA
verwenden oder jeden anderen
Kleber. Dies ware allerdings auch
ein typischer Anwendungsbereich
von Cyano-Klebern (Superkle-
ber=Cyanacrylat -gb-), weil sonst
die Wahrscheinlichkeit des
Bruchs oder der stellenweise un-
genugenden Haftung des Strei-
fens gegeben ist.

Einmalig schone Ornamente von Jonas Romblad
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Design

Ornamente Linienbilder
sind eine vergleichsweise ein-
fache aber eindrucksvolle Art der
Intarsienarbeit, solange Sorgfalt
auf das Design und auf die Holz-
arbeit verwendet wird.

Man wahlt Holz mit kontrastieren-
der Farbe, mit gerader Maserung
und guten Biegeeigenschaften.
Verwenden sollte man mdéglichst
Furnier, dessen Fasern parallel
zur Oberflache lauft (an den

Schnittkanten prifen). Nun wer-
den Streifen geschnitten, die
doppelt so breit sind wie die
Furnierstarke. Dann muB die
Zeichnung auf den Bumerang
tbertragen werden (z.B. durch
Erhitzen der Ruckseite einer Foto-
kopie mit dem Bugeleisen) und
endlich geht es mit dem Intarsien-
messer los:

Setze zwei parallele Schnitte, um
eine Nut zu erzeugen, die so breit
ist wie die Furniermaterialstarke
und entferne das Holz zwischen
den beiden Schnitten bis auf den

Kern hinunter. Schneide aber
nicht samtliche Linien auf einmal,
weil sonst die Nut bei der Arbeit
leicht kaputt geht.

Weiche einen Holzstreifen ein (er
muB weich werden, je weicher
desto besser); er soll nicht trock-
nen bevor der WeiBleim in die Nut
hineingestrichen wurde. Nun
driickt man den Streifen mit der
Hand und dem Messergriff in die
Nut. Bei Biegungen “zieht” man
den Streifen um die Kurve, um ein

Ellbogen des “Eagle”

Brechen zu vermeiden. Am Ende
der Nut wird der Streifenrest
abgeschnitten und das Ende ein-
gepaBt. Jetzt darf man erstmals
seine Arbeit bewundern. Es sieht
ganz am Anfang noch nicht so
Oberwaltigend aus - aber wenn
erst einmal so zwanzig Streifen
eingearbeitet sind...

Warte mindestens 10 - 15 Minu-
ten bis zum Abschalen und
Schleifen des hervorstehenden
Streifenmaterials. Wenn das letzte
Stiick trocken ist, konnen alle

Beulen und restlicher Leim weg-
geschliffen werden. Das Schleifen
durfte nicht kritisch sein, zumal
die eingebrachte Linie ja immer-
hin die Starke des umgebenden
Furniers haben muBte.

Jonas Romblad
Annebergsvagen 32
136 66 Haninge
Schweden
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Sport

Chet Snouffer

(mit freundlicher

Genehmigung aus The

Leading Edge Nr.51 /91)
Beim Fast Catch-Werfen und -
Trainieren muB man jeweils den
Schwerpunkt wechseln. Man
kann z.B. die Wurftechnik be-
tonen, weniger die Geschwindig-
keit, oder man kann das Schwer-
gewicht auf das Umsetzen legen;
endlich kann man den Gesamta-
blauf mit Stoppuhr-Kontrolle prak-
tizieren. Hier stelle ich dar, wie ich
trainiere.

1. Ich beginne jedesmal mit der
Wurftechnik, ohne Zeitnahme,
und ich achte auf das
regelmaBige Wurf-Fang, Wurf-
Fang, Wurf-Fang. Ich zahle die
Fange nicht, einfach gelassen
sein und perfekte Wurfe und per-
fekte Fange ausfihren. Wenn ich
mich nun an die gelassene
RegelmaBigkeit eingewohnt habe,
beschleunige ich und lasse mir
Zeiten fur 5 Warfe zurufen. Ich
steigere dann auf groBere Ge-
schwindigkeit, bleibe aber relaxed
und gehe bis zur Geschwindig-
keitsgrenze, die ich in dieser lock-
eren Art und Weise erreichen
kann. Du wirst erstaunt sein, wie
gut deine Zeiten werden. Indem
du den Bumerang die Arbeit (des
schnellen Fluges) machen laBt,
bleiben deine Fehler gering, dein
Umsetzen wird harmonischer und
dennoch wirst du nur 1 -2 Sekun-
den langsamer sein als wenn du
streng auf Zeit wirfst.Wie auch
immer: Wenn du weiBt, daB du
24, 22 oder 20 oder gar 19
sekunden bei dieser Art des Wer-
fens-Fangens erreichen kannst,
gibt dir das groBe Sicherheit,
wenn du dann an einem Wett-
bewerb teilnimmst. In der ersten

Runde kannst du gelassen blei-
ben und damit ein recht gutes
Ergebnis erreichen und dir eine
gute Ausgangsposition far einen
kampferischen  zweiten Durch-
gang verschaffen. Wenn du in
dieser technischen Phase auf
Zeitkontrolle verzichtest, fehit dir
jede Vorstellung tber deine
Leistungsfahigkeit bis du im Wett-
kampf bist. Und dann ist es zu
spat.

o Die zweite Trainigsphase be-
schaftigt sich allein mit dem Um-
setzen. Diesen Trainingsschwer-
punkt habe ich erst im vorigen
Monat entdeckt - eine unglaub-
liche Erfahrung. Nur die Zeit, wah-
rend welcher der Bumerang beim
Umsetzen wirklich in der Hand ist,
wird gestoppt, und zwar mit Start-
Stop, nicht mit Lap-time, bis der
Bumerang zum 2. Wurf deine
Hand verlagt. Wiederum: Zeit-
nahme zwischen dem zweiten
Fang und dem Abwurf. Dies bis
sum 5. Abwurf wiederholen. Far
das Zeitnehmen macht es zwar
nichts aus, ob du den fanften
fangst oder nicht (aber du solitest
es tun, weil du trainieren solltest
als ware es der Ernstfall). Der
Zeitnehmer wird nun die “Ge-
samtzeit in den Handen” uber
eine Runde feststellen. Vielleicht
sind es 6 oder 7 Sekunden,
vielleicht 8, wenn du ein mit-
telstarker Werfer bist oder einige
Schnitzer gemacht hast. Wenn du
4 Sekunden erreichst oder weni-
ger , wird die Sache hei. Wenn
du auf diese Weise trainierst, wirst
du geistig so auf das Umsetzen
zentriert, daB du nur noch denkst:
“Weg mit dem Ding!” und dann
erfolgt der Wurf fast un-
bewuBt.Das konnte nun bedeu-

- Fast Catch Training Tips,

ten, du kommst instinktiv zu
groBartigen Warfen, oder gar du
verfehist den Abwurfkreis oder
wirfst wie ein Wilder, weil du die
Beziehung zum Bumerang ver-
loren hast. Dennoch halte ich dies
fur eine sehr gute Wurfubung,
denn im Wettbewerb mussen die
Faktoren Technik, Umsetzzeit, Ab-
wurfgenauigkeit so schnell wie
moglich zu einem Ganzen wer-
den. Indem du zuerst die Einzel-
faktoren getrennt Ubst und sie
danach zu einem Ganzen zusam-
menfiigst wirst du deine Leistung
und die GleichmaBigkeit deiner
Leistung in hohem MaBe steigern.

3. Die letzte Phase ist dieses
“Gesamt”, dieses alles zu Einheit
fugen. Bitte einen Zeitnehmer.
Frage:”Zeitnehmer bereit?” Wirf
Gras in die Luft oder atme tief ein
und aus - welches Ritual du auch
immer wahist.(Bereite ruhig ein
Ritual vor, wenn du noch keines
hast. Das hilit dir, dich zu beruhi-
gen und bereitet dich geistig auf
die nachste Handlung vor). Dann
laB es laufen. Mach fiinf Warfe wie
im Wettkampf. Wenn einer fallt,
lauf schnell, um fortzusetzen. Dies
ist der Ernstfall. Wenn du fallen
|4Bt, heb ihn auf und wirf weiter,
bis du fanf voll hast oder eine
Minute rum ist. Schaffe den glei-
chen Druck und die gleichen Vor-
aussetzungen wie beim Wett-
kampf, dann lernst du auch bes-
ser damit umzugehen. Wenn du
den ersten Durchgang versaut
hast, mach dir klar, daB du nur
noch eine Runde hast: Geh das
in Gedanken durch und wahl dir
deine Vorgehensstrategie: Lang-
sam, dafur abgesichert? Ich
brauche jetzt 22 Sekunden, wie
auch immer. Dann gehst du in
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Sport

den Kreis, fragst: "Zeitnehmer fer-
tig?" - Ritual - ab.

AbschlieBend: Denke Uber deine
Wettkampferfahrungen nach. Was
mache ich gut, was nicht? Oder:
Richte selbst Trainingsrunden ein,
die speziell auf deine Starken und
Schwachen bezogen sind: Du
fangst den funften Wurf nicht?
Hér auf zu zahlen und trainiere
Technik (1). Du triffst beim Abwurf
den Boden? Wiederum Technik.
Du bist unkontrolliert beim
Fangen/Abwurf? Ubung Umset-
zen(2). Wenn du dein Trainig so
einteilst, spurst du maogliche Feh-
ler in der Umsetzzeit, flUr die
Gesamtzeit weitere Fehler, wah-
rend du gleichzeitig die Stei-
gerung deiner Leistung bemerkst.
Wenn du dann den né&chsten
Wettbewerb absolvierst, bist du in
der Lage, die Bedingungen rea-
listisch zu beurteilen:”Bei diesem
Wind kann ich Sekunden
schaffen, weil ich es schon vorher
geschafft habe.” Dann kannst du
innerhalb deiner eigenen Grenzen
werfen und erreichst dein bestes
Ergebnis unter diesen gegebenen
Bedingungen.

Krafttraining fiar Bumerang-Werfer?

in Bumerang Welt 1ll/91 berichte-
ten wir Uber ein Ausgleichs-
training zur Vermeidung des
“Boomerang elbow”, In Ted Bai-
ley’s “Boomerang Journal” #6 rat
nun Dr. Fred Malmberg (selbst
Bumerangwerfer) ausdricklich
von solchem Krafttraining ab.
Kraft alleine reicht namlich nicht!
Dazu ein Beispiel:

Im Frihjahr bekam ich von Frido-
lin Frost einen seiner Poly-Dreifl-
gler, mit dem er scheinbar ohne
groBe Anstrengung vor meinen
Augen locker unter 17 Sekunden
Fast Catch geworfen hatte. Zu
meinem groBen Erstaunen hatte
ich jedoch Probleme, das Gerat
Uberhaupt vollstandig herum zu
bekommen, meine Zeiten lagen
immer deutlich Uber 20 Sekun-
den. Der Fridolin ist doch, ver-
glichen mit mir, ein zierliches Kerl-
chen, dachte ich mir. Das kann
doch nicht angehen! Da habe ich
jahrelang Leistungssport getrie-
ben (Gerateturnen), mich spater
mit Krafttraining fit gehalten, und
trotzdem...

Wie gesagt, Muskelkraft alleine
bringt's nicht. Leistung ist ge-
fragt.. Dr. Malmberg stellt fol-
gende einfache Formel auf:

Leistung = Kraft x Strecke / Zeit

Hanteltraining baut Muskelmasse
auf, erhdht also die (Maximal-)
Kraft. Um einen Bumerang zu
werfen ist aber im Prinzip nur
wenig Kraft erforderlich. Fir mehr
Leistung bringen also solche (iso-
tonische) Ubungen nicht viel. Die
Strecke ist durch die anatomi-
schen Abmessungen des Werfers
festgelegt - hier 1aBt sich nichts
andern. Die Zeit kann dagegen
verandert werden. Hierfur gibt es
spezielle (isokinetische) Ubungen.
Die von Dr. Malmberg genannten

Gerate fur dieses ‘“‘acceleration
training” sind mir leider nicht be-
kannt. Vielleich kennt sich ein
Leser hier besser aus?

Es kommt also nicht darauf an,
Arme wie Arnold Schwarzenegger
zu haben. Um einen Bumerang
mit viel “"Power” zu werfen, muB
man ihn in moglichst kurzer Zeit
ein moglichst groBes Stlck be-
wegen. Das nennt man Schnell-
kraft.

In der Literatur [1] fand ich dazu
folgendes:

Um eine moglichst groBe Schnell-
kraft zu erreichen, ist ein Training
zur Verbesserung der Maximal-
kraft durchaus sinnvoll. Die
Ubungen sollten allerdings in sehr
schnellem Tempo ausgefuhrt wer-
den. Zusatzlich muB durch spe-
zielle Ubungen (am besten
Training mit dem Sporigerat
selbst) die Kontraktionsgeschwin-
digkeit der Muskeln und die intra-
muskulare Koordination verbes-
sert werden, d.h. die Fahigkeit,
moglichst viele Muskelfasern zeit-
gleich zu aktivieren. Letzteres ist
ausschlieBlich eine Frage der
Konzentration und der Willens-
kraft!

gb

[1] Manfred Grosser, Schnellig-
keitstraining, BLV Sportwissen,
Minchen 1991
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" Oberblatiete Dreiflagler

Jedes Jahr in der Winterzeit ver-
schwinde ich in meiner
Bastelstube und baue ein paar
schéne Bumerangs. Laminierte
Bumerangs hatte ich schon reich-
lich gebaut, also grubelte ich in
diesem Jahr was man sonst noch
so machen konnte. Dreifligler
sind ja momentan sehr beliebt,
warum also nicht mal schone
Dreiflugler? Bei Matthias Wiese
hatte ich einen aus drei Sticken
Vogelaugen-Ahorn gesehen, sehr
schon. Nur die Verbindung der 3

Teile ist sehr kompliziert.

Nach einiger Tuftelei kam ich
dann auf eine einfache und trotz-
dem stabile Verbindung far uber-
blattete (“lap joint”) Dreifligler.
Voraussetzung ist, daB sie nicht
aus 3 sondern aus 6 Teilen zu-
sammengesetzt werden, die
jeweils die halbe Armdicke haben
missen. Das Prinzip zeigt Abbil-
dung 1. Will man z.B. einen Smm
starken Dreiflagler

bauen, muB man zu-

nachst zwei Bumerangs

ol s T

———

L

Abb. 1

in 2,5mm Starke herstellen, bei
denen die Einzelteile in der Mitte
so geschnitten sind, daB die Teile
der oberen Halfte die der unteren
moglichst  weit iberschneiden.
Die beiden Halften werden dann
aufeinander geleimt.

Beim Schnitt der Einzelteile in der
Mitte kann jeder seiner Phantasie
freien Lauf lassen. Zwei (erprobte)
Beispiele zeigen Abb. 2+3.

Abb. 2

Abb. 3

BUMERANG WELT
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Materialauswahl:

Wer eine Kreissage besitzt, kann
sich die nétigen Teile selbst aus
Massivholz s&gen. Streifen von
2-3mm Starke sind gut geeignet.
Sonst kann man beim Holzhand-
ler nach Sage- oder Sperrfurnier
Ausschau halten, das hat meist
auch die richtige Starke. Ich habe
gerade bei meinem Holzhandler
ein paar Sticke Palisander-Sage-
furnier in 2mm Starke erstanden.
Die daraus gebauten Teile sind
wirklich traumhaft schén und (bei

Verwendung des Schnittes nach
Abb. 3) enorm stabil.

Leim/Kleber:

Bei normalem (europaischem)
Holz reicht Ponal vollig aus. Bei
einigen sehr dichten Exotenhdl-
zern (Palisander, Cocobolo etc.)
ist 2-Komponenten Epoxidharz-
Kleber angebracht.

Arbeitshilfe:
Um die beiden Haliten aufeinan-
der zu kleben/leimen, habe ich

Teil ftir die obere Hélfte (3x)

M 1:1

Teil fur die untere Halfte (3x)

mir zwei UbergroBe “Dreifligler”
aus einem Rest Kichenarbeits-
platte geschnitten. Die beiden
Bumeranghalften werden dazwi-
schen gelegt und das ganze mit
vier Zwingen zusammengepreft.

Und hier nun noch die benétigten
Teile fur einen solchen Dreifligler
(mit Verbindung nach Abb. 3). Die
Materialstarke sollte etwa 2,5mm
betragen.

gb
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Todliche Waffen zu friedvollen Ruckkehrern machen

oder

Material fir Leser bereitstellen, die uns ausdauernd um neue Bumerangformen bitten

In “Many Happy Returns”, Spring
‘91 war Gddels Proof Il verdffent-
licht (by Rangsmith, Box 70 76 1,
Eugene, OR 97401, USA), ein
Bumerang, der mich sofort an
Wurfmesser Zentral-Afrikas  er-
innerte. Ich baute ihn in 5mm und
erhielt ein stetig rundfliegendes
Gerat mit leicht Uber 20m Flug-
weite (Abb. 1).

Darauf suchte ich mir die Gesamt-
ubersicht aus der Dissertation von
A.E. Lennoch heraus (Abb. 2).

In Winnenden steckte mir Harry
WeiB einen Zeitungsbericht Uber
eine Ausstellung afrikanischer
Wurfmesser in Minchen zu. Ich

Abb. 2

Spannweite:

30 em

Fenster fir

Godel’s Proorlf

BUMERANG WELT
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lieB mir den Katalog kommen
(Marc. L. Felix “Kipinga” - Wurf-
klingen aus Zentralafrika, Verlag
Fred Jahn, Munchen 1991), dem
auch die Abbildung Nr. 3 und die
auf der Titelseite entnommen
sind, und konnte den Formen-
reichtum systematisch zusam-
mengestellt erneut studieren,

Fast wie bestellt erschienen in
Ted Baileys “Boomerang Journal”
vom Sommer ‘91 weitere Gebilde
der angesprochenen Formenkate-
gorie: Das “Tee” und “Dubya”
von T.W. Smith (Abb. 4).

ich ausreichend er-

Nun war
mutigt, aus den zahlreichen Vor-
lagen Bumerang-Formen zu ent-
wickeln, sie in 4mm Starke zu
bauen und auf dem Feld aus-

zuprobieren. Wiederum konnte
man sich sagen: Es ist eigentlich
unglaublich, was alles zum RUck-
kehrflug gebracht werden kann,
wenn es nur ein Tragflachen-Profil
hat. Natlrlich muB man den
barocken Formenreichtum mit
den Gegengewichten und beson-
ders ausgepragten End-Schnei-

Q\ \d ~
\\\\ $
- /i X -
/ V/ M=\ ESHAPE/FORM
/// F s 6 .f-'/f'
i /»",/ Z-SHAPE/FORM | L_/
- & = =,
T v = RRY
. ‘
! F-SHAPE/FORM &
; \“‘u— /—/ If f'l
It " i .I.'l
|l ' =
H Wl t:i;‘
| I-SHAPE/FORM |
i Y-SHAPE/FORM | | ‘
Abb. 3 -

deformen zurtickschneiden. Auch
ist es gunstig, sehr zurickhaltend
mit dem Unterschleifen der Vor-
derkanten zu sein. Aber das ist
eigentlich schon alles, was be-
sonders zu beachten ist.

AbschlieBend einige Formen, die

340 mm

Abb. 5

sich bewahrt haben. Ich vermute,
daB aus dem Gerit Abb. 7 noch
ein passabler MTA wird.

wb

R
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Abb. 6
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Bauanleitung

Peter Umhauer

Bumerangs fur Schuler (und Erwachsene)

Zunachst einge Worte zu meinem
Werdegang als Bumerangwerfer.
Als Jugendlicher habe ich ca.
1967 meinen ersten Bumerang in
einem Sportgeschaft gekauft. Er
war groB und aus Vollholz. Wer-
fen lernte ich mit einer beiligen-
den Anleitung recht schnell. Lei-
der waren aber die Fangversuche
sehr schmerzhaft. Ich war mit
diesem Modell bis 1988 trotzdem
recht zufrieden.

Dann kam der Tag, wo Michael
Siems bei einem Sportfest mit
seinen Sportbumerangs far mich
Unglaubliches zeigte. Ich kaufte
mir seine Bumerangmappe und
einen Rohling - dann ging es erst
richtig los! Meine Wurf- und Fang-
technik verbesserte sich sprung-
haft mit den leichteren Teilen der
Mappe. Manche Bumerangs ver-
kleinerte ich, damit sie besser zu
meinem Wurfstil paBten.

Aber nun wollte auch meine da-
mals 8-jahrige Tochter werfen!
Das ging dann tatsachlich mit 3
mm dunnen Bumerangs. Diese
Teile habe ich dann auch als
Anfangerbumerangs im Werkun-
terricht bauen lassen. Sie brau-
chen nur wenig Wurfkraft und
sind dank des dinneren Materials
auch schnell gebaut. AuBerdem
ist die Verletzungsgefahr beim
Werfen geringer als mit
schwereren Geraten. Fur kleine
Wurfplatze bieten sich diese leich-
ten Bumerangs ebenfalls an. Nun
zu den Bumerangs:

Kinder noch nicht mit der Laub-
sage umgehen konnen, solite
man ihnen nur die Profilierung
Uberlassen. Ab der 7. Klasse
kann man ihn auch aus 4 mm
Material bauen lassen. In
Kunststoff 3-4 mm fliegt er auch
hervorragend.

Ummi ist ein Dreifitgler, der ca.
12 m weit fliegt. Bei leichtem Wurf
fliegt er eine niedrige Runde mit
exakter Ruckkehr. Wirft man ihn
sehr fest und “senkrecht”, fliegt
er zwei Runden mit einer Schwe-
bephase. Ab 5. Klasse.

Trullerer ist ein Dreifligler mit
Loch fur den Fingerfang. Die
Flugweite betragt ca. 18 m. Er
schwebt besonders gut und ist
auch fur altere Bumerang-Einstei-
ger das ideale Trainingsgerat. Er
vertragt auch etwas mehr Wind
als die kleineren Bumerangs. Ab
5. Klasse.

Fur die Plane verwendete ich
meine Bumerangs als Schablone,
deshalb kann man auf der Linie
sagen. Die Profillinien geben die
letzte Leimschicht an.

Arbeitschritte bei der Herstel-
lung: Mit 3 mm Birkensperr-
holz, 6 Schichten

- UmriB aufzeichnen (Lehrer)
- Grob auseinandersagen der
Holzsticke (Lehrer)

- Bearbeitung der Schragkanten
(Feile! Keine Raspel). 4
Schichten werden an der
Schragkante abgearbeitet

- Bearbeitung der Rundkanten
(Feile), 3 Schichten werden im
Winkel von ca. 45 Grad
abgearbeitet

- Bearbeitung des Gelenks und
der Fligelenden wie eine
Rundkante (Feile)

- Ubergange Schragkante-
Rundkante gestalten (Feile)

- Runden der Rundkante mit
Schleifleinen (auch die
Unterseite etwas runden) und
Uberschleifen aller bearbeiteten
Flachen (Schleifleinen Kérnung
80)

- Glatten des ganzen
Bumerangs (Schleifpapier
Koérnung 120 bis 180)

- Grundieren und
Zwischenschleifen (Schleifpa-
pier Kérnung 180)

- Endlackierung (z. B. Acryl-
Lack, wasserverdiinnbar fur
beide Anstriche).

Peter Umhauer
Mittelpunktschule
Raidelbacher Str. 1
6147 Lautertal-Gadernheim

Die 3 Bauplane folgen auf der
nachsten Seite. Versierte Bastler
unter den Lesern dirfen die dem
Lehrer zugewiesenen Arbeits-
schritte selbstverstandlich auch
se bst ausfuhren!

Sporty ist ein 3 mm-Abkémm- - Aussagen des Bumerangs gb
ling des bekannten Beats Mini. (Laubsage mit Sageblatt Nr. 1
Flugweite ca. 15 m mit Schwebe-  €Vil- Nr.3) : .
phase. Evtl. leicht die Arme hoch- - GFatten des UmriBies (Schieif-
biegen. Er ist als Einsteiger-  |einen Kérmung 80)
bumerang mit zwei Fligeln ideal ~ Hilfslinien aufzel?hnen far
von der 4. Klasse an. Falls die  Rund-und Schragkanten
(Lehrer)
Seite 14 BUMERANG WELT ez
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Weltrekorde

Ben Ruhe, seit Jahren "Buchhal-
ter” in Sachen Rekorde, schickte
mir Anfang Dezember eine Liste
der Weltrekorde der letzten Jahre,
die ich hier gekurzt wiedergeben
mochte. Besonders das Fast
Catch Ergebnis war mir neu, und
ich hielt es erst fur einen Druck-
fehler. Jedoch habe ich inzwi-
schen von zwei Seiten eine Besta-
tigung erhalten - unglaublich!

Endurance: 73 Fange, Matthieu
Weber (Schweiz), Lyon, 1991.

Doubling: 36 Fange, Gary
Broadbent (USA), Eugene, Ore-
gon, 1991.

Accuracy: 49 Punkte, Philippe
Picgirard (Frankreich), Evry, 1990.

Fast Catch: 15031 s, Greg
Bisiaux (Frankreich), Lyon, 1991.

MTA: 2 Min. 59 s, Dennis Joyce
(USA), Bethlehem, Pennsylvania
1987.

MTA-100: 1 Min 24 s, Fridolin
Frost (Deutschland), Evry, 1989.

Weitwurf: 134,2 m, Jim Young-
lood (USA), Gaithersburg, Mary-
land, 1987.

Juggling: 207 Fange, Michael
Girvin (USA), Elkton, Maryland,
1991.

Ben erwahnt besonders die
neuen Stars der Bumerangszene.
Allen voran Matthieu Weber aus
Genf, dicht gefolgt von Fridolin
Frost und dem Amerikaner Robby
Parkins, der 1991 bei allen Wett-
kampfen unter 20 s Fast Catch
geworfen hat.

gb

Joachim Rauser

ABS und Bumerangs

Inzwischen gibt es ja eine ganze
Reihe Materialien, die sich zum
Bumerangbau eignen. Vom klas-
sischen Holz tiber Pertinax bis zu
diversen Kunststoffen, von denen
ich hier einen vorstellen mochte.
Es handelt sich dabei um das im
Modellbau verwendete ABS.

ABS ist durchgehend schneewei
und liegt mit Gewicht und Steifig-
keit zwischen Polypropylen und
Pertinax. Das Bearbeiten mit Sage
und Raspel ist vollig unproblema-
tisch.

Vor allem aber die Verformbarkeit
durch Hitzeeinwirkung (z.B. im
Backofen oder mit dem Fon) ist
von groBem Vorteil. Denn im Ge-
gensatz zu Polypropylen halt die-
ser Kunststoff die Verbiegung der
Bumerangarme hervorragend.
Das ist kein Zufall, denn in der
Industrie wird ABS tiefgezogen
und so in jede gewlnschte Form
gebracht.

Aus 3mm Platten lassen sich vor
allem sehr gute Dreifligler - auch
fur den Wettkampf - herstellen.
Far zweiarmige Bumerangs ziehe
ich dagegen 4mm vor.

Im Modellbaugeschaft bekommt
man allerdings nur kleine Platten,
die fur maximal 4 Bumerangs
ausreichen. Abhilfe schafft hier
die Nachfrage bei kunststoffverar-
beitenden Betrieben.

Hier mein Lieblingsbumerang aus
ABS, die “Kralle 90". Ein Fast
Catch Dreifligler, den ich vorher
schon aus Holz oder Pertinax im
Wettkampf fliegen sah. Ich baute
diesen Rang aus 4 und 3 mm
ABS, wobei mir die 3mm Variante
besonders gefiel.

Da die Kralle in 3mm relativ leicht

ist (42g), laBt sie sich schnell
beschleunigen, ohne daB dabei
besonders groBer Kraftaufwand
nétig ware. Dies ist vor allem bei
Endurance von Vorteil, da die
Wurfkraft am Ende doch meistens
nachlaBt. Aber auch als “just for
fun'-Bumerang ist die. ABS Kralle,
entsprechend getuned, zu ge-
brauchen.

Zum Profil:

Weniger ist mehr! Das gilt beson-
ders fur die Vorderkanten; oben
abrunden und unten nur leicht die
Kanten brechen. An der Hinter-
kante habe ich imm stehenlas-
sen, damit's nicht zu scharf wird;
dies ist jedoch Geschmackssache.

Tuning:

Kommt der Bumerang am SchiuB
zu hoch: Arme nach unten biegen.
Kommt er zu tief: Arme nach oben
biegen. Die Reichweite kann ohne
Gewichte durch negatives bzw.
positives Verdrehen der Arme er-
reicht werden. Bei negativer Bie-
gung fliegt der B. weiter und hait
die Rotation besser, bei positiver
fliegt er kirzer und rotiert langsa-
mer, wodurch das Fangen erleich-
tert wird. Wenn zu stark positiv
angestellt wird kann es passieren,
daB der Bumerang am Ende “ver-
hungert" und abstulrzt.

Wurf:

Parallel zum Boden. Neigungswin-
kel: 0 Grad, Luvwinkel: ca. 75 bis
90 Grad, viel Spin!

Many happy Returns!
Joachim Rauser

Gildensteinstr. 7
7100 Heilbronn

Seite 16
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Kralle 90

Design: Artur Rackert/Robert Emmert
M1:v2

Material: 3mm ABS
Gewicht: 42g
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Verschiedenes

Zum Flachlegen des
Bumerangs ... und
noch eine Meinung

Bisher vermutete ich, daB das
Flachlegen symmetrischer
Bumerangs in ganz &hnlicher
Weise funktioniert wie bei asym-
metrischen - namlich durch die
Verwirbelung der Luft durch die
jeweils vorausfliegenden
Bumerangarme. Tatsachlich hat
Gerhard Bertling in der letzten
Bumerang Welt gezeigt, daB die-
ser Effekt moglich ist. Doch Ger-
hard machte auch auf den “Bier-
deckeleffekt’” aufmerksam,
wonach jeder Bumerang bzw.
jede fliegende Untertasse sich
flachlegt - und letzteres ist mir in
Felix Hess' Buch ebenfalls begeg-
net.

Felix Hess hat in einem Wasser-
kanal die Auftriebsverteilung
schnell rotierender, symmetri-
scher, mehrfligliger Bumerangs
gemessen. Auf den Seiten 213/4
im Teil Il (Aerodynamics) seines
Buches sind die Verteilungen fir
verschiedene Rotationsgeschwin-
digkeiten und Anstellwinkel des
Bumerangs aufgetragen. In jedem
Fall findet sich ein Maximum der
Auftriebskrafte in der oberen
Halfte der Bumerangscheibe in
der Nane der Anstrémkante. Lei-
der werden nur die theoretischen
Verteilungen gezeigt und nur teil-
weise Experiment mit Theorie ver-
glichen, Allerdings stimmen die
schlieBlich im dritten Teil (Motion)
des Buches vorgesteliten berech-
neten Flugbahnen verschiedener
Bumerangs mit beobachteten gut
Uberein, so daB man dem
Hess'schen Modell einiges Ver-
trauen entgegenbringen kann.

Das Besondere am Hess’schen
Modell besteht darin, daB nicht
der Auftrieb der einzelnen
Bumerangfltgel im Detail berech-

net, sondern daB die resul-
tierende Auftriebsverteilung im
Mittel Uber viele Rotationen der
Fligel um den Massenmittelpunkt
bestimmt wird. Felix Hess be-
trachtet den Bumerang also nicht
als Mehrflagler, sondern als Auf-
triebsflache, sozusagen als
“Tragscheibe” (steady, linearized
porous lifting surface theory). In
einem Punkt &hnein sich
“Tragscheibe” und Tragflugel:
“Tragscheibe” (und dazu zahlt
der vermutlich mit einem geringen
Anstellwinkel geworfene Bier-
deckel sicherlich auch) und Trag-
fligel verdrangen die anlaufende
Stromung. Dies fihrt zu einer
Beschleunigung und damit . zu
einer Druckverminderung, bzw.
Sog, gerade an der Oberseite der
Scheibe bzw. des Flugels in der
Nahe der Anstrémkante.

Also: nach dem Hess'schen
Modell sind Druckpunktlage,
Bumerangform und Luftverwirbe-
lung sekundare Ursachen des
Flachlegens. Sie modifizieren die
Auftriebsverteilung, so daB ver-
schiedene Bumerangs sich ver-
schieden rasch flachlegen - aber
flachlegen wird sich ein
Bumerang auf jeden Fall, wenn er
nur lange genug in der Luft bleibt.
Zu widerlegen ware das
Tragscheibenmodell demnach mit
einem symmetrischen Bumerang,
der sich wahrend des Fluges
aufrichtet. Wer baut ihn?

Martin ClauBen
Faberstr. 15
2000 Hanburg 20

Sofort nach erhalt dieser Zuschrift
von Martin habe ich mich hinge-
setzt und so einen Bumerang
gebaut. Es ist ein kleiner Dreiflig-
ler aus 3mm Sperrholz mit extrem
versetzten Fligeln (eine Art
“Superkralle”). Und er richtet sich
tatsachlich auf! Es ist kurios:

Wenn man ihn total gesichelt
(horizontal) abwirft richtet er sich
warend des Fluges auf, und man
kann ihn sogar fangen! In einem
Telefonat mit Martin stellten wir
fest, daB Hess zumindest in die-
sem Punkt unrecht hatte - nach
Martin's Meinung auch noch in
einigen anderen.

Fazit: Far das Flachlegen sind
eben doch mehrere Faktoren ver-
antwortlich!

gb

Wettbewerb fur alle
Leserinnen und Leser
der BUMERANG-
WELT

Gesucht wird ein Text.

Die Ausgangslage:

Viele Bumerangfans werden von
Anfangern bestirmt mit einem
Bundel von Fragen. Die weitest-
gehende Forderung besteht
darin, "alles Uber Bumerangs"
erfahren zu wollen...

Wir wissen natirlich, daB das
nicht geht. Gerne wlrden wir aber
Texte sehen, die einem Anfanger
auf maximal zwei DIN A 4 - Seiten
eine Ermutigung geben - Uber die
bloBen Literaturangaben hinaus.
Also ein Text (Brief), der durchaus
personlich zum Ausdruck bringen
solite, was man selbst an Erfah-
rung im Zusammenhang mit Bu-
merangbauen, -auswahlen , -wer-
fen, -fangen u. dergl. gesammelt
hat und deshalb weitergeben
mochte, um Neulinge zu ermun-
tern und ihnen ein wenig Frust zu
ersparen.

Nun, an den langen Winteraben-
den, hurtig ans Werk!

Preise winken; der schonste Text
soll gerne veroffentlicht werden.
EinsendeschluB:15.2.1992

em
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Verschiedenes

Jahresinhaltsverzeichnis 1991

Nachtrag:
Indoor-
Bumerangs

Wenn man eine Wurfhalle sucht,

RUBRIK TITEL NR SEITE gar nicht erst groBe Beitrage
Bauanleitung = Amberang 1/91 15 schreiben, sondern einfach die
Bauanleitung Artrang 11/91 4 Werfer vom Hamburger Stadtpark
Bauanleitung Beidhindige Bumerangs 111/91 5 einmal wieder besuchen. (Far
Bauanleitung Bumerang-Segler 11/91 11 mich gab es einen besonderen
Bauanleitung  Doubleflash 111/91 13 AnlaB: J6rg Schiegel begann - auf
Bauanleitung  Dreijeck 11/91 8 Bitte von Dr. Nowack, Krakau,
Bauanleitung Fliegender Kreis 11/91 7 und Dietrich Evers - mit der Erpro-
Bauanleitung  Flying Note 111/91 10 bung eines 850g-Nachbaus des
Bauanleitung  Freddy The Cat 111/91 1 23 000 Jahre alten Mammutzahn-
Bauanleitung  Gem 1/91 14 Bumerangs.) Dann wird man in
Bauanleitung  H20 111/97 12 eine (fast) ideale Wurfhalle [1]
Bauanleitung  Hobi 111/91 14 gefuhrt. Ideal: Ermoglicht knappe
BauanTeitung Indoor Bumerangs IV/91 12 20 m Wourfkreis, hat eine aus-
Bauanleitung  Mobius 1v/91 16 reichende Deckenhohe, ist am
Bauanleitung  Narrarang v/91 5 Wochenende (!) jederzeit zugang-
Bauanleitung Reversi 111/91 9 lich, und das Mauerwerk bildet
Bauanleitung  Schwanrang 11/91 12 einen voll geschlossenen Raum.
Bauanleitung  Seagull 11/91 8 Fast: Der ZementfuBboden ver-
Bauanleitung  SpaB-Shuttle I111/91 15 ursacht einen gewissen
Bauanleitung  Superskate 11/97 10 Bumerang-VerschleiB, wenn man
Bauanleitung Tennis Racket 11/91 6 nicht alles fangt.
Bauanleitung Thors Hammer 11/91 5
Bauanleitung  Tomahawk 11/91 5 Und schon steht Jérg da, wirft
Bauanleitung Windresistente Bumerangs I/91 8 seine Kreise und gibt fur die
Bauanleitung Windsbraut 11/91 9 Leser der Bumerang Welt seinen
Bericht Greisentreffen (40 111/91 17 Flach-lndoor-Bumerang
Bericht Patentierter Bumerang 1/91 16 heraus.Nachfolgend also die
Design Einlegearbeiten I 1v/91 i 5mm Version. Er ist auch ftir 4mm
Design Flstende Bumerangs 1/91 12 geeignet. Die Unterseite ist ent-
Design Schlitze in Bumerangs 1V/91 3 sprechend auch auf andere 20m-
Design Schonster Bumerang 1V/91 19 Geréte Ubertragbar.
Geschichte Geschichte zum Anfassen II/91 T
Padagogik Mit Schiilern B's bauen  1/91 7 [1] Parkhalle “toom-Markt”,
Pidagogik Schaubild Riickkehrflug  1/91 1 Dorotheenstr. 122, Hamburg 60.
Theorie Computer-Simulationen 1/91 4
Theorie Flachlegen des B's 1v/91 g P.S. Wir bitten alle Werfer, welche
Theorie bodennahe Wind II, Der  III/91 3 diese Halle benutzen wollen,
Theorie bodennahe Wind I, Der 11/91 13 jeden trouble zu vermeiden.
Verschiedenes Ausgleichstraining 111/91 20 Keine Anfragen an die Ge-
Verschiedenes New Frontiers 1/91 19 schaftsleitung, keine ‘“Haus-
Verschiedenes ad infinitum 1/9 9 meister-hol-mal-eine-Leiter-Bitte”.
Werkstatt Schleifstaub-Risiken 1/91 6 Fur geplante Veranstaltungen
Werkstatt Sparsame Dreifliigler 11/91 16 jedoch einen verbindlichen Weg
wahlen.
wb
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Bauplan

Indoor-Bumerang

Design: Jorg Schlegel

Reichweite <20m
Material: 5mm Sperrholz
MaBstab 1:v2
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