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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser! | Abo-Beitrag

Auf dem Adressenschild steht, bis zu welcher Ausggabe bezahlt ist
Nach einem recht turbulenten | (Zahlungseingange berticksichtigt 11.09.92). Bei Unstimmigkeiten
zweiten Halbjahr geht die | bitte Postkarte, keine Belege. Aber, die es angeht: Bitte bezahlt/
Bumerang-Saison ‘92 nun zu | bezahlen Sie zlgig bis zum Jahresende. Ich lege die Fehlbetrage
Ende. Das Highlight war sicher | privat aus. Es gibt Rickstande Uber 3 Jahre (aber auch Sehr-
der Teamcup in Hamburg. Unser | Vorauszahler bis 1996).

e fleiBiger Reporter Eckhard war wb

: unermidlich im Einsatz, um ein
paar Impressionen einzufangen.
Ausfuhrliche Berichte und Ergeb-
nislisten wird man sicher im nach-
sten DBC-Info finden.

Auf dem Adress-Aufkleber ist ein

Juli 1 1 tershausen unse
e es Eald _mit. dem. Zah- Am 26. Juli 1992 starb in Leutershau T

lungsstand dazugekommen Bumerangfreund und BBC-Ehrenmitglied
(siehe auch Wilhelms Hinweis auf .

dieser Seite). “4/92” heiBt, daB exms

bis Ausgabe 4/92 (also der vorlie- Willi Urban

genden) bezahit wurde. Beim
Eingeben der Daten war ich ziem-
lich entsetzt, daB bei den meisten im Alter von 85 Jahren.
“4/91" vermerkt war. Das heiBt,
diese Leser haben alle Ausgaben
fur 1992 bekommen aber noch Die Redaktion und Leserschaft

keine bezahit. ich kann nur nehmen mit Wertschitzung Abschied
dringend appellieren: Bezahit y :
bitte im Voraus. Es ergeben sich von einem Wegbereiter
4-stellige Betrage, die Wilhelm
aus eigener Tasche vorstreckt!

des Bumerangsportes in Deutschland.

L e e e | W.Bretfeld G.Bertling E. Mawick
gb
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Werkstatt

Jonas Romblad

Space Age MTAs

MTAs aus Verbundwerkstoffen

Teil 2

Anfertigung der Form
ie Herstellung einer Form
ist gar nicht so schwer. Ich

D habe einfach das hélzerne
Vorbild meines MTAs auf eine
sphéarisch ausgeformte Pertinax-
platte gelegt (man kann auch ein
anderes Material nehmen,
welches sich polieren a8t und
das Harz nicht aufsaugt), eine 1
cm dicke Schicht Polyester-
Spachtelmasse aufgetragen und
das Ganze mit einer Sperrholz-

platte abgedeckt. [Die sphérisch
geformte Pertinaxplatte hat Jonas

hergestellt, indem er eine
Schleifscheibe - Schieifflache
nach unten - an einem 3 m

langen Stahlseil Uber der Platte
aufgehangt hat. Die beim Schlei-
fen erzeugte Vertiefung erhélt da-
durch die Form eines Kugelseg-
ments mit 3 m Radius. -gb-] Der
Muster-Bumerang und das Unter-
teil der Form mussen unbedingt
gewachst oder mit einem speziel-
len Trennmittel behandelt werden,

damit sich alles hinterher gut
I6sen laBt.
Diese  Kunststoff-Spachtel-Form

ist ausreichend fur die Herstel-
lung von 10-30 Bumerangs, je
nach Profil und Beanspruchung

der Form.
E haltbarere Form kann man
aus Epoxid-Harz und Glas-
fasern herstellen.
Ich habe zuerst meinen besten
MTA genau ausgemessen und
auf einer Holzplatte Hilfsstitzen
angebracht, die genau mit der

ine bessere und wesentlich

Unterseite des Bumerangs Uber-
einstimmten. Dann baute ich
einen “Mutter’-Bumerang aus
2mm Aluminium und polierte die
Oberseite (man kann jedes an-
dere polierfahige Material verwen-
den). Der Alu-Bumerang muB
mehrfach mit Trennwachs einge-
strichen werden!

Auf die Unterseite habe ich eine
dinne (ca. 0,1mm) Plastikfolie ge-
klebt, die Uberall etwa 1-2 cm
gréBer als der Bumerang sein
muB. Darauf kamen dann noch
mehrere kleine Holzstlicke zur
Versteifung in der Breite der
Plastikfolie. Der Bumerang samt
“Kragen”wurde nun auf die Stui-
zen der Holzplatte geleimt,
wodurch er genau das Tuning
des Originals erhielt. Das Ganze
wurde nochmal mit Trennmittel

eingestrichen.
N ginnt der langwierige Auf-
bau der eigentlichen Form
mit zwei dicken Lackschichten
(hier gibt es im Modellbau-Bedarf
geeignete Lacke). Ich hatte mich
entschlossen, die Form aus einer
icm dicken Schicht Epoxidharz
und Glasfasern aufzubauen. Das
muB schrittweise in vielen dinnen
Einzelschichten erfolgen. Damit
die Form sich nicht verzieht, habe
ich zusétzlich Versteifungen aus
Metallprofilen in Bumerangform
hergestellt und in die letzte
Schicht mit eingegossen. An den
Enden und am Ellbogen missen
sie Uber den Rest der Form
herausragen (siehe Abb.).

ach dem Trocknen be-

Wenn alles getrocknet ist wird die
Form umgedreht und der Alubu-

merang samt Unterbau heraus-
genommen. Nachdem kleine Feh-
ler (Luftblasen etc.) ausgebessert
sind, muB das fertige Oberteil der
Form mehrfach gewachst werden.
Nun wird der Alubumerang vom
Unterbau gelést. Auf seine Unter-
seite werden zwei Schichten
danne, selbstklebende Folie ge-
klebt. Das Ganze wird mit Trenn-
wachs behandelt und zurick in
die obere Formhalfte gelegt.
Nochmals Trennmittel Uber die
Unterseite (Plastikfolie) und Form-
oberteil streichen. Um die Form
herum wird ein Rand aus Klebe-
band angebracht, damit das Harz
nicht an den Seiten herunterlauft.
Dann kann die untere Formhalfte
genau wie die obere aus Epoxid-
harz und Glasfasern Schicht fir
Schicht aufgebaut werden.

Die beiden Halften dirfen nicht
sofort getrennt werden. Erst mus-
sen L&cher flir die PaBstifte durch
die Versteifungsprofile gebohrt
werden. Ich habe hierfur lange
Schrauben mit Fligelmuttern ver-
wendet, die gleichzeitig zum Zu-
sammenpressen der Formhalften
dienen (siehe Abb.).

Nun kann die Form getrennt, der
Alubumerang herausgenommen
und die Arbeit bewundert werden.
Die beiden Schichten Klebefolie
haben in der unteren Formhalfte
einen ca. 0,1 - 0,2 mm tiefen
Abdruck hinterlassen, der verhin-
dert, daB3 die Fasern spéter beim
Zusammenpressen verrutschen.

W Wenn ich einen MTA mit

meiner Form herstellen will,
wachse ich zuerst beide Hélften
und streiche sie mit Trennmittel
ein. Eine neue Form muB min-
destens 3 mal gewachst werden.
Dann lege ich die Fasern (Kohle-
faser bzw. Kevlar) in beide Halften
und streiche Epoxidharz mit
einem Pinsel dartber. Um die

ie man die Form be-
nutzt:

BUMERANG WELT
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Werkstatt

Harzmenge so gering wie moglich
zu halten, lege ich meistens eine
dinne Plastikfolie Ober jede
Halfte, einen Styropor-Klotz da-
zwischen und presse das ganze
Gebilde zusammen. Dieser Vor-
gang muB ggf. mehfach wieder-
holt werden. Wenn die so ent-
standenen Schalen ausreichend
dick sind, mische ich die “micro
balloons” mit Epoxidharz bis sich
eine Masse ahnlich Schlagsahne
gebildet hat. Damit fllle ich die
Formhalften und flge sie zusam-
men.

Wenn alles getrocknet ist, kann
der Bumerang aus der Form ge-
nommen werden. Die Kanten
mussen etwas nachbearbeitet
werden (NaBschliff schutzt vor
Gesundheitsschaden)!

Mann kann auch die Schalen ca.
3 Stunden trocknen lassen (oder

bis das Harz wie dicker Sirup
geworden ist) und sie dann sofort
fullen. Dies ist die schnellste

Methode.
T Die meisten Leute machen
ein komisches Gesicht,
wenn ich ihnen erzahle, daB ich
meine MTAs mit Hammer, Nageln
und einer HeiBluftpistole tune.
Aber es ist gar nicht so brutal wie
es sich anhort.
Zu meiner Uberraschung fand ich
heraus, daB sich Epoxid- und
Polyesterharze tunen lassen,
wenn man sie auf 60-80 Grad
erhitzt (man kann sie dann nicht
mehr anfassen) und in der ge-
wunschten Form fixiert. Immer nur
eine Seite erhitzen, sonst kann
sich die Schale vom Kern |6sen!
Hammer und N&agel werden ge-
braucht, um den Bumerang in der
richtigen Form zu halten.

uning:

Um mehr dihedral zu bekommen,
lege ich den Bumerang mit der
Oberseite nach unten auf eine
ebene Flache und beschwere Ell-
bogen und Flugelenden mit Ge-
wichten (Hammer oder anderer
schwerer Gegenstand). Dann
lege ich zwei sehr groBe N&gel
unter jeden Arm und verschiebe
sie, bis ich das gewlnschte MaB
an dihedral erreicht habe. Dann
erhitze ich die Arme, in der Mitte
mehr, Richtung Ellbogen/Fllgel-
enden weniger. Niemals nur einen
Nagel (oder was immer ihr unter-
legt) verwenden, sonst erhalt der
Arm einen scharfen V-férmigen

Knick.
U alles? Kann ich Rekordbu-

merangs in grofBen
Mengen herstellen, oder habe ich
eine Menge Zeit (aber zum Giliick
wenig Geld) verschwendet?

nd nun? Was bringt das

Die Form und der fertige Bumerang

Seite 4
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Werkstatt

Meiner Meinung nach funktioniert
die Methode sehr gut. Die
Bumerangs aus der Kunststoff-
Spachtel-Form waren alle ziemlich
verzogen. Aber die neue Glasfa-
ser-Form ergab sehr schone
Bumerangs die alle mindestens
30 Sekunden fliegen, deutlich
besser als meine Sperrholzbu-
merangs und vor allem mit be-
standigem Tuning!

Die Herstellungsmethode eignet
sich nicht fur Massenherstellung.
Der ganze ProzeB ist so zeitauf-
wendig, daB man hochstens
einen Bumerang pro Tag herstel-

len kann.
K wonach ich gesucht hatte:
Wetterfeste MTAs, stabiler
als Sperrholz und formstabil. Ich
hatte eine Menge SpaB beim Ex-
perimentieren mit neuen Materia-
lien und Techniken. Sollte jemand
meine Methode ausprobieren wol-
len, wirde ich mich freuen, von
ihm/ihr zu hoéren. Wenn groBeres
Interesse besteht kénnte ich noch
weiter auf die Einzelheiten in
einem weiteren Artikel eingehen.
Schreibt an den Editor [damit bin
ich gemeint -gb-] wenn ihr hier
mehr dartiber lesen mdchtet.
Zégert nicht, mir ein paar Zeilen
(Englisch bitte!) zu schreiben.

urz gesagt: lIch habe

Jonas Romblad
Annebergsvagen 32
136 66 Haninge
Schweden

Fuir Computer-Besitzer: Jonas ist
aueh per Electronic Marl  dber
aas FIDO-Net zu erreichern. Seme
Adresse Jautet 2:207/7171.42
(Capital City BES Haringe). Ubri-
gens bin auch fich aul oresem
Wege unter 2:2403/12.3 arn-
sprechbar. Vielleicht  entwickelt
Sich ja ein ‘elekironischer Gedarn-
kenaustauscli*?

gb

Flugzeit stoppen

ohne Helfer

Wer kennt das Problem nicht:
Allein auf der Wiese, den neuen
Fast Catch Bumerang (der be-
stimmt fir <15 Sekunden gut ist)
in der Tasche und niemand da,
der die Stoppuhr bedient. Was
tun? Bei Armbanduhren mit
Stoppfunktion braucht man beide
Hande, normale Stoppuhren kann
man zwar um den Hals h&ngen,
aber erstens schienkern sie beim
Werfen so herum, daB meistens
versehentlich die Stopptaste be-
dient wird und zweitens vergeht
doch Zeit zwischen Fang und
Stoppen/Ablesen. Was also tun,
wenn man'’s genau wissen will?

Die im folgenden beschriebene
Bastelei hat zwar bei meiner
Familie Heiterkeitsausbriche aus-
gelost, sich aber bestens be-
wahrt.

werden kann und beim Hineinbla-
sen den Kontakt schlieft. Den
Bedienungsknopf des alten Start/
Stopp-Schalters habe ich vor-
sichtshalber entfernt.

Den “Blas-Schalter” habe ich aus
einem Filzschreiber, einem
Schalter und einem Nagel her-
gestelit, die Einzelheiten kdnnen
der Abbildung entnommen wer-
den.

Hier ist dem Erfindungsreichtum
keine Grenze gesetzt. Das groBte
Problem fur jemand, der mit Elek-
tronik nicht viel am Hut hat, wird
die Beschaffung eines geeigneten
Schalters sein. Er muB sehr leicht
zu betétigen sein. Er kann natdr-
lich auch aus zwei Stahlblech-
Streifen selbst hergestellt werden,
Digitaster haben aber den Vorteil,
daB sie “prellfrei” sind, also nicht

Einseitig geschlossenes Rohrstick (z.B. Betétigungsknoef eines Kugelschreibers)

(77 7 o P Pt Bl A P T F 7

i
|
Beidseitig offenes Rohrstiick

(z.B. Stiick eines Filzschreibers)

Die Idee: Bei einer normalen Bil-
ligstoppuhr (unter 10.-DM) wer-
den an die Kontakte des Start/
Stopp-Schalter zwei Drahte ge-
I6tet und Uber ein ca. 1 m langes
Kabel an einen sinnigen
Mechanismus angeschlossen, der
wie eine Pfeife im Mund gehalten

AT EE T I I TII I TISTTIIEA I,
- L]
!

Nagel (verhindert, daB
das kleine Rohr herausfallt)

Schalter (Digitaster mit
abgenommenem
Betatigungsknopf)

versehentlich gleich zweimal hin-
tereinander schalten.

Die Stoppuhr wird irgendwie am
Gurtel befestigt und los genhts...

Viel SpaB den Bastlern (und Zu-
schauern) winscht...

gb

BUMERANG WELT
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Design

Martin Fothke

Bumerangoberflachen

Es ist schon viel tber die Gestal-
tung von Bumerang-Oberflachen
geschrieben worden: Kanne-
lierung, Spoiler, Schlitze 0.a4. Die
hier beschriebene Struktur ging
mir schon lange im Kopf herum:
Sie sollte “golfballgenau” sein.
Aber was erhoffte ich mir eigent-
lich davon? Sicherlich sehr vage
einen hdheren Auftrieb; aber der
spatere Praxistest sollite noch
mehr bringen. Gab es wirklich
mehr?

Nach ersten Uberlegungen war
der zu erprobende Typ aus-
gewahlt: ein El Condor - MTA
sollte es sein, 10% groBer als der
Plan von Gorny/Schlegel. Als zu-
satzliches Werkzeug benétigte ich
noch eine biegsame Welle fur die
Bohrmaschine und einen 5 mm
starken Kugelkopffraser.

Nun konnte ich mit der Ausfor-
mung der Oberflache beginnen.

Die biegsame Welle erwies sich
dabei als besonders praktisch,
weil man sie am Ende des Bohr-
futters wie ein Schreibgeréat fuh-
ren konnte. Allerdings gab es
Schwierigkeiten, weil die Touren-
zahl der Bohrmaschine zu gering
war. Aber ich gewéhnte mich
daran und konnte es schaffen.

Als sich im Februar 92 die Werfer-
gruppe Saar traf, zog ich behut-
sam meinen “Golf-El Condor” aus
dem Strumpf; allgemeines
Staunen, genaues Betrachten
und ausgiebige Diskussionen
waren die Folge. Ein erster Pro-
bewurf schien den Eindruck zu
bestarken, daB das Gerat guten
Auftrieb erzeugt. Leider muBten
wir wegen schlechten Wetters ab-
brechen.

Nach einiger Zeit waren MTA-
Wirfe wieder mdéglich. Aber der
Traum vom Golfballoberflachen-

MTA war nur kurz: Bei einem
kraftigen Abwurf zerbrach mein
Traum.

Jetzt wurde mein Ehrgeiz starker.
Jetzt wollte ich ein 5 oder 6 mm
Gerat bauen . Der “lkarus” von
Axel Heckner stand Pate flir den
zweiten Versuch. Diesmal stand
mir eine Modellbau-Bohrmaschine
mit bis zu 50 000 Touren zur
Verfligung.

Die Oberflache des Rohlings
wurde zuerst mit Porenfilller be-
handelt, damit der Fraser nicht so
stark reift. Dann vergréBerte ich
ein mit Quadraten versehenes
DIN A4-Blatt auf DIN A3, fixierte es
auf der Oberflache und markierte
jeden Kreuzungspunkt mit einem
Nadelstich.

Nun begann die Fraserei, wobei
schon bald die Biegewelle so hei
wurde, daB ich das Futter nicht
mehr anfassen konnte.

Ohne Probeflug wurde das Gerat
lackiert, dann rauf auf die Wiese.
Erster Wurf: Absturz, Wurfarm
noch zu kalt. Zweiter Wurf: Super!
Rundflug erkennbar - bis zu dem
Heuwagen mit Gitteraufbau, der

Seite 6
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Design

auf der Peripherie stand. Krach,
Abbruch, anderen Abwurfstandort
suchen, dritter Abwurf: Vorzlig-
lich! Danach habe ich noch man-
chen lkarus und auch andere
Formen fur die Golfballober-
flachenstruktur gebaut.

Fazit: Er ist auBerst windresistent,
sehr schnell und fordert haufig
Lob heraus.

Ich winsche allen, welche die
Mehrarbeit des Frasens nicht
scheuen: Probiert es einmal und
winsche dann

Many Happy Returns
Martin Fothke

Kossmannstr. 20
6600 Saarbricken 1

Kannelierung

Zufallig habe ich wohl zur glei-
chen Zeit wie Martin mit Ober-
flachenstrukturen experimentiert.
Allerdings nicht mit der “Goifball-
Struktur” sondern der altbekann-
ten Kannelierung. Eine so be-
arbeitete Oberflache findet man
bei vielen australischen Jagdbu-
merangs, meist nur an der Ober-
seite, beim Hakenbumerang auch
beidseitig. Ob das aus Grunden
der Aerodynamik oder nur zur
Verzierung geschah, ist bisher
nicht erwiesen. Doch zurlck zu
meinem Experiment.

Ich hatte eine Reihe gleicher Fast-
Catch-Dreiflugler aus 6mm Poly-
propylen gebaut, um verschie-
dene TuningmaBnahmen zu ver-
gleichen (Gewichte, Lécher etc.).
Da ich kurz vorher einen schénen
kannelierten Bumerang aus Aus-
tralien erworben haite, kam mir
die ldee, das einmal bei einem
unserer Sportgerate zu probieren.

Ich benutzte dazu ein 6mm brei-
tes Hohleisen. Es ging leichter als
ich dachte - nach etwa einer
halben Stunde hatte ich es ge-
schafft.

Die ersten Flugtests begeisterten
mich: Das kannelierte Gerat flog
tiefer, schneller und windstabiler
als das Vergleichsmodell.
AuBerdem war es wesentlich
toleranter gegen Wurffehler, bei
zu starkem Abwurf zischte es mir
nicht (wie Ublich) Uber den Kopf,
bei zu schwachem Wurf stlirzte
es nicht ab, sonder ‘eierte”
irgend wie noch zu mir zurlck.
Und: Die gerillte Oberflache ge-
wahrleistet einen bomben-
sicheren Giriff, auch mit nassen
Fingern.

Also probierte ich die Technik an
einem weiteren Modell aus, dem
in BW#3/91 vorgestellten Reversi.
Da es sich um einen gieichseiti-
gen Bumerang handelt (Ober-
und Unterseite gleich) habe ich
beide Seiten kanneliert. Das Er-
gebnis war enttauschend. Er flog
wie eine ‘“bleierne Ente”, sehr
weit geradeaus mit an-
schlieBendem Absturz. Na gut,
dachte ich mir, die Aborigines

haben ja auch meist nur eine
Seite kanneliert. Also schliff ich
eine Seite wieder glatt. Danach
flog das Gerét leidlich aber deut-
lich schlechter als das glatte Vor-
bild. Es ist tbrigens egal, ob man
ihn mit der kannelieten Seite
nach oben oder unten wirft - die
Anderungen der Flugbahn sind
nicht signifikant, Im Gegensatz zu
dem Original mit glatter Ober-
flache fiiegt das Gerat weiter,
weniger kreisformig (eher hin und
zurtick) und verliert schnell die
Rotation.

Merkwurdig, vor einigen Jahren
hatte ich einen Natural Elbow mit
kannelierter Oberflache gebaut,
der trotz 8mm Stérke ein absolu-
ter “Super-Rotierer” ist.

Um auf flr diese scheinbaren
Gegensatze eine Antwort zu fin-
den, miBte man wohl weitaus
mehr Tests vornehmen. Ich habe
bisher keine gefunden. Sicher ist:
kannelierte Bumerangs lassen
sich besser greifen und sind
windstabiler. Die Abmessungen
der Kannelierung (Breite/Hohe)
und die Ausarbeitung der Profil-
nase scheinen mir wichtige Fak-
toren zu sein.

gb

Oberflache des kannelierten Dreiflaglers (M 1:1)
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Humor

Drudel sind Zeichnungen in
einem Rahmen, deren MaBstab
und Zuordnung erst durch die
(nicht zu ernst zu nehmende)
Interpretation deutlich wird.

Ende der 50er Jahre waren diese
Blodelbildchen in Mode und ge-
rieten mit zunehmendem Kultur-
verfall ein wenig in Vergessenheit.
Dank des selbstlosen und un-
ermudlichen Einsatzes eines
Bumerang-Welt-Redakteurs er-
leben sie nun und heute eine
angemessene Renaissance.

Drei klassische Beispiele (ohne
Bumerangbezug) mdgen der Er-
lauterung dienen:

|

Bar,

|8

einen

% Baum
Gl erklim-

d

Es kann naturlich fur dasselbe Bild verschiedene Bilderlauterungen
geben; sie hangen von der Perspektive des jeweiligen Betrachters ab.

L

Maulwurf sieht einen 41,03
Sek. MTA-Wurf, ohne dabei
gesehen zu werden

Loch im rechten Arm des
Wind-Fast-Catch-
Dreifliglers von Mathieu
Weber

Sperrholzplatte 150x150cm,
5mm, mit 10 Schichten,
finn. Birke, 3. Wahl,
unmittelbar vor der
Herstellung eines
Traum-Doublingpaares.

Gl
=
/\i{k

s

=
%<
B

b

Ein
Mexik-
aner
auf
dem
Fahrrad

Posaune-
blasender
Zwerg
hinter der
Telefon-
zelle

Grashalme, die der 17. der

Deutschen Meisterschaft vor

seinem 5. Wurf in der

Aussie-Round fallen l1aBt,

um den Wind zu prifen

Frontlinse einer TV-Kamera
nach der Live—flbemagung
eines FC-Rekordversuchs

Zuschauer, bahandelt
durch den sonst
arbeitslosen Malteser
Hilfsdienst, nach
kurzzeitiger Uberschreitung
der rotweiBen Absperrung

So wollen wir nun unsere Leserschaft verleiten, fur folgende Drudelbil-
der je eine Unterschrift zu suchen, zu finden und an uns einzusenden.
Die schlimmsten Texte méchten wir dann gerne verdffentlichen und
symbolisch passend honorieren.
Also: Was fallt lhnen ein, wenn Sie folgende Bilder, nach GenuB eines
Lieblingsgetrankes, lange genug betrachtet haben??

em

A

O

o ©

C
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Design

Michael Kandl

Systembauteile zur individuellen Fertigung

verschiedener Bumerangformen

Vorbemerkung: Die erste Nachricht Michaels von seinen verschiedenen Bumerangformen hat
mich sehr aberrascht: Ein Newcomer hatte nicht nur eine witzige Idee, die eines vielseitigen,
beidhandigen Riickkehrgerats (von denen ich einige Formen auf einer ““geheimen’ Wiese
ausprobieren konnte), sondern kannte auch das Gebrauchsmusterschutz-Know how. Weil er
vom Deutschen Patentamt in Minchen unter dem A.Z. G 92 10 283.2 schon die Eingangsbesta-
tigung seines “Antrages auf Eintragung eines Gebrauchsmusters’ erhalten hat, wird durch
eine Verodffentlichung in unserer Zeitschrift ein Schutz nicht mehr gestort.

So gibt es denn auch drei Grinde far eine Verdifentlichung:
1. Die Sache selbst. Ergeben sich ausreichend gut fliegende Bumerangs?

2 . Der ermutigende Hinweis auf die Moglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes, der auch far
einige unserer Leser hilfreich sein konnte .
3. Die Einladung an evtl. Lizenznehmer, sich mit Michael in Verbindung zu setzen.

Zur Frage der Verbindung der Einzelteile schrieb mir Michael: Die umstandliche und unastheti-
sche Verschraubungstechnik ist nur eine Notiosung. Aber die konkrete Art der Verbin-
dungstechnik ist gar nicht mal der eigentliche Gegenstand meiner Erfindung, vielmehr ist es
die allgemeine Idee, spezielle und immer gleiche oder ahnliche Systemieile “irgendwie’ so zu
verbinden, daB immer neue flugfahige Bumerangs dabei herauskommen. Man kdnnte das
ganze Thema auch so angehen: Man bietet eine Anzahl vorgefertigier Systemteile an (das
kdonnen zwei, drei oder mehr sein) und liefert noch zu findende oder zu entwickeinde |6sbare
Verbindungselemente mit (das kdnnten z.B. Steckschuhe aus Plastik sein). Ich stelle diese
Frage an die Taftler unter unseren Lesern : Wer hat eine bessere Idee zur Verbindung der

Stacke?

wb

Die Erfindung betrifft Systembau-
teile zur individuellen Fertigung
verschiedener Bumerangformen,
einsetzbar im Spiel-, Hobby- und
Sportbereich, wobei jene System-
bauteile zwar eine immer gleiche
oder mindestens ahnliche Form
besitzen, mittels geeigneter Ver-
bindungsmaBnahmen aber zu
verschiedenen rtckkehr-flugfahi-
gen Bumerangformen zusammen-
setzbar sind.

Es sind bereits Bumerangformen
bekannt, die, von der urspring-
lichen “Hakenform” stark ab-
weichend, inzwischen die phanta-
sievollsten Formen besitzen; so
z.B. “Sternformen”, “Dreiecksfor-
men”, “Kreisformen” etc.

Obwoh!l diese Bumerangformen
ihnre Aufgabe als Ruckkehrbu-

merangs durchaus erflllen, sind
die meisten von ihnen jedoch
einstickig ausgebildet und somit
in ihrer Form nicht mehr verander-
bar und/oder zudem durch eine
je spezielle (asymmetrische) Pro-
filierung immer nur entweder
rechtshandig oder linkshandig
benutzbar.

Es besteht nun die Aufgabe,
Systembauteile zu schaffen, die
es erlauben, sowohl verschiedene
Bumerangformen individuell zu-
sammenzusetzen und diese dann
entweder so zu belassen oder
aber auch nachtraglich wieder zu
verandern , als sie auch (je nach
Art der Zusammensetzung)
sowohl rechts- als auch linkshan-
dig benutzbar zu machen. Die
erfindungsgeméBe Losung dieser
Aufgabe besteht nun darin, diese

Systembauteile so zu gestalten,
daB sie eine immer gleiche oder
mindestens ahnliche Form besit-
zen und somit leicht herstellbar
und miteinander kombinierbar
sind, daB sie ein symmetrisches
Profil besitzen, welches garantiert,
daB die endgtiltigen Bumerang-
formen sowohl rechts- als auch
linkshandig benutzbar gestaltet
werden kénnen und daB sie mit-
tels geeigneter Verbin-
dungsmaBnahmen entweder ein-
malig fest (z.B. mit Nieten oder
Klebstoff) oder immer wieder l6s-
bar-kuppelbar (z.B. mit Schrau-
ben oder Klemmen) zu verschie-
denen Bumerangformen zusam-
mensetzbar sind.

Die Zeichnung zeigt beispielhaft
eine der moglichen (bereits auch
erfolgreich  erprobten) Ausflh-

BUMERANG WELT
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Design

rungsformen der Erfindung.

Fig. 1 zeigt in einer verkleinerten
Aufsicht eines der erfindungs-
gemaBen Systembauteile (1) (hier
konzipiert fur 3 mm dickes, 6-
schichtig verleimtes, finnisches
Birkensperrholz als Baumaterial)
mit durchgehend symmetrisch
sich gegenuberliegenden Profil-
kanten ( 2 ) und Bohrungen (3).
Fig. 2 zeigt das symmetrische

Profil des Systembauteils (1) in
einer vergroBerten Schnittdarstel-
lung (hier mit einem Winkel der
Profilkanten (2) von 11Grad und
einer Materialdicke von 3 mm).

Fig. 3 zeigt, in einer stark sche-
matisierten Darstellung, eine er-
probte Auswahl von rtickkehrfahi-
gen Bumerangformen, welche
aus mehreren (hier 2 bis 3) jener

Systembauteile (1) zusammenge-
setzt sind.

Michael Kandi

KuBmaulstr. 58

7800 Freiburg
(Tel.: 0761/86798)
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Bauanleitung

Bumerang mal
“anders rum”’

Wir haben hier ja schon so einige
verrickte Erfindungen vorgestellt
(beiseitiger/beidhandiger
Bumerang), die nicht mit dem
Ziel, einen besonders guten Wett-
kampfbumerang herzustellen,
sondern nur aus reinem Spieltrieb
entstanden sind.

In der Woche vor den Welt-
meisterschaften in Hamburg hatte
ich unter anderem Besuch von
Dennis Joyce (USA), der auf der
Wiese einige seiner Trickwirfe
zum Besten gab. Einen davon,
rickwarts (ber die Schulter,
haben wir ebenfalls schon einmal
beschrieben. Irgendwie brachte
mich das auf die Idee, einen
Bumerang einmal ganz anders zu
werfen, namlich mit umgekehrter
Drehrichtung. Geht das Uber-
haupt?

Erste Versuche mit leichtgewichti-
gen Dreifliglern brachten keinen
Erfolg. Die Gerate beschrieben
zwar eine gewohnte Kurve, stirz-
ten dann aber immer ab. Das
Problem muBte also erst mal
theoretisch geldst werden.

Bei umgekehrter Drehrichtung
addieren sich Dreh- und Flug-
geschwindigkeit beim untenlie-
genden Arm. Genau umgekehrt
wie beim normalen Wurf. Da er
sich aber auch umgekehrt dreht,
ist die Auswirkung (Drehmoment,
duch die Prazession um 90 Grad
verschoben) gleich. Er dreht also
genauso ein, wie beim normalen
Abwurf,

Aber was ist mit dem Flachlegen?
Wie wir ja in einigen der letzten
Ausgaben ausfuhrlich erklart
haben, wird das Flachlegen duch
erhéhten Auftrieb vor dem

Schwerpunkt (in Flugrichtung) er-
zeugt. Durch die Prézession wirkt
sich das als Kippbewegung im
Uhrzeigersinn (gesehen in Wurf-
richtung bei einem Rechtshander)
aus - dem Flachlegen. Und genau
diese Kippbewegung kehrt sich
bei umgekehrter Drehrichtung
um. Der Bumerang legt sich nicht
flach sondern richtet sich auf.
Tests auf der Wiese bestétigten
die Uberlegung: Wird der
Bumerang fast horizontal abge-
worfen (gesichelt), steigt er erst
kraftig, richtet sich langsam auf
und kommt flach und sehr schnell
herein. Nach einigen Versuchen
gelang es, so ein Teil zu fangen.
Aber so recht zufriedenstellend
war das Ergebnis nicht.

Es muBte also ein geeignetes
Spezialmodell her! Eigentlich
ganz einfach: Ein Bumerang der
sich genau umgekehrt verhalt,
der sich namlich bei normalem
Abwurf nicht flachlegt (sondern
aufrichtet) muaBte sich bei dem
verkehrten Abwurf logischerweise
flachlegen. Weiterhin dachte ich
mir, daB sich ein Linkshander bei
verkehrtem Wurf fir einen Rechts-
hander besser eignen miBte. So
entstand das folgende Gerat aus

3mm Sperrholz.

Und es funktioniert! Das Gerat hat
genau die gleiche Flugbahn wie
ein “normaler” Bumerang und
kann gefangen werden. Er kam
erst etwas zu tief und schnell an,
nach kraftigem Herunterbiegen(!)
der Fltigel flog er dann aber
normal.

Der Wurf:
Den Bumerang wie einen norma-
len (rechtshandigen) greifen,

Daumen auf der Oberseite, Arm
hangt neben dem Kérper herun-
ter und wie ein Frisbee aus dem
Handgelenk nach vorne werfen
(nur nicht waagerecht sondern
fast senkrecht, mit ganz wenig
“Neigungswinkel™). Nach ein paar
Versuchen hatte ich den Wurf im
Griff.

Etwas schwieriger (aber wir-
kungsvoller): Bumerang verkehrt
herum greifen (Daumen auf Un-
terseite) und unter dem Arm nach
hinten werfen. Den Arm dabei
etwas vom Korper weg halten,
damit der Bumerang etwas “Nei-
gungswinkel” bekommt.

Viel SpaB winscht...

gb
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Bauplan

Die Franzosen
kommen!

Bauplane mit freundlicher Genehmigung aus

*jeu boomerangue tu boomerangues® Nr. 13, 1992

Alle im MaBstab 1:1

ENDURANCE (Jerome Quin)

Material: Sperrholz 5mm
Gewicht: 459

Reichweite: 20m

Negative V-Form 1-2mm (Arme
herunterbiegen)

Bohrungen im Zentrum und an
den Flagelenden

Niedriger, genauer Flug.

Seite 12



Bauplan

FAST CATCH

Material: Sperrholz 4mm
Gewicht: 48g
. Reichweite: 20m

Gewichte an allen Fligelenden
Sehr schneller, flacher Flug

" Tuning (bei Bedarf) positiv oder
negativ an einem oder zwei

Armen.

' NG WELT ez Seite 13



Bauplan

FAST CATCH

Material: Sperrholz 4mm
Gewicht: 529

Reichweite: 20m

V-Form negativ 1-2mm

Gewichte an allen drei Fligeln
Bohrungen im Zentrum und an
den Flagelenden

Sehr schneller, niedrig bleibender
Flugf

O

Seite 14
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Bauplan

AUSSIE ROUND (Michael
Lanternat)

Material: Sperrholz 4,5mm
Gewicht: 60g
Reichweite: 35-40m
V-Form positiv 2mm

Sehr schon niedrig fliegend

o

_RANG WELT
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MATERIAL:

FINNISCHES BIRKEN-
SPERRHOLZ, TEGOFILM
VERLEIMT.
DICKE 4 MM MIT ZWEI
SCHICHTEN PRO MM.

BAUANLEITUNG:

SAUBER AUSSAGEN UND MIT GRO-
BER FEILE UND SANDPAPIER DAS
VORGEGEBENE PROFIL HERAUSAR -
BEITEN, WENIGER PROFIL AM RING -
AUSSEN/OBEN REDUZIERT DIE FLUGWEIL-

FEATURES:

EXOTIC - BUMERANG MIT
GROSSER REICHWEITE VON
30 BIS 4O0M. )
VERTRAGT WINDSTARKE 3 —4.
FANGEN MIT DURCHGESTECKTEM
ARM VON UNTEN.

FLUGDAUER CA 7 — 9 S3EC.
KRAFTVOLLER ABWURF ERFORDERLICH.

TUNINGHINWEIS:
NICHT ERFORDERLICH, WENN DER RANG PLAN LIEGT.
ERLAUBT (ST, JE 2 GEGENUBERLIEGENDE FLUGEL

FASSEN UND LEICHT HOCHBIEGEN. — DER RANG N TE: EBENSO WENIGER UNTERSCHLIFF AN
FLIEGT DANN ABER ETWAS HOHER UND LEGT : SCHMITT Ar—-—A M 213 3 AN\ DER RINGINNENKANTE.
SICH SCHNELLER FLACH. \ WER ES RICHTIG MACHT ERHALT EINEN
— \ ZWEI-KREIS-FLIEGER. VIEL SPASS
.%@cclctlmr_mm . ’m o BEIM EIGENEN EXPERIMENT.
LUGELEND WISCHEN DAUMEN UND ZEIGE - e
FINGER HALTEN, MIT GEKRUMMTEN MITTELFIN- L \ GANZ OHNE ANSCHLIFF VON UNTEN
GER UNTERSTUTZEN. ABWURF KRAFTVOLL UND / \ KEINE 20 M FLUGWEITE: DAFUR
MIT VIEL SPIN. / n ABER 2-3 KREISE !

LACKIERHINWEIS:

I ZWEI BIS DREI SCHICHTEN LACK
MIT ZWISCHEN - SCHLIFF AUF DAS
ROHE HOLZ .Pr_m.ﬂ._xb.m.mz.

,_i DIE FLUGELENDEN KONNEN FAR-
BIG ABGESETZT WERDEN.

HQRIZONTWINKEL' 5°-20° NACH VORNE/QOBEN, | i

ABHANGIG VON WURFKRAFT UND ABWURFWINKEL. ( i \
INKEL: 80°-90° M WIND HERAUS. I

s e Ko Bs il Al SCHNITT B— —B M _2:1

SOLLFLUGBAHN - KONTROLLE: | m

DER RANG LEGT SICH ERST NACH ETWA 1/4 DER

|
|
- - | 1 ; e — -
FLUGBAHN FLACH UND FANGT AN ZU STEIGEN | e, b3
\

NACH 3/4 DER FLUGBAHN LIEGT ER ENODGUL- ||} = aOQDQ————  |F B Gy

TIG FLACH UND SCHWEBT ZUM WERFER HERAB. \|! . { Lt

FANGE MIT DURCHGESTECKTEM ARM ! \ W\ <7 Xz /  WER GENAU HINSIEHT. FINDET HIER

DIE FLUGHOHE SOLLTE 7-10M NICHT UBER- . \ o 23 MM ALLE ELEMENTE ZUR PROFILIERUNG

SCHREITEN W 4> <m2m§mmn%_mmwmm. _m__m wmrﬂm_._ ommmm%-
: = : | J w MOMEN M F LEGEN

BE| WINDSTILLE LANDET DER RANG HAUFIG <[/ ,/ Borea e e A et o

BEEINFLUSSEN;: WIE Z B DER AUSSERST
EMPFINDLICH WIRKENDE KNIEBEREICH,
HIER =RING.
—MNIX NEUTRAL - THAT'S BULLSHIT ! —
(JORG)

_._Z_Aw(,ozS__mm_ummlﬁcmﬁxmbm,_.m_uIDImZ, @ /
ZU LANGSAMES FLACHLEGEN DURCH HOCHBIE - A\
GEN DER FLUGEL BEHEBEN ) #

ZU SCHNELLES FLACHLEGEN — FLUGEL’ VORSICHTIG
HERUNTERBIEGEN

UNTERSEITE M 1:1

GEZ © 3110 1990 DESIGN: WINFRIED GORNY

J SCHLEGEL

WINFRIED GORNY / JORG SCHLEGEL
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Bericht

Meisterschafts-Impressionen

Um das internat. Damenteam sehen wir:

Pokale, Sieger der Einzelwertung Fridolin und John Kéhler,

Jirgen Rohde mit B.-Utensilo, Garry Broadbend bei der amisanten
Versteigerung und Chet Snouffer (USAI) bei der Verneigung vor dem
Siegerteam (USAII).

BUMERANG WELT ez Seite 17



Ergebnisse

Deutsche Meister-
schaft in Oldenburg

(22./23.August)

Nach schwachem Wind am Sonn-
abend wurde das Werfen am
Sonntag bei kraftigen Béen mehr
oder weniger zum Gllcksspiel.
Die Siegerliste zeigt, daB einige
Werfer aber doch scheinbar mit
jedem Wetter klarkommen. Hier
die Ergebnisse in Kurzform:

1. Fridolin Frost (46 P.)

2. Thomas Patzer (68 P.)

3. Ulf Hampe (70,5 P.)

4. Matthias Giesenschlag (72,5
P.)

5. Volker Behrens (75,5 P.)

6. Christian Mdller (89 P.)

7. Harald Steck (99 P.)

8. Georg Thoms (104,5 P.)

9. Rob Croll/Australien (106 P.)
10. Uwe NiederstraBer (107,5
P.)

Beste Teilnehmerin war Irmgard
Mahlich auf Platz 50 (so “mann-
lich” habe ich noch keine Frau
werfen sehen, wenn mir die Be-
merkung erlaubt ist).

Pechvégel der Veranstaltung:
Adam “der Schlitzer” rutschte
sein Fast Catch Bumerang beim
Fang in Kopfhdhe durch die
Finger und verursachte eine
Platzwunde am Kopf die geklam-
mert werden muBte. Ich verlor
meinen Lieblings-Romblad-MTA
beim Einwerfen, er verschwand
nach mehr als 4 Minuten Flugzeit
in einem Waldstreifen.

gb

WQItmeisterschaﬂ in
Hamburg (31.8.-5.9.92)

Fridolin Frost Weltmeister!

Schlimmeres Wetter konnte es
kaum geben: Regen, Wind,
matschiger Rasen, die Teilnehmer
waren nicht zu beneiden. Trotz-
dem lief alles planmaBig ab - die
Organisation war perfekt. Der
wechselhafte, teilweise sehr
starke Wind sorgte fur Uber-
raschungen.
Die Ergebnisse der Mannschafts-
wertung:
.USA Il
.USAI
. Deutschland Il
. Deutschland |
. Deutschland Il
. Frankreich |
. Australien
. Schweiz
. Intern. Team (Schweden,
Canada etc.)

und
9. Belgien
11. ltalien
12. Frankreich li
13. Japan
14. Bulgarien
15. England
16. Internationales Frauen-

Team

Lo~NOON A WN =

Die Einzelergebnisse:
1. Fridolin Frost/D (48,5 P.)
2. John Koehler/USA (70,5 P.)
3. Yannick Charles/F (74,5 P.)
4. Chet Snouffer/USA (90,5 P.)
5. Matthieu Weber/CH (91,5 P.)
6. Stephane Marguerite/F (97 P.)
7. Remi Cheveau/F (102,5 P.)
8. Gregg Snouffer/USA (103 P.)
9. Barnaby Ruhe/USA (117,5 P.)
10. Uli Konzelmann/D (126 P.)

Die Redaktion gratuliert allen Ge-
winnern herzlich!

gb

WGitere Ergebnisse

Turnier
4./5. Juli
Uwe NiederstraBer schickte uns
freundlicherweise die Ergebnisse.
Fast-Catch Weltrekordhalter Gre-
gory Bisiaux erregte Aufsehen, als
er bei Sturmboden einen Wurf-
handschuh um die Mitte seines
Bumerangs wickelte und mit die-
sem Gebilde immerhin 34 Sekun-
den warf.

1. Yannick Charles (F)

2. Christophe Dautriche (F)

3. Uwe NiederstraBer (D)

4. Gregory Bisiaux (F)

in Arras/Frankreich,

gb

3. offene Schulmeisterschaf-
ten der Gesamtschule Leopold-
shéhe (4. Juni)
Ulli Wegener berichtete ausfihr-
lich. Wir geben hier einen gekdirz-
ten Uberblick:

1. Gesamtschule Wolfsburg (Uwe
NiederstraBer)

2. Eichenschule ScheeBel (An-
dreas Weber)

3. Gesamtschule Leopoldshéhe
(Horst Sundermann)

4, Ges.-Schule Bielefeld-Steig-
horst (Ulli Wegener)

Stirmisches Regenwetter zwang
die Teilnehmer in die Halle (14m-
Kreis). Sven Neygenfind aus
Wolfsburg erreichte Best-
leistungen in Fast Catch (11:72
Sek.) und Endurance (43 Fange).
Fur das nachste Jahr ist ebenfalls
eine offene Schulermeisterschaft
geplant. Wie kénnen wir helfen?
Preise? Trainingsangebote? Wer
férdert die Nachwuchswerfer?

wb

Seite 18

BUMERANG WELT ez



Sport

Hallenbumerangturnierin =~ - Bumerangs---im-------- -LeserbriefeA------—=~» e

Troyes (30./31. Marz 92, nur
Mannschaftswertung; Bahnradius:

14 m):
1. DBC (Uwe NiederstraBer,
Michael Siems, Udo Wenning,

Axel Heckner)
2. Frankreich | - 3. Schweiz

Winnender Stadtmeister-
schaften (25./26.4.92),

1. Torsten Fredrich 25,5, Pkte.

2. Matthias Giesenschlag 47,5
Pkte.

3. Fridolin Frost 52,0 Pkte.

Zweite Herbrechtinger Stadt-
meisterschaften (30./31.5.92)

1. Michael Froéhlich 27,5 Pkte.

2. Gerrit Lemkau 34,0 Pkte.

3. Uli Konzelmann 39,0 Pkte.

D BC-News

Im Info 38 berichtet Hartmut
Steeb vom “Astro-Rang” - Ich war
der erste Bumerang im Weltraum
und habe 129 mal die Erde um-

rundet - einem Balsakreuz mit 25 .

cm Spannweite , 3cm Flugelbreite
und 7 g Gewicht, den Raumfahrer
Ulf Meerbold wahrend der 9 tagi-
gen Spacelab-Mission ( Start der
“Discovery" am 12 . Januar 1992 )
nach dem Wiedereintritt bei
einem Bahnradius unter 2,20m im
Spacelab geworfen hat.

Weiterhin lesenswert im Info 38:
“Tuning fur Einsteiger”, "Schlitze
in Bumerangs...”

Veranstaltungs-Hotline:
0621/679826 (24 Std.Service)
Mitglied im DBC wird man durch
formlosen Aufnahme-Antrag bei
Uli Lessel, Keltenstr. 52, 6700
Ludwigshafen. (0621 / 675 691).
Jahresbeitrag: DM 36.-

wb

" Fernsehen

In letzter Zeit bekomme ich immer
haufiger sehr merkwirdige An-
rufe. Die Gespréchte sind im All-
gemeinen sehr kurz und gehen
etwa so: “Schalt mal schnell das
Dritte ein, da kommt was Uber
Bumerangs.” “Mach ich,
danke.” Tatsachlich scheint sich
das Fernsehen in letzter Zeit ver-
starkt fur Bumerangs zu interes-
sieren?

Fridolin Frost hatte am 13. und
14. Juni einen Auftritt in der bun-
desweit ausgestrahliten ARD-Kin-
dersendung "Disney-Club”. Der
Bumerang-Nachwuchs darfte
damit gesichert sein.

In der “Knoff-Hoff-Show” trat
ebenfalls ein Bumerangwerfer auf,
das habe ich aber leider verpaft.

Uber den World-Cup in Ham-
burg wurde auf verschiedenen
Programmen berichtet. RTL
brachte ein paar kurze Spots, N3
informierte dagegen sachlich und
ausflhrlich.

Unter Moderation von Max
Schautzer konnte man am
10.09.92 Volker Behrens und
Torsten Fredrich beim *ARD-
Wunschkonzert' (!) erleben
(nein, gesungen haben sie nicht).

Die Nr.1 auf meiner Hitliste ist
jedoch der Auftritt von Ganter
Moller und Gerrit Lemkau bei
“Hast Du Worte” mit Jurgen von
der Lippe. Nach einer sehr ge-
lungenen Vorflhrung von Hallen-
Fasties hatte man die einmalige
Gelegenheit, die beiden im Duett
“Wenn bei Capri die rote Sonne
im Meer versinkt” singen zu
héren.

gb

Uwe NiederstraBer aus Gifhorn
schreibt Gber Winfried Gorny’s
Weitwurferlebnis (Artikel in BW
3/92):

1. Walirscheinlich war es nicht
Sommer 91, sonadem aer 1. April
(aann Ist mein Kommentar schon
beernaer).

2 Wenn der Rang wiklich so
lange geflogen ist hat er sicher-
lich aje Erde 1x umrunoet urd die
3 Pertinaxrangs von fhinten zer-
schiagen. -

3. Zwel Seiten, die man besser
weggelassen oder mit anderen
Dingen geriil Hiatte.

Jonas Romblad aus Schweden
schreibt:

Bumerang beim Teamcup in
Hamburg verloren

Beim Siyfle Outback am 5 Sep-
lermber habe ich einen meiner
Lieblingsburmerangs i aer Néhe
der Zelte verforen. Es ist ein Ben
Owen ‘Better Than Sex’, obern
rolblau und unten rot/orange
lackient. Er trdgt unter anderem
are  Auschiriten ‘Uugglers for
Jonas"” und “This is a defective
boomerang’. Er war mit dre/
Bremsen aus /solierband und
eimer schwedischen Minze be-
StUckt.

Finderlohin ist ein
M7A"Y

“Composite

VORSICHT, HOROSKOp! M.

Eine Sache,

die langst
verloren schien,
wird sich
Uberraschend
wiederfinden.

Won Otson & Ketso (€ KFS/dissr Bulls)

BUMERANG WELT
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Anzeigen

COMPOSITE MTAs

bekommen lhren Bumerang oder |hr Geld zurtck.

Hinweis bei der Bestellung.

Preise:
Kohlefaser/Kevlar MTA: 350 SEK
Versandkosten (Luftpost): 20 SEK

gegen zusatzliche 40SEK akzeptiert.

Jonas Romblad
Annebergsvagen 32
136 66 Haninge
Schweden

MTA-Bumerangs aus Faserwerkstoffen handgefertigt in einer Form. Diese
Bumerangs werden werden flugfertig verschickt und behalten ihre Form!

Bitte beachten Sie: Es handelt sich nicht um Massen-Produktion, jeder Bumerang wird bei Eingang der
Bestellung einzeln angefertigt. Die Herstellung erfolgt nur so lange, wie die Form halt. Das heiBt: Sie

Das Datum der Herstellung und der Name des Kaufers werden fest in den Bumerang mit eingearbeitet.
Bei Sonderwtinschen (z.B. “Wer diesen Bumerang findet, rufe bitte 123/45678 an”) bitte ich um einen

Bezahlung bitte mit postalischer Geldanweisung. Barschecks werden

Laminate - Edelholz - Zubehor

Laminierte Bumerangs aus bis zu 60 langsverleimten Furnierschichten

Keyhole-Omega: Schiusselloch-Form, Spannweite 28cm, 80.-DM
Crinkle-Rang: Standard-Form mit gewellten Filigeln, Spannweite 43cm, 80.-DM

Uberblattete Dreifligler (vorgestellt im BW 1/92)
Palisander: 80.-DM Pflaumenholz: 70.-DM

Selbstleuchtendes Klebeband zum Nachtwerfen
Klebeband im 5 cm Breite, kann z.B. mit einem Elektronenblitz “aufgeladen’ werden
und leuchtet dann mehrere Minuten.: 8.-DM/m

Wettkampfbumerangs:
Long Distance- Aussie Round- und Windbumerangs aus Pertinax
Fast Catch-/Endurance-Bumerangs aus Polypropylen
Bitte kostenlose Preisliste anfordern.

Gerhard Bertling
Potsdamer Str. 150
1000 Berlin 30
Tel. (030) 215 30 08
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