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Editorial

Liebe Leserinnen

und Leser!

Wir hoffen, dal alle Exemplare
dieser Ausgabe richtig zuge-
stellt werden. Leider haben wir
nur von etwa 10% der Leser-
schaft ein Kirtchen mit der
neuen Postleit(d?)zahl bekom-
men. Aber - Computertechnik
macht's moglich - alle Adres-
sen sind umgestellt und hof-
fentlich richtig. Vermutlich so-
gar richtiger als vorher, viele
falsche Schreibweisen bei Orts-
namen, teilweise sogar falsche
(alte) Postleitzahlen sind nun
bereinigt. Ein Lob an dieser
Stelle an die Post, die trotzdem
immer alles richtig zugestellt
hat.

Wir hoffen, daf3 auch Hefte mit
falscher (neuer) PLZ ankom-
men und bitten die Empfanger,
uns in diesem Fall zu benach-
richtigen.

Aus den (teilweise sehr origi-
nellen) Zuschriften zum o.g.
Thema ist erneut eines klar
geworden, was sich bereits

nach unserer Umfrage vor eini-
ger Zeit gezeigt hatte: Der
grofite Teil der Leser unserer
Zeitschrift sind Werfer mit we-
nig oder gar keiner Wettkamp-
ferfahrung. Wir nehmen dies
zum AnlaB3, eine neue Rubrik
mit dem schonen neudeutschen
Titel ‘‘Beginner's Corner’”’
einzuftihren, die besonders fur
diesen Leserkreis gedacht ist.
Hier wollen wir zunichst die
gangigen Wettkampfdisziplinen
vorstellen.  Vielleicht fiithlen
sich ja dadurch Werfer, die
bisher noch nicht an einem
Wettkampf teilgenommen ha-
ben, ermutigt, es einmal zu
versuchen. Die “‘alten Hasen’
unter den Lesern bitten wir um
Nachsicht.

Viel Spafl und MHR
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Bauanleitung

Glasfaser/Metall - Composite Bumerangs
von Georgi Dimantschev, Sofia

In diesem ersten Teil seines
Beitrages gibt  uns Georgi
Einblicke in seine Bumerang-
welt, um uns Anteil nehmen
wu lassen und - natiirlich -
um sie durch Nachbau u
adaptieren, ~soweil wir das
wollen. Leider sind wichtige
technische Hinweise (zDB. das
Aufbringen der Metallfolie)
hier nicht erklirt. Auch
miifite noch abgeklirt wer-
den, inwieweit eine 0,05 mm
starke Folie den Bumerang
w einem Metallbumerang
macht, der ja in Wetthdmp-
fen nach dem Regelwerk des
DBC nicht verwendet werden
darf. (wb)

»» Nach der Weltmeisterschaft
in Hamburg habe ich in etwa 3
Monaten iiber 100 Modelle aus
finnischem Birkensperrholz (4-
6mm) und aus Pertinax (3,18
mm) gebaut. Im Dezember 92
begann ich mit V-Bumerangs
aus 2,1mm Glasfaser-Epoxyd
Material, beidseitig mit Kup-
ferfolie 0,05 mm bedeckt. Die
MTAs hingegen wurden aus
shnlichem Material in nur 1,1
oder 1,5 mm Stirke und mit
nur einer Metallschicht oben
gefertigt.

Beim Planen neuer Modelle
beachte ich folgendes:

s das Flachengewicht (1 cm?)
der einseitig mit Metall
beschichteten 1,5mm starken

Glasfaserplatte betragt
0,285g - bei 2,lmm Glafaser
u. beidseitig Metall 0,385g.
(Zum Vergleich: 3,18mm
Pertinax 0,415 g.)

= Breite der Arme: 20 -
30mm, damit das Verhiltnis
zwischen Profilstarke zu
Profiltiefe zwischen 0,10 bis
0,06 bleibt; das ist aus
aerodynamischen Grinden
optimal.

wDie Gesamtfliche des
Bumerangs soll so ausgelegt
sein, dafB das Verhiltnis
Masse zu Gesamtflache 0.30
bis 0.35 g/cm? betragt.
[Anm.: Meine Lieblings-
bumerangs liegen zwischen
0.4 und 0,5 g/cm?. -gb-]

Die Form beeinflupt das Dreh-
moment, die Wurfentfernung
und die Abhéngigkeit von der
Windstirke. Ich habe fast alle
Formen gebaut und getestet (V,
Trapezoid, Omega, Keyhole,
verdeckter Dreifliigler, 3- und
4-Fliigler. Mit einigen V- und
Trapezoid-Bumerangs, die nur
32-38g wiegen, kann ich bei
bis zu 8 m/s Wind (nicht
Windstirken!) bis zu 50 m
weit werfen und im 10-m-
Kreis fangen.

(Mit 3 V-Bumerangs, Masse
nur 23 - 26 g warf ich bei 6
m/s Wind aber 60 m).

Zum Abwurf:

1. Pinch Grip

2 Luvwinkel : 45°, +/- 50

3. Neigungswinkel: 10-20°

4. Aufstiegswinkel: 10-20°

5 Keine Angst beim Fangen,

die Rotationsgeschwindigkeit
ist nach dem Hover nicht mehr
grof3.

Die wichtigsten Vorteile der
GF/M-Bumerangs:

1. Sie sind nahezu unzerbrech-
lich.

7 Keine Veranderungen durch
Feuchtigkeit und Sonnenbe-
strahlung.

3. Leicht und kompakt.

4 Man kann sie mit zwel
Fingern unmittelbar vor dem
Werfen tunen.

5 Hervorragende Windeater.”

Georgi D. Dimantschew
Hipodruma 139 A-A-23
1612 Sofia, Bulgarien

Zum Material:

Was Wilhelm beim Schreiben sei-
nes Vorwortes offenbar nicht be-
kannt war: Das Material mub nicht
extra hergestellt werden - es ist in
jedem Elektronik-Fachhandel
erhiltlich.

Man benutzt es als Basismaterial
fiir die Herstellung elektronischer
Leiterplatten. Auf eine, meist 1-
2mm starke, Pertinax- oder Glasfa-
serplatte ist ein- oder beidseitig
eine Kupferschicht von meist
35um aufgedampft. Wer einmal
mit solchem Material experi-
mentieren will, kann Platten bis
20x30cm im Elcktronik-Handel
oder Versand (Conrad, Volkner)
fiir etwa 9.-DM bckommen.
Grofere Platten sind nur iiber den
GroBhandel erhiltlich. Haufig sind
die Platten zusitzlich mit folo-
empfindlichem Lack beschichiet
was den Preis erhoht, fiir unsere
Zwecke aber unnotig ist.

gb
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Bauanleitung

Bauplane von
Georgi D.
Dimantschev

Verwendetes Grundprofil:

»

- -3
y 0% » —/0,1b |

01-008p Y 05-1mm
A —9{0,.2:0.25)brg

Magic Big-Letter-Size V
Distanz: 40m
Gewicht: 25g

Mirage Omega
Distanz: 35m
Gewicht: 22g

Die Bauplane auf dieser Seite
sind Glasfiber/Metall-Composi-
tes in 2mm Starke abgebildet
im Malf3stab 1:1.
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Aus der grofen Anzahl von Bauplinen, die uns
Georgi zuschickte, hier ein weiteres Beispiel;
diesmal aus 3mm Pertinax:

ATLAS 3

Material: 3mm Pertinax
Spannweite: 274mm
Gewicht: 50g

Tuning: keines
Reichweite: ca. 25m

AT

Wurf:
Luvwinkel 35°

Neigungswinkel 10°

Horizontwinkel 5-10°

Pinchgrip

Riickkehr:

Kein Hover, muf3 schnell gefangen
werden (dhnlich Fast Catch).

BUMERANG WELT 1w



Grundlagen

Beginner’s Corner

Disziplinen: Fast Catch + Endurance

1. Fast Catch

Man braucht:

Einen Kreis mit 2m und einen
mit 20m Radius um einen
gemeinsamen Mittelpunkt, drei
Zeitnehmer, moglichst viele
Linienrichter.

Die Regeln

Ziel ist es, einen Bumerang in
moglichst kurzer Zeit 5 mal zu
fangen, egal wie oft man wer-
fen mul3 - d.h., 143t man einen
fallen mufl man eben einmal
mehr werfen. Zeitbegrenzung:
1 Minute. Es wird aus dem
2m-Kreis geworfen. Der Bu-
merang muf3 bei jedem Wurf
den 20m-Kreis tberqueren, al-
so weiter als 20m (eigentlich
nur weiter als 18m) fliegen.
Beliebter Streitpunkt ist, ob der
letzte Fang zdhlt, wenn er vor
Ablauf der 60 Sekunden abge-
worfen aber erst danach gefan-
gen wird. Besser vorher mit
dem Schiedsrichter klaren. Die
Linienrichter uberwachen die
Reichweite des Bumerangs und
signalisieren ausreichende Wei-
te durch Handheben. Erfolgt
der letzte Fang aufBlerhalb des
2m-Kreises, mul3 man in die-
sen zurucklaufen, erst dann
endet die Zeitnahme. Der Fang
ist ungtiltig, wenn man den
2m-Kreis ubertritt, der Bume-
rang den 20m-Kreis nicht uber-
fliegt oder vor dem Fang den
Boden beriihrt. Der Bumerang
darf gewechselt werden, wenn

der zuletzt benutzte (oder bei
Bruch ein Teil davon) im 2m-
Kreis abgelegt wird. Es finden
zwel Durchginge statt.

Strategie

Wer noch wenig Wettkampfer-
fahrung hat, sollte einen Bume-
rang nehmen, der deutlich iiber
20m fliegt und den er gut im
Griff hat, er muf3 nicht unbe-
dingt sehr schnell sein. Wichtig
ist gerade fur Anfanger, iber-
haupt 5 Finge in 60 Sekunden
zu schaffen. Wenn der erste
Durchgang gut gelaufen ist,
kann man den zweiten ja im-
mer noch mit einem schnellen
“‘Rasenmaher’’-Bumerang ver-
suchen.

Abwerfen sollte man nicht aus
der Mitte des 2m-Kreises son-
dern vom Rand (in Wurfrich-
tung gesehen etwa bei ‘11
Uhr’”). Aber Vorsicht: Nicht
den 2m-Kreis ubertreten (siehe
oben).

Schonwetterwerfer missen dar-
an denken, daf sich die Reich-
weite bei Wind dramatisch
verkiirzen kann. Ich kann daher
nur dringend empfehlen, bei
jedem Wetter zu trainieren und
von einem Helfer regelmiBig
die Reichweite feststellen zu
lassen. Bei Wind mulB3 man i.A.
auch hoher abwerfen, was die
Reichweite weiter verkirzt.

“‘Hardware”’

Dreifliigler sind grundsitzlich
vorteilhaft, da man nicht erst
den richtigen Wurfarm suchen
mull, was die Umsetzzeit
verkiirzt. Wer aber auf einen
passenden Zweifliigler gut ein-
geworfen ist, sollte den ruhig
verwenden.

Wer sich schon sicherer fiihlt
bzw. einen guten ersten Durch-
gang im Kasten hat, kann nun
zu schneller Hardware greifen.

Grundsitzlich kann man zwei
Arten unterscheiden:

1) Schnell fliegende, wenig
abbremsende Gerite, die wenig
Kraft brauchen und

2) stark abbremsende Gerite,
die entsprechend kriftig ge-
worfen werden miissen.

Um bei weniger kraftigem
Wurf auf gute Zeiten zu kom-
men, bleibt eigentlich nur der
erstgenannte Typ. Diese Gerite
sind meist aus diinnem Materi-
al (3-4mm), vertragen prak-
tisch gar keinen Wind und
missen sehr genau geworfen
werden. Weiterer Nachteil:
Greift man beim Fang dane-
ben, fliegt das Teil noch 10m
oder mehr, und man wverliert
viel Zeit beim Zuriickholen.

Wesentlich sicherer und wind-
stabiler ist der zweite Typ. Es

Seite 6
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Grundlagen/Verschiedenes

sind meist Gerite aus dickerem
Material (5-6mm), haufig mit
Lochern, Bremsklappen etc.
versehen. Sie bremsen so stark
ab, daB sie dem Werfer sozusa-
gen in den SchoB fallen. Im
Idealfall nehmen sie auch
leichte Wurffehler nicht
krumm, sondern kommen im-
mer noch irgendwie zuriick,
ohne iiber den Kopf wegzuflie-
gen oder vorher abzustiirzen.
Ich kann nur empfehlen, auf
solche Geréte umzusteigen.

Ein Bumerang, der gut 20m,
tief (aber nicht zu tiefl) und
ohne Schwebephase fliegt und
nur bei sehr kraftigem Wurf
vollstandig zurickkommt, ist
ein gutes Trainingsgerat. Damit
sollte man so lange uben, bis
man ihn ohne Anstrengung
herum bekommt und dann das
Abbremsen durch Bremsklap-
pen 0.4. weiter verstarken.

Grundsitzlich warne ich, schon
wegen der erhohten Verlet-
zungsgefahr, vor Bumerangs
mit messerscharfen Kanten.
Die Hinterkanten meiner Fa-
sties haben meistens etwa halbe
Materialstarke! Hier noch ein
gutes Ausgangsprofil flir Smm
Sperrholz:

2. Endurance

Da Endurance ja eine Art Dau-
er-Fast-Catch ist, stelle ich es
noch im Schnelldurchgang vor.

Die Regeln

Der Bumerang muf3 innerhalb
von 5 Minuten moglichst oft
gefangen werden. Alles andere
(gultige Fange, Reichweite etc.
wie bei Fast Catch).

Strategie/Hardware

Ebenfalls wie bei Fast Catch.
Es sollte hier ganz besonders
ein sicheres Gerat gewahlt wer-
den, daB allerdings nicht unbe-
dingt die maximale Kraft erfor-
dert - man muf} immerhin 5
Minuten lang durchhalten.

Das Wichtigste: Ruhe bewah-
ren und nicht hektisch werden!
Ich habe bei Endurance schon
alle Fehler gemacht, die mir
mit klarem Kopf nie passiert
wiren. Ein nicht gefangener
Bumerang, den man vom 20m-
Kreis zuriickholen mul3, kostet
viel mehr Zeit als kurzes Uber-
legen und Konzentrieren vor
dem Abwurf!

Viel Erfolg im Wettkampf! In
der nachsten Ausgabe stellen
wir die Disziplin Australische
Runde vor.

Chatham Wood
Show

Die WM in Kanada ist zwar
ausgefallen, die *‘Chatham Wood
Show’’ fand aber wie geplant und
bereits zum dritten Mal statt. 13
Bumerangs wurden beim “‘design
contest”” nach Schwierigkeitsgrad
der Herstellung, Oberflichenge-
staltung, Design etc. bewertet. Den
ersten Platz teilten sich “‘zwei
Schweden’”: Jonas Romblad mit
seinem Fagle Intarsienbumerang
(Titelbild BW 4/91) und der aus
Schweden stammenden Amerika-
ner Fred Malmberg mit einer
ganzen Serie von berblatteten
Edelholzbumerangs. Den zweiten
Platz belegte Ted Bailey (USA),
ebenfalls mit mehreren iiberblatte-
ten Bumerangs.

Neben dem Wettbewerb wurde
noch ein, von Veranstalter John
Cryderman hergestelltes, Riesen-
Laminal (cin dberdimensionaler
Big Al Hook) versteigerl. Das
Gerit war Ken Farr (USA) immer-
hin 525% wert, die aber nicht in
John Crydermans Tasche sondern
nach Japan, zur Unterstiitzung der
WM 94, flieBen.

gb

Abbildung: FC-Profil

Die Kanten sind hier ibertrie-
ben eckig dargestellt, um die
Materialabnahme deutlich zu
machen. Sie sollten natiirlich
leicht gerundet werden. Je
weniger an der Vorderkante
von oben weggenommen
wird, umso mehr bremst der
Bumerang. Bei Bedarf (Reich-
weite zu groB) kann auch
leicht gehdhlt werden.

BUMERANG WELT
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Leserbriefe

Erganzung zu:

Kunststoffe im Bumerangbau

(BW 11/93)
Zu meinem Artikel iiber
Kunststoffe im Bumerangbau

schickte mir Jiirgen Rode den
folgenden Leserbrief (gb):

Vor gut funf Jahren bin ich
durch Wilhelms Buch auf die
Idee gekommen, auch einmal
Bumerangs aus Makrolon zu
fertigen. Bis dahin hatte ich
nur Holzbumerangs gebaut,
wullte aber dafl z.B. Michael
Siems schon mit Verbindungen
aus Holz und GFK Weitflieger
baute.

Der erste Versuch mit Makro-
lon entpuppte sich als totaler
Flop; meine Wurfkraft und die
Bumerangform waren flir die-
ses Material denkbar ungeeig-
net. Also blieb ich bei Holz.
Erst vor zwei Jahren bin ich
dann entgiiltig zu Polypropylen
ubergegangen. Meine ersten
Dreifligler stiirzten zwar re-
gelmiBig ab, doch nach dem
fiinften Bumerang hatte ich die
fur mich geeignete Form ge-
funden. Ich baute aus 5 mm PP
und hatte zu Beginn die selben
Probleme mit der Bearbeitung,
die Du beschreibst.

Mittlerweile bin ich dann dazu
iibergegangen mit einem gro-
ben Holzsdgeblatt und einer
Stichsdge, die variabel in der
Hubzahl verstellbar ist zu ar-
beiten. Mit ein wenig Ubung
kann man etwa so schnell
sdgen wie in Holz!

Geschliffen wird mit grobem
Sandpapier und einem Band-
schleifer. Doch immer nur mit
grobem Papier. Am Anfang
hatte ich das Problem, daB
Lack auf der Oberseite nicht
haftet, bis ich in Liibeck bei
Frido Frost einen Rang sah,
den er einfach tiberall mit dem
Schleifer angerauht hat. So hilt
jede Lackschicht. Hierbei be-
nutze ich ein 240er Schleifpa-
pier.

Oft werde ich gefragt, ob man
bei PP grofle Bevel braucht.
Gerade PP ist ideal zum Bie-
gen. Jedem Anfanger kann ich
nur empfehlen, einen PP-Rang,
mit dem er gut werfen kann,
mal so richtig durchzutunen.
Vorderkante hochstellen, Arme
hochbiegen, Arme runterbie-
gen, verdrehen... Und nach je-
dem Tuning fiinf (moglichst
gleiche) Wirfe machen und
sehen was passiert. Es ist ver-
bliffend zu sehen, was alles
alleine durch Tuning moglich
1St.

Ob nun 4mm oder Smm, ich
denke, da muf3 jeder fur sich
die Entscheidung treffen. Jeder
wirft anders, also braucht jeder
den auf THN zugeschnittenen
Bumerang. Jedem, der vorhat,
an einem Wettkampf teilzuneh-
men, sei hier empfohlen, sich
eine Woche vor dem Tunier
auf eine Handvoll Bumerangs

zu konzentrieren und nur diese
zu werfen (und zu tunen).
Beim ABS habe ich in der
letzten Zeit noch bessere Er-
fahrungen gemacht. Das Mate-
rial verwende ich in 4mm und
fast ausschlieBlich fur Fast
Catch. Gehohlt, mit Lochern
versehen und durch Flaps (klei-
ne aufgeklebte Isolierband-
stiicke) gebremst kann man
sehr gute Zeiten auch bei Wind
erreichen.

Problem: Bei Minustemperatu-
ren kann das Material brechen,
und es muB3 vorsichtiger gebo-
gen werden.

Beim Doubling habe ich mitt-
lerweile auch auf 4mm ABS
umgeschwenkt. Mit Gewichten
versehen, habe ich ein hervor-
ragendes Windparchen. Aber
auch hier gilt, nicht der erste
Entwurf ist der Superbume-
rang.

Emn Tip zu ABS: wer das
Material nicht schleifen moch-
te, der kann mit einer Abzieh-
klinge aus Stahl fast genauso
schnell, aber viel sauberer ei-
nen Bumerang bauen. Durch
das Abziehen groBerer Spine
entstehen keine hohen Tempe-
raturen, ergo kein Gestank.
Und das Ergebnis ist super-
glatt.

Funktioniert im dbrigen auch
bei Pertinax. Giftige Gase
konnen aber trotzdem entste-

Seite 8
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Leserbriefe

hen. Ola Wahlberg aus Schwe-
den verwendet schon seit Jah-
ren das ‘Tropen’-Pertinax und
von Thm stammt auch die Idee
mit der Abziehklinge. Er baut
Pertinax-Bumerangs 1im Keller
seines Hauses und es stinkt fast
tberhaupt nicht.

Ich habe einmal rund 30 Plat-
ten aus Schweden eingefiihrt,
doch durch den Schwedischen
Zoll wurde das Material, dal
ich bisher hier noch nicht be-
kommen habe, wesentlich teu-
rer als normales Pertinax. Ola
baut MTA’s aus 1,75mm Per-
tinax! (Leichter als 2mm, und
stabiler als 1,5mm).

Oft kommt auch die Frage auf,
wo bekomme ich einen halben
Quadratmeter ABS her. Ich
organisiere seit einem Jahr
Sammelbestellungen und ver-
kaufe Kunststoffe zu (fast)
Einkaufspreisen. Wer gun-
stigere Quellen kennt, mochte
mir diese bitte melden, damit
wir alle davon etwas haben. Es
kann nicht sein, daB jemand in
Hamburg 100 Mark fir Per-
tinax zahlt, das in Frankfurt 70
kostet.

Die neusten Materialien heillen
wohl Kohlefaser- und Glasfa-
serplatten. Beides ist nicht ein-
fach zu besorgen.

Kohlefaser setzt sich bei den
Weitfliegern immer mehr
durch, obwohl Pertinax und
GFK, die wesentlich billiger zu
haben sind, bei weitem noch
nicht ausgereizt sind. (Kohlefa-
serstaub ist meines Wissens

sogar hochgiftig!). Die Freaks,
die fiir den halben gm Kohlefa-
ser DM 300,- und mehr hinle-
gen geben meist lhre Quellen
nicht bekannt. Wer glinstigere
Firmen kennt, mochte deren
Adressen bitte vertffentlichen.

Wie bei Kohlefaser kommt es
beim GFK darauf an, das die
Gewebeschichten 1m richtigen
Muster iibereinander gelegt
und verklebt werden. Ein Be-
kannter von mir, der in einer
Segelflugzeugfirma  arbeitet,
hat letztens GFK mitgebracht,
daB ebenso verwindungssteif
ist, wie mein Kohlefaserweit-
flieger. Daran kann man schon
ersehen, dafl mit dem wviel
giinstigeren GFK noch einiges
moglich ist.

Auch hier gilt, daB die Freaks
ihre Quellen geheim halten und
auch ich bisher nur an kleine
Mengen komme. Vielleicht er-
barmt sich einer und nennt eine
ginstige Einkaufsmoglichkeit;
Ich organisiere gerne eine
Sammelbestellung.

So, mehr habe ich jetzt nicht
auf Lager, vielleicht haben
auch noch Andere ein paar
Tips fur die Bumerang-Ge-
meinde.

Many Happy Returns
Jiirgen Rode

Bahnstr. 43
63329 Egelsbach

Aktions-Aufruf:

Ich glaube, daB viele Leser der
BW das gleiche Problem haben
wie ich, deshalb will ich hier
eine kleine Aktion starten:
Leider bekommt man die Ma-
terialien fiir Bumerangs (sei es
jetzt Holz oder Kunststoff)
nicht tberall, und wenn man's
sich schicken 14Bt, 1st's zu
klein geschnitten oder Porto
und Verpackung zu kostenauf-
wendig. Lange Rede, kurzer
Sinn, meistens erfihrt man von
einem Anbieter in der Néhe
erst nach Jahren und vor allem
durch Zufall, bzw. man sucht
ewig und findet trotzdem nix!
Diesem Umstand mochte ich
abhelfen:

Viele oder hoffentlich die mei-
sten haben ja ihre Lieferanten,
und genau die sollen mir auf
einer Postkarte (nur DM 0,80
Porto - das sollte es doch wert
sein) folgende Daten schreiben:
Anbieter, Adresse, Materialan-
gebot mit Stiarke, GroBe und
Preis!

Aus diesen Daten werde ich
eine Liste zusammenstellen,
die ich dann (in etwa 3-4
Monaten) auf Anfrage gegen
Portoerstattung, aber sonst
ohne zusatzliche Kosten an ge-
nervte und verzweifelte Su-
cher, wie ich einer war, ver-
schicken werde. Ich hoffe, mit
dieser Aktion vielen helfen zu
kénnen und warte auf rege
Teilnahme!

Hans G. Nikolayczyk
Ringstr. 21
53919 Weilerswist

BUMERANG WELT 13
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Berichte

Berichte/Ergebnisse

Es regnet ohne
Unterlaf...
Turnierbericht aus

Nantes

Bei unserem Eintreffen auf
dem Parkplatz der Pferderenn-
bahn inmitten von Nantes am
Samstagvormittag (3.4.793)
verdichteten sich langsam aber
stetig die Regenwolken am
Himmel. Hier sollte also in
einer Ecke des riesigen Sport-
gelandes, eingekreist von der
Pferderennbahn, an den beiden
folgenden Tagen das erste Bu-
merangturnier von Nantes statt-
finden. Beginn - wie in Frank-
reich tblich - um 14 Uhr am
Samstag und das sichere Ende
- eher uniblich - ptinktlich um
14 Uhr am Sonntag, diktiert
durch das dann startende Pfer-
derennen rund um den Platz.

7 Disziplinen standen fur die-
sen eher kurzen Zeitraum auf
dem Programm, 43 Werfer wa-
ren am Start.

Mit ihrem Eintreffen begann
ein Dauerregen, der das, was
an Erinnerung vom Schlecht-
wetter im Hamburger Stadtpark
wachgerufen wurde, noch in
den Schatten stellte. Es gof3
ohne Unterlal bis zum néch-
sten Morgen; obendrein war es
kalt und stirmisch.

Nichts desto trotz ging es los
mit Accuracy, was Uwe Nie-
derstraBer mit 28 Punkten bei

extremen Boen gewann. Und
‘trief?, ‘trief’, weiter ging’s -
lingst durchgeweicht und voll-
gematscht - mit Aussi Round.
Hierbei verbluffte der Anfin-
ger Emmanuel Renaud die al-
ten Hasen, als er mit 70 Pkt.
mit groem Abstand siegte.

Auf dem inzwischen reichlich
glitschigen  Geldande machte
Matthieu Weber beim an-
schlieBenden Sturm-Trick-
Catching mit 10 von 12
Fangen das Rennen. Und last
not least - die Pferde vom
kommenden Tag schon im
Nacken - und weil man nasser
nicht werden konnte, wurde
noch gedoubelt. Beim Doub-
ling teilten sich Yannick
Charles und Matthieu Weber
mit je 11 von 12 Fangen den
ersten Platz.

NaB und mude aber auch zu-
frieden dariber, trotz Regen
alles durchgezogen zu haben,
ging es nun unter die heife
Dusche. Am Abend wurde es
im Jugendgastehaus bei war-
mem Essen und fetziger Life-
Musik um so gemiitlicher.

Fur franzosische Verhiltnisse
ging es am Sonntagmorgen
ausgesprochen frith und punkt-
lich um 9 Uhr weiter mit
Fast-Catch. Sonne und Wind
hatten den Regen vom Vortag
inzwischen vertrieben - es gab

gar einige Zuschauer am Ran-
de. Mit 20,50 Sek. gewann
Uwe NiederstraBBer die Fast-
Catch-Runde. Fast ohne Pause
schlof3 sich Endurance an, wo-
bei der Starkwindexperte Yan-
nick Charles mit 42 Fiangen
den ersten Platz belegte. Das
MTA-Werfen wurde am Sonn-
tagmittag bei starkem Wind
mangels Zeit bzw. mit Riick-
sicht auf die sensiblen Pfer-
derticken, die schon ihre ersten
Warming-up-Runden  trabten,
gestrichen.

Mit kaltem Biffet am Platz
und der Siegerehrung endete
der Spal} punktlich bevor die
Pferde uns den Abgang vom
Platz unmoglich machten und
bevor der Regen erneut ein-
setzte.

Gesamtwertung

1. Yannick Charles 232,5 Pkt.
2. Matthieu Weber 224,0 Pkt.
3. Uwe NiederstraBer 223,0
Pkt.

4. Stéphane Hubert 220,5 Pkt.
5. Remy Chauveau 207,0 Pkt.

Maria-Luise
Feld-Niederstalier

Seite 10
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Berichte/Termine

1. Bumerang-Cup-
Saarland 1993 in
Bosen

Die Werfergruppe Saar unter
der bewihrten Organisations-
leitung Martin Fothkes hatte

zum 12./13. Juni an den
Bostalsee geladen, einem
Geliande 1m Saarland, das

schon im vorigen Jahr bei der
Ausrichtung des U-40-Wettbe-
werbes seine Bewihrungsprobe
bestanden hatte.

Bei Kilte und starkem, bodigen
Wind warfen 35 Teilnehmer
um die Punkte. Die Saar-
briicker Zeitung berichtete in
zwei Ausgaben sympathisch
und korrekt; dem Bericht war
u.a. zu entnehmen, daB die
Gruppe Saar ihr Land zu einem
wichtigen Bumerang-Zentrum
zu entwickeln auf dem Wege
ist: Sowohl die Jahreshauptver-
sammlung des DBC (am 30.10.
in Saarbriicken) als auch die
Deutschen  Meisterschaften
1994 sollen im Saarland statt-
finden.

Auszug aus der Ergebnisliste:
CC+Doubling

1. Klaus Zacher (11 Féange)
2. Harald Steck (10 F.) und
2. Georg Thoms (10 F.)
Fast Catch

1. Harald Steck (21,23s)

2. Michel Dufayard (27,44s)
3. Klaus Zacher (27,83s)
Endurance

1. Harald Steck (48 Fange)
2. Jurgen Rode (40 F.) und
2. Oliver Rau (40 F.)

Accuracy
1. Jirgen Kiister (35 P.)
2. Udo Wenning (34 P.)
3. Harald Steck (28 P.)
MTA
1. Tom Fiol (35,68s)
2. Oliver Rau (34,93s)
3. Michel Dufayard (34,77s)
Aussie Round
1. Thomas Hieber (60P.)
2. Axel Heckner (60P.)
3. Ulf Hampe (58P.)
Gesamtwertung
1. Harald Steck
2. Udo Wenning
3. Jurgen Rode
4. Ulf Hampe
5. Axel Heckner
6. Uwe Niederstraller
wb

1. Kieler Woche

Bumerang Cup

1 Werferin und rund 30 Werfer
fanden sich am 20.6.93 in Kiel
auf einer der grofiten Rasen-
flichen, die ich bisher gesehen
habe, zusammen, um trotz des
extrem starken Windes und
einiger (z.T. starker) Regen-
schauer immerhin 3 von 4
geplanten Disziplinen (MTA
war praktisch unmoglich)
durchzufihren. Von Eckhard
Mawick gut vorbereitet ging
alles relativ glatt uber die
Buhne. Besonders hervorzuhe-
ben: Die hervorragende Gu-
laschsuppe, die von Uwe Hast
aus Kiel zum Mittag heill und
in reichlicher Menge serviert
wurde.

Hier ebenfalls ein Auszug aus
den Ergebnissen:

Aussie Round

1. Gerrit Lemkau (55P.)
2. Torsten Fredrich (54P.)
3. Matthias Giesenschlag
(48P.)

Accuracy

1. Stefan Simons (29P.)
2. Martin Wege (24P.)

3. Gerhard Bertling (21P.)
Fast Catch

1. Klaus Zacher (35,13s)
2. Oliver Rau (37,03s)

3. Axel Heckner (38,12s)
Gesamtwertung

. Fridolin Frost

. Volker Behrens

. Oliver Rau

. Gerrit Lemkau

. Gerhard Bertling

. Torsten Grindel und

. Stefan Simons

Sy N B LR e

gb

Termine zur
Erinnerung

(Ausfuihrliche  Ankiindigun-
gen siche BW 11/93)

10./11.7.: Westbretagne,
Kontakt: Uwe Nieder-
straBBer,

Tel.: 05371/57475

6.-8.8.: Tapir Cup In
Dormagen,

Kontakt: Guinter Moller,
Tel.: 02133/40523
(Anmeldeschluf3 30.6.)

gb
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Buchbesprechung

Jearl Walker: Der fliegende Zirkus der Physik

Fragen & Antworten

Oldenbourg Verlag GmbH Minchen 1992 ISBN 3-486-22153-1

Wie ein Flugzeug Hohe
gewinnt

““Wie steigt ein Flugzeug
auf?”’ Das ist eine Standardfra-
ge der Physik. Und die Stan-
dardantwort lautet:”’Mit Hilfe
des Bernoullischen Effekts™.
Ist diese Antwort vollstindig
und der Bernoulli-Effekt das
Wesentliche? Durch die Form
der Flugel wird dieser Effekt
erzielt, doch wie wire es einem
Flugzeug dann moglich, in
Riickenlage zu fliegen?

Die ausschlaggebenden Argu-
mente der allgemein ublichen
Antwort sind folgende: Die
Luft Gber den Tragflichen be-
wegt sich schneller als die
unter den Tragflichen und da-
durch entsteht, nach Bernoulli,
ein groferer Druck auf der
Flugelunterseite. Warum be-
wegt sich die Luft auf der
Oberseite schneller? Nun, die
beiden Luftstrome miissen die
Flugel in derselben Zeit tiber-
queren. Der obere muf} eine
groBere Strecke zuricklegen
und bewegt sich infolgedessen
schneller. Hier enden die ubli-
chen Erklarungen. Warum der
obere Luftstrom den Fliigel in
derselben Zeit iiberqueren muf3
wie der untere, wird nur selten
deutlich gemacht.

Tatsdchlich brauchen beide
Luftstrome nicht die gleiche

Zeit, um an der Tragfliche
vorbeizustreichen. Woher
kommt jetzt der Auftrieb?

Im Antwortteil 4.31 lesen wir:

Die Luft uber den Tragflachen
bewegt sich schneller als die
unter den Tragflichen. Der
Druck Uber ihnen ist geringer
als der unter ihnen. So wirkt
eine nach oben gerichtete Kraft
auf den Fligel. Ob das
Bernoullische Prinzip auf die
Berechnungen dieses Auftriebs
angewendet werden darf, geht
aus den Quellenangaben nicht
immer klar hervor.

Dieses Prinzip ist eine Aussage
uber die Erhaltung der Energie
(hier: Druck und kinetische
Energie) entlang einer Stromli-
nie im Luftstrom. Da der Luft-
strom um die Tragfligel von
der Haftung an den Fligeln
und der Viskositit beeinfluBt
wird, die beide auf die Luft
wirken, darf das Prinzip eigent-
lich nicht angewendet werden.
Trotzdem kann es verwendet
werden, wenn Haftung und
Viskositdt dadurch beriick-
sichtigt werden, dal} der wir-
belfreien Luftstromung an den
Tragflichen eine Luftzirkulati-
on (unter den Fligeln nach
vorne, uber den Fligeln nach
hinten) tberlagert wird.

In dem Kutta-Joukowskyschen
Satz tber den Aufirieb wird

eine solche Zirkulationsiiberla-
gerung benutzt. Die Zirkulati-
onsgeschwindigkeit iber dem
Fligel addiert sich zu der wir-
belfreien Geschwindigkeit hin-
ter dem Fligel. Unter dem
Flugel behindert die Zirkulati-
on den wirbelfreien Strom, und

die Luftgeschwindigkeit wird
vermindert.
Diese Uberlegungen zeigen,

dal das Problem kompliziert
ist und mit dem Prinzip von
Bernoulli allein nicht geklart
werden kann. Der tatsdchliche
Auftrieb eines Tragfliigels wird
im Satz von Kutta-Joukowsky
berechnet, in dem die Ande-
rung des Moments, die auftritt,
wenn er durch die lberlagerte
Zirkulation abgelenkt wird, im
Luftstrom bestimmt wird.

Nach dem Gesetz von Newton
ist die Kraft, die fiir die Ablen-
kung des Luftstroms nach un-
ten notig ist, gleich dem Auf-
trieb des Flugels. Man findet
den Auftrieb an den Trag-
flachen immer wieder falsch
erklart; oft werden auch die
Luftstromungen nicht richtig
eingezeichnet.

em
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Buchbesprechung

All about
Bumerangs

untertitelt Matthias Kalettka
anspruchsvoll seine 19 DIN A
4-Seiten umfassende Preisliste
‘93 fiir Kamarangs . 43 Bume-
rangs, 3 Baumappen, Bezugs-
quellen fur Holz und Bausitze
werden vorgestellt; schlieBlich
gibt es einen kleinen Beitrag
von Eckhard Mawick iiber Na-
tural Elbows.

Das ‘*Alles’” bezieht sich si-
cherlich auf die zusammenfas-
sende Ubersicht iiber die Pro-
dukte von 11 fithrenden Bume-
rang-Herstellern vor allem aus
Deutschland, sicherlich auch
auf die unterschiedlichen Stu-
fen der Einkiufe, die angebo-
ten werden (nur Sperrholz, nur
Baumappe, Komplett-Set oder
fertiger Bumerang). Jeder Bu-
merang ist neben seiner Abbil-
dung kurz charakterisiert.

Wo beides nicht ausreicht, wie
bei Eckhard Mawicks Natural
Elbows, wird angeboten, aus
vor dem Kauf zugesandten
Farbdias das gewtinschte Gerit
auszusuchen; ich meine das ist
eine angemessen-sachbezogene
Kaufvorbereitung, die den
Kaufern hochwertiger Geréte
gebihrt. Das “‘Alles’” erfal3t
auch das Angebot fur Mitwir-
kung bei Veranstaltungen,
Workshops, VHS-Kursen so-
wie die Betreuung von Medien.

szene eine hilfreiche Ubersicht.
Bumerangsportler, Anféinger,
Sammler: Sie werden sicher
gefuhrt durch einen wichtigen
Teil des umfangreichen Bume-
rang-Angebots.

**Preise * 93"’
Matthias Kalettka
Friedrich-Ebert-Str. 296
5883 Kierspe
Tel./Fax: 02359/290637
wb

Vorankiindigung:
Unser Leser Hans G. Nikolayc-
zyk, wegen seiner Vorliebe fur
exotische Formen auch “‘The

Exotic’” genannt, hofft, bis
zum Winter eine Baumappe
mit “‘Funrangs’® fertigzustel-

len. Geplant ist zum Beispiel
eine Startrek-Trilogie (!),
Rangs mit veranderlichen Ge-
wichten wiahrend des Fluges,

einen chemischen Teil (evtl.
einen Seifenblasen-Rang), ei-
nen Halblooping-Flieger und

vieles mehr.

Die Bumerang Welt wird die

Mappe nach Fertigstellung
selbstverstandlich  ausfiihrlich
vorstellen.

gb

Sportstatistik-
Jahrbuch

Das Sportjahr 1992

von A-Z

Wenn unser Sport - seiner
GroBenordnung entsprechend -
auch nur auf einer Seite abge-
handelt wird, so war ich doch
erstaunt tber die Vollstin-
digkeit und Genauigkeit aller
Angaben.

Im Inhalt findet man eine
lickenlose Dokumentation und
einen kompletten Rickblick
auf das Sportjahr 1992. Auf
450 Seiten werden von mehr
als 110 verschiedenen Sportar-
ten jeweils Platz 1 - 3 der
zentralen Meisterschaften ange-
geben.

Wichtige Informationen iber
die Institutionen folgen, so dal3
man ein umfangreiches Nach-
schlagewerk vor sich hat.

Preis: DM 29,80 + Versand.
Lieferung direkt iiber Sportver-
lag:

Oskar Henkel
Limburger Str. 25
63110 Rodgau

wb

Anfrage

hungsbitte vor,

Wer hat - als letzter der Entleihkette - das Herb Smith Buch
“Boomerangs’’® von Wolf Stoffers tbersandt bekommen?
Bitte an mich zuriicksenden, es liegt eine weitere Entlei-

Der Verkaufsprospekt gibt b
auch Kennern der Bumerang-
BUMERANG WELT  uss Seite 13



Verschiedenes

Geburtstage

Mit Wilhelm Bretfelds 70. hat-
ten wir den Brauch begonnen,
die ‘‘Runden’” bekanntzuge-
ben. Wir setzen das fort und
gratulieren zum 80.:

Dietrich Evers (13. Juni)
Herzliche Gliickwiinsche gehen
nach Wiesbaden, verbunden
mit guten Wiinschen fur Ge-
sundheit und weitere Holzzeit-
Aktivititen, solange das Inter-
esse besteht und Mobilitit als
Lebensbereicherung  gewertet
wird.

Zum £ 0. geht unser Geburts-
tagsgrul} an

Eckhard Mawick, Liibeck
(26. 6.)

Ihm wiinschen wir vor allem
eine versteckbare ausfahrbare
Sége, um Kriimmer zu erjagen,
und trockenes Klima, damit

nicht Trocknungszeiten bis
zum 60. abgewartet werden
missen.

gb und wb

P S : Teilt und bitte zukiinftige
Rundungsereignisse mit.

Familien-
Nachrichten

Hiermit wird offentlich be-
kannt:

Wir waren auf dem Standes-
amt! Verlobt waren wir lange
genug, jetzt sind wir fur die

Ehe gut.

Klaus und Birbel Binder
Marchlewski-Ring 50
16303 Schwedt

Kontakte

Ernst Fries aus 87509 Immen-
stadt sucht Bumerang-Werfer
aus dem Raum Allgiu, die
Interesse an regelmébBigen
Treffs bzw. der Grindung ei-
ner Werfergruppe haben. Al-
lein macht's eben nur halb
soviel SpaB.

Wer Lust hat, melde sich bitte
bei Ernst und Tel.: 08323/7634

Anzeige

Europameister 1991
(schnelles Fangen)

Workstoffe

Holz & Kunststoffe

Bumerangs J. Rode
BahnstraBe 43
6073 Egelsbach
Tel: 06103 /42364

Preisliste per 06.08.92

Material Preis incl
DM MWST!

Bumerang Stoppuhr Tuniertauglich z.Zt 52,00
Bumerang Stoppuhr einfach 39,90
Polypropylen -weif- 4 mm 0,5 gm 20,00

5 mm 0,5 am 23,00
ABS 4 mm 0,5 qm 40,18

5 mm 0,5 am 48,89
Pertinax (halbe Platte, ca 0,6 gm)

1,5 mm 25,00

2,0 mm 30,00

3,0 mm 50,00

4,0 mm 60,00
Kohlefaser auf Bestellung
GFE 2 mm / 0,5 qm 70,00
GFK 3 mm / 0,5 gm 90,00

(Diese Platten sind Sonderanfertigungen einer
Flugzeugbaufirma und extrem fest, &hnlich Kohle)
Sonderanfertigungen auch in 1,5 oder 1,75 mm méglich

Testservice: Schickt mir eure Bumerangskizze auf Karton und Ihr

bekommt einen Rohling zuriick!

Pro Stiick

DM 5,-/ 10,-
Jje nach Material

Bitte telefonisch abkliren

Preise freibleibend
Lieferung mit Bahn oder Post

Noch ein Hinweis:

Beim Bearbeiten von Pertinax werden giftige (Phenol-) D&mpfe

frei ! Unbedingt mit Staub-/Gasmaske arbeiten.

iibrigen flirchterlich.

Stinkt im
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Werkstatt

Dem Schleifstaub ein
Schnippchen schlagen

Jedwede(r) kennt das Problem
beim Schleifen: Schleifstaub
allerorten. Das wire von der
heiteren Seite zu sehen, wiirde
da nicht die eigene Gesundheit
und die der Mitmenschen be-
eintrachtigt. Auf das grundsétz-
liche Risiko wurde schon in
BW [/91 hingewiesen. Fur die
schleifende Person hilft die
Halbmaske mit brauchbarem
Filter und annehmbarem Atem-
widerstand. Doch nach dem
Abnehmen derselben hédngt das
Problem schon wieder schwe-
bend im Raum. Fazit: Die
Absauganlage muf} her! Aber
beim Preiseeinholen beginnt
das Zagen. Verstdndlich, denn
zwischen ein- und dreitausend
DM, und bisweilen noch mehr,
wird fur diesen Artikel im
Fachhandel gefordert. Ein
Trost bleibt fiir Praktiker: Der
Eigenbau einer Absauganlage
rickt alles wieder in erreichba-
re Nihe.

Ich will im folgenden erklaren,
wie das System arbeitet und
dann im zweiten Tell, rechtzei-
tig vor der Winterpause, Vor-
schlage fur die praktische Um-
setzung machen.

Zunichst konnte man ja glau-
ben, daB ein leistungsfahiger
Staubsauger das Problem 16st,
zumal ja auf dem Sperrmiill

bestitigen: Man kommt aus
dem Beutelleeren gar nicht
raus.

Absauganlagen arbeiten i.d.R.
mit groferer Saugleistung. Die
Stromungsgeschwindigkeit  an
der Ansaugstelle spielt eine
grofle Rolle. Die meisten Saug-
anlagen in Holzbearbeitungsbe-
trieben sind eher fur das Ab-
saugen von Spanen vorgesehen
und lassen diese durch ein
Verwirbelungssystem in einen
(Mull)beutel fallen. Der Staub
setzt sich in einer Papierfilter-
patrone oder an einer besonde-
ren Gewebefliche fest. Dies
Staubfilterelemente werden
entweder regelmdlBig ausge-
tauscht, oder man reinigt sie
mechanisch durch Rutteln/Vi-
brieren/Abbursten oder - im
industriellen Bereich - durch
kurzzeitige  Druckluftimpulse
in der ‘‘falschen Richtung”.
Danach 1aBt sich der Staub
vom Boden des Behilters ent-
fernen und entsorgen. Spéne
fallen beim Sédgen von Rohlin-
gen an, sonst gewohnlich nicht.
Der Schleifstaub aber ist das
Problem. Um ihn soll es hier
gehen.

Verglichen mit einem Haus -
oder Baustaubsauger muf3 eine
wirkungsvoll arbeitende Anla-
ge natirlich einen erheblich
grofBeren Anteil an Staub-
filterflache (‘‘Beaufschlagungs-

Das Prinzip der Staubabsau-
gung ist denkbar einfach: ein
Ventilator erzeugt in einem
Behilter einen Unterdruck.
Durch eine Offhung in dem
Behilter stromt (verschmutzte)
Luft herein; durch ein zweites
Loch entweicht diese ange-
saugte Luft wieder. Vor der
Ventilatorturbine liegt natirlich
noch die Staubfiltereinheit, die
dafiir sorgt, dal3 das Gerit reine
Luft in den Raum abgibt.
Wenn die Abluft nach drauflen
abgeleitet wird, muf3 der Raum
auch beluftet werden. Im Win-
ter kann es dann kalt werden.
Wie grof3 der gesamte Behalter
mit seinem Unterdruck ist,
spielt solange keine Rolle, wie
die Anlage komplett dicht ist -
bis auf die Ansaug- und Aus-
laBoffnung. Diese Bemerkung
hat ein praktische Bedeutung:
Es ist ausgesprochen sinnvoll,
weil wirkungsvoll, der Filter-
einheit einen moglichst riesi-
gen Raum vorzuschalten. Die

Grundidee 146t sich leicht
nachvollziehen: Wenn der
Staub einen langen Weg,

womoglich durch Maander und
Schikanen verlidngert, bis zur
Filtereinheit zurtickzulegen hat,
wird sich eine erfreuliche Men-
ge auf eben diesem Wege nie-
dertun. Die Menge der Beauf-
schlagung am Filter selbst wird
geringer. Man kann ohne Rei-

allerlei Typen zu finden sind. fliche”) haben, wenn man nigungsunterbrechung langer
Wer’s probiert hat, wird nicht stindig s.o. ... Schleifen.
BUMERANG WELT 193 Seite 15



Werkstatt

Wir haben uns in Fridolins
Bastelkeller von einem Fach-
mann fiir Industrieabsauganla-
gen beraten lassen. Die wich-
tigsten Erkenntnisse:

©5Man kann eine wirkungsvol-
le Anlage selber bauen.

w Der/die Auffangtrichter fur
den anfallenden Schleifstaub
muf so nahe und
umschliefend wie moglich
an die Staubquelle
(Schleifgerate) gebracht
werden.

= Der Raum fuir die
Vorabscheidung kann gar
nicht grof3 genug sein.

= Die Anlage muf3 so dicht
wie moglich sein.

= Schleifstaub (wie auch
Mehl) kann explodieren.
Daher sollte kein Metall-
schliff mit Funkenbildung
hineingesogen werden,

= Ventilatoren mit Dreh-
stromanschluf3 (380 V) sind
denen mit Lichtstrom ( 220
V) vorzuziehen.

Die Konsequenz aus diesen
und weiteren Erkenntnissen
will ich in Form einer Anlei-
tung fur den Selbstbau einer
Anlage in der nachsten Bume-
rang Welt darstellen. Fur
brennende Nachfragen stehe
ich schon vorher zur
Verfligung. Auch habe ich ein
offenes Ohr fiir ideenreiche
Vorschlage und Materialquel-
lenangaben aus dem Leser-
kreis.

em

Axel Heckner

Pertinax-Langzeitflieger

Eine Bauanleitung fiir Pertinax-MTAs wollien wir schon lange bringen und
hatten verschiedene Spezialisten um einen Artikel gebeten. Axel Heckner hat
sich nun erweichen lassen, und uns gleich mehrere Baupldne zur Verfiigung
gestellt. Besondere Anerkennung verdient auch, daB er uns endlich ein
einprigsames deutsches Gegenstiick zur Abkiirzung ‘“MTA’" beschert hat
(was ldngst iiberfillig war): LZF!

Bei dem dritten Bauplan Quirl sind bei mir alte Erinnerungen wach
geworden. Vor etwa vier Jahren hatte ich eine fast identische Form (aus
Sperrholz) entwickelt die zu cinem (unverdffentlichten) Artikel mit dem Titel
“Was macht einen Bumerang zum MTA? fiihrte. Tatsdchlich hat ein
Kriimmen der Arme in der gezeigten Weise den gleichen Effekt wie ein
verlingerter erster Arm, was deutlich wird, wenn man einmal den
Schwerpunkt einzeichnet und die Stellung der Fliigelenden zu diesem
betrachtet. Ich habe das nicht weitergefiihrt, weil bei 3mm Sperrholz ein Arm
zwangsliufig zu “‘wabbelig” wurde. Meine Entiwickelungen fithrten damals
zu dem in BW 11/89 verdffentlichten Bauplan New Wave MTA. Mit diesem
Geriit hatte ich meinen ersten >1min-Flug und auch den ersten Erfolg beim
Supercatch.

Ich stimme mit Axel iiberein, daf Fliige im Bereich um 30s durchaus auch
mit Mehrfliiglern oder symmetrischen Zweifliiglern moglich sind. Die
“Superflugzeiten® bei idealem Wetter sind meiner Meinung nach allerdings
nur mit Hockeystick-Varianten (die Quirl/New-Wave-Form gehort dazu)
méglich. Ich lasse mich natiirlich gerne vom Gegenteil iiberzeugen.

Nun lassen wir aber Axel zu Wort kommen.

gb

Die Redaktion der Bumerang Anblick, wenn der LZF einen

Welt hat mich aufgefordert,
einen Bericht lber Langzeit-
flieger aus Pertinax zu schrei-
ben; wohl weil ich derjenige
war, der die ersten erfolgrei-
chen Modelle auf den Markt
gebracht hat. Die erste Anre-
gung kam 1989 auf der EM
von Volker Behrens, vorher
hatte ich uberhaupt nicht in
Erwdagung gezogen, dieses Ma-
terial zu verwenden.

Im Unterschied zu den Holztei-
len fliegt Pertinax weiter,
hoher und kommt schneller
runter, Damit sind diese LZF
geradezu mal3geschneidert flir
MTA 4. Und nicht nur neben-
bei ist es einfach ein toller

50-60m groBen und 40-50m
hohen Bogen beschreibt und
sich dann punktgenau stabili-
siert. Die Flugzeiten liegen et-
wa bei denen guter Holzteile;
sie sind aber gewissermassen
eingebaut. Durch das relativ
hohe Eigengewicht werden
Turbulenzen geschluckt und es
besteht kaum Gefahr von Rota-
tionsverlust. Nachteile der Per-
tinax-LZF sind der oft recht
schwer zu findende richtige
Wurf, die manchmal weiten
Wege beim Holen eines ab-
gestirzten LZF und der gefdhr-
liche FKinschlag ber miBlunge-
nen Wiurfen.
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Bauanleitung

Wie fir meine Holz-LZF ver-
wende ich leicht gekrimmte
Formen. Dies erhoht den Arm
2 - Effekt. Das ist notwendig,
da im Vergleich zu Holz sich
das Verhiltnis Materialdicke zu
Fliugelbreite verringert. Da-
durch segelt der Bumerang
mehr und legt sich z.B. friher
flach. Inzwischen sind allerlei
Varianten dieser gekriimmten
Urform im Umlauf wiahrend
man geradlinige Ted Bailey -
Formen bei Pertinax-LZF
kaum noch antrifft.

Fiir stirkeren Wind verwende
man eine 2mm-Version mit
moglichst wenig Hinterkanten-
profil und wenig Léngs-
biegung. Der Abwurf erfolgt
dann mit maximaler Rotation
und ausreichend Krfat. Der
LZF fliegt weit nach vornre,
stabilisiert sich méglichst noch
vor dem Abwurfort und wird
dann allmahlich nach hinten
weggetrieben. Fir weniger
Wind genugt die 1,5mm-Versi-
on, die nicht so weit wegfliegt,
dafiir aber langer schwebt. Wer
bei korrektem Wurf kein stabi-
les Schwebeverhalten erzielt,
sollte Uberpriifen, ob die Vor-
derkante insbesondere von Arm
2 nicht zu spitz geraten ist.

Nun zu einigen Neuentwick-
lungen. Es gibt namlich zwei
unbezweifelbare Wahrheiten:

1. Stabile LZF haben immer
einen langeren Arm 1 und
einen klrzeren Arm 2.

2. Die Erde ist eine Scheibe,
wahrscheinlich sogar ein Fris-
bee.

Jedenfalls kann man auch LZF
bauen, die zwei oder gar drei
vollig gleiche und insbesondere
gleichlange Fliugel haben. Eine
besondere Hilfe bei der Ent-
wicklung dieser und anderer
Novitdten war fur mich Per-
tinax in 1,5mm Stirke. Inzwi-
schen gibt es:

iz 24-Sekunden-Dreifligler
(nicht perfekt stabil),

= LZF mit zwei gleichen,
gleichmaBig gekrimmten
Flugeln,

= LZF mit auslaufend
(spiralig) gekriimmten
Fliigeln in Holz und Pertinax
(ca. 28s),

= [ZF mit verschieden
gekrimmten Fliigeln (ca. 30
bis 34s).

Vorstellen mochte ich hier den
Quirl, der mir besonderen
SpaB bereitet hat. Er stabilisiert
sich auch noch bei stdrkeren
Wurffehlern. Flugzeit ist 25-
30s, je nach Waurtkraft. Ein
besonderes Profil ist nicht not-
wendig; es geniigt ein Anspit-
zen der Kanten. Man kann
auch einen entsprechenden
Kreisringausschnitt verwenden.
Besonderen Spall macht es,
zwel Quirls zusammen zu wer-
fen.

Allgemein mochte ich betonen,
daB3 noch viele andere Formen
neben den L-férmigen LZF,
die wir Wilhelm Bretfeld ver-
danken, moglich sind. Wichtig
ist allerdings hier das Kriteri-

um der Stabilitdit. Dieser Be-
griff wird manchmal etwas
mifBbraucht oder falsch verstan-
den. Fur mich ist als Definition
der Ausgangspunkt ein Gedan-
kenexperiment:

Auf einem beliebig hohen
Turm bei absoluter Windstille
geworfen, schwebt der Bume-
rang zundchst in horizontaler
Lage ohne Vorwirtsge-
schwindigkeit.

Stabil ist er dann, wenn er
horizontal rotierend fangbar
landen wirde.

Nicht stabil ist er, wenn er
grofBer werdende Schraubenli-
nien beschreibt und letztend-
lich vertikal rotierend abstiirzt.
Ein wichtiges Kriterium liefert
hier die Schaukelbewegung,
die viele LZF durchfiihren:
Fihrt der LZF bei einiger-
malBen stabiler Ausgangslage
groBer werdende Schaukelbe-
wegungen 1m Uhrzeigersinn
(Rechtshander) durch, so ist er
nicht perfekt stabil.

Frohliches Bosseln wiinscht
Axel Heckner

Wilsonstr. 1
35392 Gielien

Bauplédne auf den niachsten Seiten —
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Bauanleitung

Pertinamx-llsld (Axel Heckner)

Stirke: 2mm
Profil: vorne/hinten ca. 5/10mm

= |
i |
A 'i

Biegung: Lingsbiegung je Smm
Weite: 50m
Flugzeit: 25-30s

Pertimamx-ILs]¥ (Axel Heckner)
Stirke: 1,5 mm
Profil: vorne/hinten ca. 5/10mm

—— =

Biegung: Langsbiegung je 5-10mm
Weite: 30-40m
Flugzeit: 32s

M 1:V2
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Bauanleitung/Geschichte

M 1:\2

©uwiell (Axel Heckner)
Langzeitflieger aus Pertinax
Stiarke: 1,5 mm
Profil: vorne/hinten ca. 3/4 mm

== s

1

Vorderkanten runder ergibt hohere
Flugzeit
Biegung: Langsbiegung je 10mm
Weite: ca. 20-30m
Flugzeit: 25-30s

Thorshammer - Bumerangs aus der
Wikingerzeit

Vor zwei Jahren sandte Leser
Bruno Wilfahrt die Kopie eines
Halsketten-Anhangers, eines
kleinen Silberhammers, der, n
einem danischen Museum ge-
kauft, den Trdger vor Unbill
schitzen soll. Er fragte an, ob
man solche Gerdte zum Riick-
kehrflug bringen koénne,

Ich habe sofort einige ver-

groferte “*“Hammer’” aus S mm

gebaut und merkte bald, dal

man die Form verindern muf3:

weniger Hammerkopf, mehr Tr_iorshammer
Stiel und an dessen Ende Ge- ml.t Kette : V.-
wichte. So bekam ich ein (Silber) N A
schon floatendes Gerat. ]
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Geschichte

Allméahlich tauchten dann Erin-
nerungen aus der Schulzeit auf:
Edda, der Gott Thor, Rick-
kehr-Hammer mit Namen

Mjélnir .

Weiteres Nachfragen und
Nachschlagen forderte dann
Weiteres zutage. Thor, u.a.
Gott des Donners, im offenen
Kampf unbesiegbar:

= durch einen Girtel, der seine
Kraft verdoppelte,

= durch eiserne Handschuhe,
mit denen er seinen

= Hammer, den alles
zermalmenden Mjolnir
umgriff, thn dann wie eine
Axt warf, wahrend des
Fluges spriihte er Blitze und
kehrte dann zu seinem Herrn
zuriick.

Sein fliegender Hammer
gehorte zum Symbolinven-
tar jedes bauerlichen Haus-
halts (denn er war auch der
Beschiitzer der Bauern). Er
war der populirste Gott der
Nordmanner. Die Wikinger
nannten sich auch Thors
Volk. Kein Wunder, dal}
viele Talismane von ihm
gefunden worden sind, von
denen wir einige abbilden.

Sie werden bei Wikinger-
Grabern gefunden und sind
aus Silber, Bronze, auch
Bernstein. Eine Kuriositat
am Rande: War auch da-
mals Wende zeit? Es wur-
den GuBformen gefunden,
in denen man sowohl Kreu-
ze (=christlich) als auch
Thorshimmer  (heidnisch)
gieBen konnte (Abb.1).

von den Wikingern
inspirieren?

Lie3 sich Eric Darnell

Und gar:

Ist das abgebildete Gerét
(Abb.2) gar eine Mischform
zwischen Kreuz und Hammer,
und kannte Eric(!) Darnell die
Wikinger? Ich lade also ein
zum Hammerbau. Wie weit die
Bau-Kultur fiir solche Gerite
entwickelt werden kann, wird
jeder erinnern, der einmal Jorg
Schlegel mit seinen Hammern
beobachtet hat. Wer lackiert
das beste Metall-Imitat? Viel-
leicht konnen wir dem Muse-
umsmann Harm Paulsen hel-
fen, der am Landesmuseum
Schleswig eine Wikingergrup-
pe leitet, und die experimentel-
le Archdologie bereichern?
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Abb. 3
Weiteres Beispiel
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